
ROYAUME DU MAROC

Ministère de l’Éducation Nationale, de la Formation Professionnelle, de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche Scientifique

Association des Professeurs des sciences Physiques de Classes Préparatoires aux
Grandes Écoles

Classe Préparatoires aux Grandes Écoles

SCIENCES PHYSIQUES
Annales Corrigées des Concours

Session 2020



Avec la contribution de :

M. Afekir
Lycée d’Excellence Benguerir

cpgeafek@gmail.com

S. Elfilali
Lycée Ibn Abdoun Kouribga

elfilalisaid@yahoo.fr

E. Azouhri
Lycée Mohamed V Casablanca
azouhrielhoussine@gmail.com

A. Hmairrou
Lycée Al Khansaa Casablanca

abellatiftisko@gmail.com

M. Bouhmaida
Lycée Ibn Timiya Marrakech

mustaphabouhmaida@gmail.com

A. Chakor
Lycée Moulay Youssef Rabat

chakourali9@gmail.com

1



ÉPREUVE DE PHYSIQUE-(XULCR) Concours d’admission 2020

École Polytechnique
Écoles Normales Supérieures
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Faisceaux gaussiens et pinces optiques

Notations, formulaire et données numériques.

• La grandeur complexe X(t), associée à la grandeur réelle X(t) = Re(X(t)), harmonique de pulsation
ω, est notée :

X(t) = Xexp(−iωt) (1)

où X pourra dépendre de la pulsation.
On notera la fonction exponentielle indifféremment : exp(x) ou ex.
Pour un champ

−→
X (−→r , t) de l’espace et du temps, la représentation complexe est notée :

−→
X (−→r , t) =

−→
X (−→r )exp(−iωt) (2)

où
−→
X (−→r ) pourra dépendre de la pulsation. Nous ne ferons pas de distinction dans l’appellation

d’une fonction entre
−→
X (−→r , t) et

−→
X (−→r ) pour alléger les notations. Les arguments de la représentation

complexe d’un champ permettront de préciser les dépendances dans les variables en fonction de la
situation considérée.
Pour une onde plane progressive monochromatique, on écrira

−→
X (−→r , t) =

−→
X o exp

[
i
(−→
k · −→r − ωt

)]
, où

−→
k est le vecteur de l’onde et −→r le vecteur position.

• Définition : Dans le contexte du problème, on admettra qu’une fonction F (x, z) pourra toujours se
décomposer de la manière suivante :

F (x, z) =

ˆ +∞

−∞
F̃ (α, z) exp(iαx)

dα

2π
et F̃ (α, z) =

ˆ +∞

−∞
F (x, z) exp(iαx)dx , α ∈ R. (3)

Remarque 1 : les fonctions F (x, z) et F̃ (α, z) seront toujours définies dans des conditions
qui permettent la convergence de l’intégrale. On ne se préoccupera aucunement de la
convergence des intégrales dans le problème.

Remarque 2 : Il sera toujours permis de permuter les opérations de dérivée par rapport
à x ou z et les opérations d’intégration. Par exemple, on pourra écrire :

∂

∂z
F (x, z) =

ˆ +∞

−∞

∂

∂z
F̃ (α, z) exp(iαx)

dα

2π

• Propriété 1 : On a la propriété suivante :

∀x, F̃ (α, z) =

ˆ +∞

−∞
F (x, z) exp(iαx)dx , α ∈ R = 0 ⇔ F̃ (z, t) = 0. (4)
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• Propriété 2 : Pour une fonction gaussienne F (x) = Fo exp

[
−x2

W 2
o

]
, on a :

F̃ (α) = FoWo

√
π exp

(
−W 2

o α
2

4

)
(5)

• Constante de PLANCK: h = 6, 6× 10−34Js = 4, 1× 10−15eVs

• Constante de BOLTZMANN : kB = 1, 4× 10−23JK−1

• Célérité de la lumière dans le vide : c = 3, 0× 108ms−1

• Permittivité diélectrique du vide : εo = 8, 9× 10−12Fm−1

• Charge élémentaire : e = 1, 6× 10−19C

• Masse de l’électron : me = 9, 1× 10−31kg

Faisceaux gaussiens et pinces optiques
Dans ce sujet nous nous intéressons àl’utilisation de la lumière pour piéger de petits objets (une nanobille
dans l’exemple développé à la fin du problème). Il s’agit du principe de la pince optique (en anglais optical
tweezers), pour lequel Arthur Ashkin a reçu le prix Nobel de Physique en 2018. Le piégeage ne peut se
faire que dans des conditions particulières, qui peuvent être réunies en utilisant un faisceau laser. Le sujet
propose d’abord une description formelle de la propagation de la lumière, puis la description du mode gaussien
fondamental d’un faisceau laser. Dans les parties suivantes, nous nous concentrons sur l’interaction de la
lumière avec une nano-bille diélectrique. C’est de cette description que vont apparaître les forces optiques
mises en jeu dans le piégeage de la nano-bille par le faisceau laser. Les pinces optiques sont aujourd’hui
largement utilisées dans le domaine de la biologie, pour manipuler de manière non-invasive des bactéries ou
des virus.

I Propagation et décomposition en ondes planes d’un champ électrique

Dans une zone de l’espace, vide de charges et de courants, on considère un champ électromagnétique quel-
conque, décrit de manière générale par un champ électrique

−→
E (M, t) =

−→
E (−→r , t) et un champ magnétique

−→
B (M, t) =

−→
B (−→r , t), où −→r désigne le vecteur position du point M par rapport à un référentiel galiléen R.

À ce référentiel est associé un repère cartésien (Oxyz), où −→e x, −→e y et −→e z sont les vecteurs unitaires de la
base orthonormale du repère.
On rappelle que les champs électrique et magnétique,

−→
E (−→r , t) et

−→
B (−→r , t), sont couplés par les équations de

MAXWELL dans le vide :

div
−→
E = 0 div

−→
B = 0

−→
rot
−→
E = −∂

−→
B

∂t

−→
rot
−→
B =

1

c2

∂
−→
E

∂t
(6)

La propagation du champ électrique (et du champ magnétique) est gouvernée par l’équation de D’ALEMBERT
:

∆
−→
E − 1

c2

∂2−→E
∂t2

=
−→
0 , (7)

où c désigne la célérité de la lumière.
Pour un champ harmonique (ou monochromatique) de pulsation ω, on écrit le champ électrique dans sa
représentation complexe

−→
E (−→r , t) =

−→
E (−→r ) exp(−iωt). L’équation de D’ALEMBERT pour

−→
E (−→r , t) se

réduit à l’équation de HELMHOLTZ portant sur la grandeur
−→
E (−→r ) :

∆
−→
E (−→r )− ω2

c2

−→
E (−→r ) =

−→
0 , (8)

Dans la suite et afin de simplifier les calculs, on se limitera àl’étude d’une composante cartésienne du
vecteur champ électrique, que l’on représentera par la grandeur scalaire

−→
E (−→r , t) selon la direction (Oy) du

repère cartésien (Oxyz). Lorsque la direction de polarisation du champ électrique sera différente de (Oy), il
sera fait explicitement mention de ce changement dans l’énoncé.
On considérera également un champ électrique dont la dépendance spatiale est uniquement selon les coor-
données x et z, comme indiqué par l’expression suivante:

−→
E (−→r , t) = E(x, z, t)−→e y = E(x, z) exp(−iωt)
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1. En reprenant l’équation de HELMHOLTZ portant sur E(x, z), et en utilisant les formules (3) et (4),
montrer que la fonction Ẽ(α, z) vérifie l’équation différentielle suivante :

∂2

∂z2
Ẽ(α, z) + γ2Ẽ(α, z) = 0 (9)

avec γ2 =
ω2

c2
− α2, γ pouvant être complexe.

2. Àquelle condition sur α, γ est-il réel ? On écrit alors γ = γ avec γ > 0. Donner l’expression générale
de Ẽ(α, z). Dans quel cas, γ est-il imaginaire pur ? On pose alors γ = iδ avec δ > 0. Donner l’expression
générale de Ẽ(α, z) dans ce cas.
On admet dans toute la suite du problème que les conditions aux limites des différentes situ-
ations physiques rencontrées permettront d’écrire : Ẽ(α, z) = A(α) exp(iγz). Nous supposerons
également que toutes les intégrales de fonctions sont convergentes.

3. On suppose dans cette question que pour |α| > ω/c,A(α) = 0. Le champ électrique E(x, z, t) s’écrit
alors sous la forme intégrale suivante :

E(x, z, t) = exp(−iωt)
ˆ +ω/c

−ω/c
A(α) exp[i(αx+ γz)]

dα

2π
(10)

Interpréter physiquement la décomposition du champ électrique E(x, z, t). On s’attachera en particulier
à donner un sens physique au vecteur α−→e x + γ−→e z et à la grandeur A(α).

4. Proposer une interprétation dans le cas où γ est imaginaire pur.

5. Dans le cas où γ est réel, montrer que:

A(α) =

ˆ +∞

−∞
E(x, z = 0)e−iαx (11)

Dans la suite du problème, on considérera γ réel et les bornes de l’intégrale intervenant dans l’expression
(10) pourront être prolongées en −∞ et +∞.

II Étude de la limitation transversale d’un faisceau lumineux

Le formalisme présenté et étudié dans la partie précédente est parfaitement adapté à l’étude d’un faisceau
lumineux ou d’une onde électromagnétique dont l’extension spatiale transversale à la propagation est limitée.
Ce formalisme permet également de décrire les modifications de la structure d’un faisceau ou les phénomènes
physiques apparaissant lorsqu’une onde électromagnétique rencontre un obstacle au cours de sa propagation.

On considère, dans cette partie, un écran opaque placé dans le plan z = 0 dans lequel une ouverture
rectangulaire (O) a été réalisée. Cette ouverture (O) est de grande dimension dans la direction (Oy), centrée
en x = 0 et de largeur Wo dans la direction (Ox). On pourra considérer dans la suite que cette ouverture
est assimilable à une fente infinie selon (Oy) et de largeur W0 selon (Ox). L’ouverture (O) est éclairée en
totalité par une onde incidente plane progressive monochromatique d’amplitude Eo, provenant de la région
de l’espace située dans le demi-espace z < 0 (Figure 1) :

−→
E (z, t) = E(z, t)−→e y = Eo exp[i(kiz − ωt)]−→e y (12)
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−→
E = E(z, t)−→e y

z

�
−→
k i

O
|

Wo

Ecran opaque

−→e z
�−→e y

−→e x

Figure 1: Onde incidente sur l’ouverture (O).

avec ki = ω/c = (2π/λ)−→e le vecteur d’onde de l’onde incidente. La longueur d’onde utilisée pour l’onde
incidente est λ = 600 nm. La largeur Wo de l’ouverture est de quelques micromètres.

6. Rappeler quel critère quantitatif permet de se placer dans le cadre de l’approximation de l’optique
géométrique. En raisonnant sur des grandeurs caractéristiques, cette approximation est-elle applicable dans
la situation physique énoncée ci-dessus? Quel phénomène physique pourrait être mis en évidence par le
dispositif schématisé sur la Figure 1 ?

Dans le demi-espace z > 0, situé en aval de l’ouverture (O), le champ électrique en un point M de
coordonnées (x, 0, z), noté E(x, z, t), est de même pulsation ω que l’onde incidente. La représentation com-
plexe de ce champ E(x, z, t) peut s’écrire comme une superposition d’ondes planes progressives harmoniques
d’amplitude A(α), conformément àl’expression (10). On limite notre étude au plan y = 0 au regard de
l’invariance de l’ouverture (O) par rapport àl’axe (Oy).

7. Déterminer l’expression de A(α) en fonction de Eo, α et W0o. Représenter graphiquement A(α) en
fonction de α.

8. À partir de l’expression du vecteur d’onde
−→
k d’une onde élémentaire dans le repère (Oxyz) et de la

représentation graphique de A(α), identifier les directions dans lesquelles on observe un extremum de A(α)
et des annulations de A(α). On pourra introduire l’angle θ défini par tan θ = α/γ. Établir la relation entre
sin θ, λ et Wo pour la première annulation. Par souci de simplicité, on supposera par la suite que |θ| est
suffisamment petit pour avoir tan θ ≈ sin θ ≈ θ.

9. En considérant des rayons lumineux parallèles à l’axe (Oz) et des rayons parallèles entre eux, inclinés
d’un angle quelconque par rapport à ce même axe, préciser comment une lentille mince convergente transforme
une onde plane incidente dans son plan focal image. En déduire ce que l’on observe avec un capteur optique
dans le plan focal image d’une lentille mince convergente (L) de distance focale image f ′, placée après
l’ouverture (O).

10. Dans la configuration de la question précédente, déterminer la distance δx entre l’image correspondant
au maximum global et l’image correspondant au premier zéro de A(α), dans le plan focal image de la lentille
(L). Commenter l’évolution de la tache lumineuse de largeur 2∆x située au voisinage du point focal image
de (L) lorsqu’on fait varier la largeur Wo de l’ouverture (O). Déterminer la valeur numérique de 2∆x de la
tache lumineuse pour Wo = 10 µm et f ′ = 200 mm.

III Source laser et faisceau gaussien

Dans cette partie, on étudie la propagation dans le sens des z croissants d’un faisceau lumineux issu d’une
source laser. Le champ électrique modélisant ce faisceau est noté

−→
E L(x, z, t) = EL(x, z, t)−→e y. En raison

du caractère quasi-monochromatique d’une source laser, la dépendance temporelle du champ EL(x, z, t) est
harmonique, de pulsation ω. On a donc EL(x, z, t) = EL(x, z)exp(−iωt). Le champ électrique décrivant
l’onde lumineuse est caractérisé dans le plan z = 0 par une répartition gaussienne de son amplitude selon
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l’axe (Ox). On a ainsi :

EL(x, z = 0) = Eo exp

[
−x2

W 2
o

]
(16)

Le faisceau lumineux décrit par cette répartition d’amplitude de champ électrique possède une extension
latérale caractéristique Wo très grande devant la longueur d’onde réduite : Wo � λ/2π. Ce faisceau est
invariant par translation selon l’axe (Oy), il a donc la forme d’une nappe laser. Dans la suite de cette partie,
on se placera dans le plan y = 0.

11. À partir des résultats généraux établis dans la partie I, concernant la propagation d’un paquet d’ondes
planes progressives et harmoniques, établir l’expression intégrale de EL(x, z) dans le demi-espace z > 0. En
déduire l’expression de A(α) dans ce cas. On rappelle que les grandeurs α et γ sont reliées à la norme du
vecteur d’onde k de la manière suivante: k2 = γ2 + α2.

L’expression de A(α) permet d’obtenir, dans l’approximation paraxiale, la dépendance spatiale du champ
électrique décrivant le faisceau. On admettra que l’amplitude du champ électrique EL(x, z) se met sous la
forme suivante :

EL(x, z) = K(z) exp

(
−x2

W (z)2

)
exp

(
ik

x2

2R(z)

)
(17)

Les fonctions réelles, W (z) et R(z), et la fonction complexe K(z) ont pour expression :

W (z) = Wo

√
1 +

z2

z2
R

R(z) = z

(
1 +

z2
R

z2

)
K(z) = Eo2

√
πeikz

√√√√√ 1

2π

(
1 + i

z

zR

) (18)

La distance zR =
πW 2

o

λ
=
kW 2

o

2
est appelée distance de RAYLEIGH.

12. Déterminer l’expression approchée de W(z) dans les limites z � zR et z � zR et tracer la courbe
représentant W en fonction de z. Définir et exprimer l’angle θ de divergence du faisceau laser. À partir de
cette expression, justifier que l’évolution spatiale du faisceau laser met en évidence un phénomène physique
déjà rencontré précédemment que l’on rappellera.

13. Donner à une constante multiplicative près l’expression de l’intensité IL(x, z) et en déduire que le
faisceau a toujours un profil gaussien dans un plan z = Cste. Tracer la répartition spatiale d’intensité
IL(x, z) en z = 0 et z = zR.

14. Dans le cas où z vérifie conjointement les conditions z � zR et z � |x|, montrer que le terme
exp(ikz)exp[ikx2/(2R(z))] s’identifie au terme de phase caractéristique d’une onde sphérique, dans le plan
y = 0 (en toute rigueur et au regard de l’invariance suivant (Oy) de la nappe laser, il s’agit d’une onde
cylindrique). Quel est le rayon de courbure des surfaces d’onde pour z � zR ? Que dire de la surface d’onde
pour z � zR ? Évaluer numériquement zR pour Wo = 100µm et pour Wo = 1 mm.

IV Moment dipolaire d’un atome et d’une assemblée d’atomes

IV.A. Modèle d’atome : l’électron élastiquement lié
On s’intéresse dans cette partie à un électron dans un atome. Le modèle utilisé date du tout début du

XXe siècle, à une époque où l’électron était identifié comme un corpuscule mais où les noyaux atomiques
n’avaient pas encore été mis en évidence. L’électron est supposé être une particule ponctuelle de charge −e,
situé dans une sphère de rayon Ro, uniformément chargée positivement en volume et de charge totale +e. Le
système composé de l’électron associé à la sphère constitue un modèle simplifié d’atome, représenté Figure
2. On considérera que le diamètre 2Ro de la sphère a pour valeur typique 2Ro = 0, 1 nm.
Bien que ce modèle classique puisse sembler àl’heure actuelle très naïf, les résultats auxquels il mène se
retrouvent bien dans un traitement quantique de la matière dans des conditions expérimentales usuelles, que
nous supposerons respectées ici.
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×O

R o

•
−e

−→r e

+e

Figure 2: Modèle simplifié d’atome. La partie grisée représente la charge +e délocalisée dans toute la sphère
de rayon Ro. L’électron est représenté par une charge −e ponctuelle, de vecteur position ~re

On appelle −→r e le vecteur position de l’électron, défini par rapport au centre O de la sphère chargée
positivement, dans le repère cartésien (Oxyz).

15. Montrer que la force électrique
−→
F el exercée sur l’électron peut s’écrire comme une force élastique

linéaire, c’est-à-dire
−→
F el = −kel−→r e, avec kel la constante de raideur associée. Introduire dans l’expression

de kel une pulsation caractéristique ωo dont on précisera l’expression en fonction des paramètres du modèle
et dont on calculera un ordre de grandeur.

IV.B. Établissement du moment dipolaire de l’atome
L’atome, décrit par le modèle simplifié présenté précédemment, est éclairé par une onde plane monochro-

matique, représentée par les champs électrique et magnétique suivants, en un pointM quelconque de vecteur

position −→r :
−→
E (−→r , t) =

−→
E (−→r )e−iωt =

−→
E oe

i
(−→
k ·−→r −ωt

)
et
−→
B (−→r , t) =

−→
B (−→r )e−iωt =

−→
B oe

i
(−→
k ·−→r −ωt

)
. La

pulsation ω de l’onde appartient à la gamme visible du spectre électromagnétique. On considère que les am-
plitudes

−→
E (−→r ) et

−→
E (−→r ) de l’onde électromagnétique peuvent être considérées comme uniformes à l’échelle

de l’atome. On considère également que le déplacement du noyau soumis à cette onde est négligeable par
rapport à celui de l’électron. Enfin, on suppose que l’électron sollicité par l’onde ne peut atteindre des
vitesses qui nécessiteraient de prendre en compte des effets relativistes.
Lorsque l’électron est excité par l’onde électromagnétique, celui-ci perd de l’énergie au cours de son dé-
placement sous forme de rayonnement. Nous modéliserons ces pertes par une force de frottement visqueux−→
F v = −meΓ

−̇→r e, où −̇→r e désigne la dérivée par rapport au temps du vecteur position −→r e de l’électron. On a
de plus Γ� ωo.

16. Justifier que les amplitudes
−→
E (−→r ) et

−→
E (−→r ) peuvent être effectivement considérées comme uniformes

àl’échelle de l’atome.

17. Donner un argument pour justifier que le mouvement du noyau peut être négligé devant celui de
l’électron.

18. L’influence du champ magnétique de l’onde sur l’électron peut-elle être négligée ?

19. Établir l’équation différentielle à laquelle obéit le vecteur position −→r e(t) de l’électron.

20. On cherche la solution de cette équation en régime établi (régime sinusoïdal forcé) sous la forme
−→r e(t) = −→r eo exp(−iωt). Déterminer l’expression de −→r eo. En déduire l’expression du moment dipolaire
−→
d at(t) = −e−→r e(t) associé à l’atome soumis à l’influence de l’onde électromagnétique.

IV.C. Moment dipolaire d’une sphère diélectrique et indice optique
Le modèle de l’électron élastiquement lié, décrit dans (IV.A.), et la modélisation de l’influence d’une

onde électromagnétique sur un atome par l’apparition d’un moment dipolaire (IV.B.) permettent de décrire
le phénomène de polarisation d’une sphère diélectrique. Le terme diélectrique est synonyme ici d’isolant
électrique.
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On considère maintenant un volume de matière, constitué de N atomes par unité de volume. On ap-
pelle

−→
P (−→r , t) le vecteur polarisation représentant la densité volumique de moment dipolaire. On peut

considérer que si l’excitation par un champ électrique est sinusoïdale, c’est-à-dire
−→
E (−→r , t) =

−→
E (−→r )e−iωt,

la réponse de la matière diélectrique est linéaire et la polarisation oscille également à la pulsation ω, d’où−→
P (−→r , t) =

−→
P (−→r )e−iωt. L’indice optique n du volume de matière considéré intervient alors dans le facteur

de proportionnalité entre le champ électrique
−→
E (−→r ) et la polarisation

−→
P (−→r ) selon la formule suivante :

−→
P (−→r ) = εo(n

2 − 1)
−→
E (−→r ) (19)

où
−→
E (−→r ) désigne l’amplitude du champ électrique sinusoïdal excitateur et

−→
P (−→r ) l’amplitude de la réponse

sinusoïdale en polarisation au point −→r . On précise que l’indice optique n peut dépendre de la pulsation et
peut être une grandeur complexe.

21. Exprimer
−→
E (−→r , t) en fonction de N et

−→
d (t), et en déduire l’expression de n2.

22. Dans le modèle d’atome adopté initialement, montrer que dans le domaine des fréquences optiques
(ω comprise entre 2× 1015 et 5× 1015 rad.s−1) l’indice dépend peu de la pulsation.

On considère une sphère diélectrique d’indice optique n et de rayon a dans le vide, placée en O. Cette
sphère est éclairée par une onde électromagnétique monochromatique incidente, dont l’amplitude du champ
électrique est

−→
E o. Le rayon a de la sphère diélectrique est tel que a � λ, où λ désigne la longueur d’onde

du champ excitateur
−→
E o, de sorte que l’on peut considérer le champ électromagnétique uniforme dans la

sphère. On peut montrer, sous certaines conditions d’approximation respectées ici, que l’amplitude
−→
E du

champ électrique monochromatique effectivement ressenti par les atomes dans la sphère est différent de celle
du champ excitateur

−→
E o et obéit à la relation :

−→
E =

−→
E o −

−→
P

3εo
(20)

23. Quel est le moment dipolaire
−→
d at de chaque atome de la sphère en fonction de

−→
E o et

−→
P ? Donner

alors l’expression de
−→
P en fonction de l’indice optique n précédemment déterminé et de

−→
E o.

24. En déduire le moment dipolaire
−→
D de la sphère en fonction de n, a, εo et de

−→
E o.

V Principe d’une pince optique

Le principe général d’une pince optique repose sur le piégeage d’un système de petite dimension en utilisant
un faisceau laser. L’équilibre de ce système dans le faisceau laser est dépendant des différentes interactions
du système avec le faisceau lumineux. Cette partie propose de modéliser les différentes actions exercées par
la lumière sur le système de petite dimension (V.A.) et d’analyser le comportement de ce dernier au sein d’un
faisceau lumineux (V.B.).
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−→e x −→e y�

−→e z

Faisceau Laser

bille
diélectrique

Figure 3: Principe général d’une pince optique: piégeage d’une bille dans un faisceau lumineux. Les lignes
courbes représentent l’extension spatiale du faisceau lumineux.

On considère donc la situation physique décrite par la Figure 3 où une nano-bille diélectrique est placée dans
un faisceau laser, dont l’axe optique est (Oz) et de géométrie cylindrique. Cette bille est de rayon a petit
devant la longueur d’onde λ du faisceau. Elle est placée en −→r b dans un liquide dont l’indice optique est ns.
Lorsque la bille est éclairée par le faisceau lumineux, elle est assimilable à un moment dipolaire

−→
D b (vecteur

réel) proportionnel au champ électrique du faisceau,
−→
E (−→r b) (vecteur réel) :

−→
D b = A

−→
E (−→r b) (21)

Le comportement diélectrique de la bille dans le faisceau lumineux, c’est-à-dire l’expression du coefficient A
(constante réelle), sera développé dans la partie V.B..

V.A. Forces optiques subies par la bille
Afin de réaliser le piégeage d’une bille dans un faisceau lumineux laser il est nécessaire de modéliser les

interactions lumière-matière entre la bille et le faisceau lumineux. La bille, décrite par un dipôle
−→
D b, est

soumise à deux forces issues de l’interaction avec le faisceau lumineux : la force radiative de diffusion et
la force de gradient, décrites dans les sous-parties suivantes. On négligera le poids de la bille, ainsi que la
poussée d’ARCHIMÈDE exercée par le solvant sur la bille.

V.A.a. Force radiative de diffusion
La puissance lumineuse moyenne émise (diffusée) par le dipôle est donnée par:

P =
4π3

3

cns
εoλ4

D2
b,0 (22)

où λ est la longueur d’onde dans le vide du faisceau lumineux, et Db,0 est l’amplitude du moment dipolaire
−→
D b.
On rappelle que l’impulsion −→p ph portée par un photon est ~

−→
k où

−→
k est le vecteur d’onde associé au mode

électromagnétique décrit par le photon dans le milieu du solvant (k = nsω/c), et ~ = h/(2π) la constante de
PLANCK réduite. L’énergie d’un photon est Eph = ~ω.

25. Sur une durée infinitésimale dt, déterminer l’énergie dE de la lumière diffusée par la bille. En déduire
le nombre de photons dN qui ont été diffusés par la bille pendant cette durée.

Page 9 / 144



ÉPREUVE DE PHYSIQUE-(XULCR) Concours d’admission 2020

26. La diffusion par un dipôle est à symétrie centrale (symétrie par rapport au centre du dipôle) : le
nombre de photons diffusés dans une direction caractérisée par le vecteur d’onde

−→
k est donc égal au nombre

de photons diffusés dans la direction −
−→
k . En conséquence, on admettra que l’impulsion globale de la lumière

diffusée par la bille est nulle. En écrivant l’impulsion infinitésimale d−→p transmise par les photons de l’onde
incidente à la bille pendant dt, déduire l’expression de la force

−→
F d de diffusion exercée par les photons

incidents sur la bille, notamment en fonction de P. Quelle est son action sur la bille ? On précisera le sens
de la force.

V.A.b. Force de gradient
Pour modéliser l’influence de la deuxième force exercée par la lumière sur la bille, on va se ramener à

une situation simplifiée. Dans un premier temps, on considère un dipôle formellement décrit par une charge
positive +q et une charge négative −q aux positions respectives −→r + = −→r o et −→r − = −→r o −

−→
δ .

Le moment dipolaire de la bille s’écrit alors
−→
D b = q (−→r + −−→r −) = q

−→
δ . Afin de simplifier l’étude, on

considère que les charges positives ont une inertie beaucoup plus grande que les charges négatives, et on
supposera qu’aux échelles de temps considérées −→r o ne dépend pas du temps (charges positives fixes) et seul
−→
δ dépend du temps (charges négatives mobiles).
Le déplacement

−→
δ étant peu important, on pourra utiliser le développement limité au premier ordre en ‖

−→
δ ‖

des champs suivants :
−→
E (−→r −, t) =

−→
E (−→r o, t)−

(−→
δ ·
−−→
grad

)−→
E (−→r o, t) (23)

Le même développement s’applique au champ magnétique
−→
B (−→r −, t).

27. Écrire la force de LORENTZ instantanée
−→
F Lor exercée sur l’ensemble des deux charges, et en

déduire, àl’aide du développement limité au premier ordre en ‖
−→
δ ‖ ci-dessus, que la force totale exercée par

l’onde électromagnétique incidente sur le dipôle
−→
D b représentant la bille se met sous la forme suivante :

−→
F Lor =

(−→
D b ·

−−→
grad

)−→
E +

d
−→
D b

dt
∧
−→
B. (24)

28. En utilisant l’expression (21) et l’identité vectorielle
−−→
grad(

−→
E 2) = 2

(−→
E ·
−−→
grad

)−→
E +2

−→
E ∧

(−→
rot
−→
E
)
, ex-

primer la force
−→
F Lor comme une combinaison linéaire, dont on précisera les coefficients, des termes

−−→
grad(

−→
E 2)

et ∂
(−→
E ∧

−→
B
)
/∂t.

29. Du fait de son inertie et de la fréquence élevée du champ électromagnétique décrivant l’onde incidente
sur la bille, cette dernière ne réagit qu’à la moyenne temporelle de la force de LORENTZ instantanée〈−→
F Lor

〉
T

=
1

T

´ T
0

−→
F Lor(t)dt, où T =

2π

ω
est la période d’oscillation du champ électromagnétique. Montrer

que
〈
∂
(−→
E ∧

−→
B
)
/∂t
〉
T

= 0 et donner l’expression de la force de gradient
−→
F g, définie comme

−→
F g =

〈−→
F Lor

〉
T
,

en fonction de A et du gradient de
〈−→
E 2
〉
T
.

V.B. Piégeage d’une bille diélectrique
La bille, considérée jusqu’à présent, est une sphère diélectrique de rayon a et d’indice optique n. Le

moment dipolaire de la bille en présence d’un faisceau lumineux obéit à la relation (21). On peut montrer
que le coefficient de proportionnalité de l’équation (221) entre le moment dipolaire de la bille

−→
D b et le champ

électrique caractérisant le faisceau lumineux est :

A = 4πεon
2
sa

3m
2 − 1

m2 + 2
(25)

où m = n/ns est le rapport de l’indice optique de la bille n sur l’indice optique ns du solvant. L’intensité du
faisceau lumineux incident sur la bille, au sein du solvant, est par définition :

I = nsεoc
〈−→
E 2
〉
T
. (26)
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30. À partir de l’étude des forces de diffusion et de gradient menée dans les paragraphes (V.A.a.) et
(V.A.b.), donner les expressions des forces

−→
F d et

−→
F g sur la bille au sein du solvant, en fonction de m, ns et

I en particulier. Dans le cas de la force de diffusion, on pourra se servir du fait que
〈−→
E 2
〉
T

= E2
o/2 où Eo

est l’amplitude du champ électrique
−→
E (t).

On considère que l’intensité du faisceau gaussien utilisé, à géométrie cylindrique, centré en x = 0 et
y = 0, peut s’écrire sous la forme :

I(x, y, z) = Io
z2
R(

z2
R + z2

)2 exp

(
−2(x2 + y2)

W 2
o

)
. (27)

31. Préciser les conditions permettant de piéger la bille de façon stable au centre du faisceau.
Dans une région du faisceau définie par les conditions suivantes : |x|, |y| �Wo et |z| � zR, il est possible

d’écrire, en première approximation, les dérivées partielles de l’intensité sous la forme suivante :

∂I

∂x
(x, y, z) =

−4Io
W 2
o

x (28)

∂I

∂y
(x, y, z) =

−4Io
W 2
o

y (29)

∂I

∂z
(x, y, z) =

−4Io
W 2
o

λ2

π2W 2
o

z (30)

32. Compte tenu des résultats de la question 30., et sans effectuer de calcul, conclure sur la possibilité
de piéger une telle bille. Justifier la nécessité de focaliser le faisceau pour piéger la bille.

En utilisant un objectif de microscope approprié, considéré comme une lentille mince convergente de très
courte distance focale, il est possible de focaliser très fortement un faisceau laser, de manière à créer un
gradient d’intensité élevé. On montre dans ce cas que l’extension latérale Wo du faisceau lumineux est de
l’ordre de λ/π.

33. Quelle est dans ce cas la distance de RAYLEIGH zR (autour du point focal) ? En déduire l’échelle
de longueur sur laquelle l’intensité est significative le long de l’axe (Oz) de propagation du faisceau laser et
justifier que les forces de gradient sont du même ordre de grandeur sur les trois axes (Ox), (Oy) et (Oz).

34. On éclaire, dans ces conditions, une bille de silice de rayon a = 100 nm, d’indice optique n = 1, 37,
dans de l’eau d’indice optique ns = 1, 33 (On a alors (m2 − 1)/(m2 + 2) ≈ 0, 02), avec un laser de longueur
d’onde = 600 nm, et dont la puissance délivrée est de 40 mW. Calculer l’intensité Io dans le plan focal image
de la lentille en W.cm−2. Pour un écart à la position x = 0, y = 0, z = 0 de l’ordre de 50 nm, on obtient une
valeur de la force de gradient de l’ordre de 1 pN. L’ordre de grandeur de la force de diffusion est 0, 2 pN.
Conclure sur la possibilité de piéger la bille.

35. Justifier que l’on puisse considérer la force de gradient comme une force élastique et évaluer la
constante de raideur associée.

36. À partir des valeurs des forces données dans la question 34., donner un ordre de grandeur des forces
de gradient et de diffusion pour des billes de silice de rayon a = 200 nm. Donner également un ordre de
grandeur des forces de gradient et de diffusion pour des billes en polystyrène de rayon a = 100 nm, dont
l’indice optique est n = 1, 63 (on donne alors (m2 − 1)/(m2 + 2) ≈ 0, 14). Comment choisir la longueur
d’onde du laser pour mieux piéger une particule ?

37. On revient à une particule de silice de rayon a = 100 nm piégée dans la pince optique. Le long de
l’axe (Ox), la position de la bille est en moyenne nulle : < xb >= 0. En utilisant le théorème d’équipartition
de l’énergie, déterminer quel est l’ordre de grandeur de l’écart-type σx à température ambiante (T = 300 K).
On rappelle que σ2

x =< x2 > − < x >2. Comparer à la taille de la bille et à la distance caractéristique de la
zone de confinement du faisceau. Le piège est-il satisfaisant ?
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Faisceaux gaussiens et pinces optiques

I Propagation et décomposition en ondes planes d’un champ électrique

1. L’équation différentielle :

E(x, z) =

ˆ
R
Ẽ(α, z) exp(iαx)

dα

2π
et Ẽ(α, z) =

ˆ
R
E(x, z) exp(−iαx)dx , α ∈ R (3)

∆E(x, z) +
ω2

c2
E(x, z) = 0 ⇒ ∂2E(x, z)

∂x2
+
∂2E(x, z)

∂z2
= −ω

2

c2
E(x, z)

∂2E(x, z)

∂x2
=

ˆ
R
Ẽ(α, z)(−α2) exp(iαx)

dα

2π
= −α2E(x, z)

∂2E(x, z)

∂z2
=

ˆ
R

∂2Ẽ(α, z)

∂z2
exp(iαx)

dα

2π
=

(
−ω

2

c2
+ α2

)
E(x, z)

⇒
ˆ
R

[
∂2Ẽ(α, z)

∂z2
+

(
ω2

c2
− α2

)
Ẽ(α, z)

]
exp(iαx)

dα

2π
= 0

La propriété 1 permet d’écrire :

∂2Ẽ(α, z)

∂z2
+

(
ω2

c2
− α2

)
Ẽ(α, z) = 0 ou

∂2Ẽ(α, z)

∂z2
+ γ2Ẽ(α, z) = 0 avec γ2 =

ω2

c2
− α2 (9)

2. γ est réel si γ2 > 0. Par conséquent :

|α| 6 ω

c

• L’expression générale de Ẽ(x, z) pour γ réel ; γ = γ > 0 :

Ẽ(x, z) = ã(α) exp(iγz) + b̃(α) exp(−iγz)

γ est imaginaire pure si dans le cas où :

|α| > ω

c

• L’expression générale de Ẽ(x, z) pour γ imaginaire pure ; γ = iδ avec δ > 0 :

Ẽ(x, z) = C̃(α) exp(δz) + D̃(α) exp(−δz)
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3. Le champ électrique s’écrit :

E(x, z, t) = exp(−iωt)
ˆ +ω/c

−ω/c
A(α) exp[i(αx+ γz)]

dα

2π
(10)

L’équation (10) définit E(x, z, t) par la transformé de Fourier d’un champ E(x, z, α). C’est une décom-
position en spectre angulaire d’ondes planes. A(α) est l’amplitude de la composante de Fourier du champ
E(x, z, t) à la pulsation spatiale α.

• Le terme αx + γz =
−→
k · −→r . Le vecteur

−→
k = α−→e x + γ−→e z est le vecteur d’onde de l’onde résultante.

Cette onde se propage, alors, dans le plan (x, z).

– α est le nombre d’onde suivant la direction x,

– γ est le nombre d’onde suivant la direction z.

• Le champ E(x, z, t) apparaît comme une somme continue d’ondes planes se propageant dans des direc-
tions (α, γ).

4. Dans le cas où γ est imaginaire pur, le spectre du champ électrique correspond à celui d’ondes évanes-
centes.

5. Dans le cas où γ est réel, l’équation (10) permet d’écrire que :

E(x, z = 0, t) = exp(−iωt)
ˆ
R
A(α) exp(iαx)

dα

2π
⇒ E(x, z = 0, t) exp(iωt)︸ ︷︷ ︸

E(x,z=0)

=

ˆ
R
A(α) exp(iαx)

dα

2π

L’équation (3) donne :

A(α) =

ˆ
R
E(x, z = 0) exp(−iαx)dx (11)

II Étude de la limitation transversale d’un faisceau lumineux

6. Approximation de l’optique géométrique : l’optique géométrique est un modèle qui convient lorsque
les dispositifs (instruments optiques ) sont de dimensions caractéristiques très grandes devant la longueur
d’onde λ. Soit :

Wo � λ

Dans la situation d’étude ; λ = 0, 6 µm et Wo de quelques micromètres. L’approximation n’est plus vérifiée.
Le dispositif pourra, alors, mettre en évidence le phénomène de diffraction.

7.

A(α) =

ˆ
R
E(x, z = 0) exp(−iαx)dx =

ˆ
R
Eo exp(−iαx)dx

=

ˆ +Wo/2

−Wo/2
Eo exp(−iαx)dx

=
2Eo
α

sin

(
αWo

2

)

A(α) = WoEo

sin

(
αWo

2

)
αWo

2
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α

0

A(α)

WoEo

π

Wo

8. tan θ =
α

γ

• Extrémum de A(α) correspond à αext,n =
4nπ

Wo
avec n ∈ Z, soit :

tan θext,n =
4nπ

Woγ

• Le maximum principale correspond à αmaxp,0 = 0 : direction du faisceau laser.

• L’annulation de A(α) correspond à α0,m =
2mπ

Wo
avec m ∈ Z, soit :

tan θ0,m =
2mπ

Woγ

• La première annulation de A(α) corresponde à m = ±1, soit :

α0,1 =
2π

Wo
⇒ sin θ ≈ α0,1

ki
=

λ

Wo

9.

plan focal

∆x

f ′

θ

pl
an

fo
ca
l

∆x

Dans le plan focale de la lentille (L), on détecte une figure de diffraction plus marquée dans la direction des
x. Elle est constitué d’une tache centrale où se focalise toute l’intensité de l’onde, suivie de taches secondaires
0, 5 fois plus larges et de plus en plus moins intenses loin du centre (foyer).
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10. Pour la tache lumineuse au voisinage du point focal image :

tan θ ≈ sin θ =
∆x

f ′
=

λ

Wo
⇒ 2∆x =

2λf ′

Wo

∆x est inversement proportionnel à Wo : plus la largeur Wo de la fente est faible, plus la "largeur" de la
tache centrale est grande.
Pour Wo = 10 µm : 2∆x = 24 mm.

III Source laser et faisceau gaussien

11. L’expression de EL(x, z) dans le demi-espace z > 0 :

EL(x, z) =

ˆ
R
A(α) exp[i(αx+ γz)]

dα

2π

En utilisant la formule (11) et la propriété 2 sachant que El(x, z = 0) = Eo exp

[
−x2

W 2
o

]
:

A(α) = WoEo
√
π exp

(
−W 2

o α
2

4

)
Soit :

EL(x, z) =
WoEo
2
√
π

ˆ
R

exp[i(αx+ γz)] exp

(
−W 2

o α
2

4

)
dα

12. Angle de divergence :

z � zR : W (z) ≈Wo

(
1 +

z2

2z2
R

)
z � zR : W (z) ≈Wo

z

zR
= θozR

z

0

Wz(α)

Wo

√
2

zR

Wo

θo

θo =
Wo

zR
=

λ

πWo

pour z > 0

13. L’intensité IL(x, z) :

IL(x, z) ∝ |EL(x, z)|2 ∝ |K(z)|2 exp

(
−2x2

W (z)2

)
∝ 4πE2

o

2π

√
1 +

z2

z2
R

exp

(
−2x2

W (z)2

)
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IL(x, z) = Io

[
Wo

W (z)

]
exp

[
−2x2

W (z)2

]
avec Io ∝ 2E2

o

Pour chaque valeur de z, l’intensité IL(x) est, alors, une fonction gaussienne.

En z = 0

IL(x, z) = Io exp

[
−2x2

W 2
o

]

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

x

I
/
I o

|
0−Wo Wo

En z = zR

IL(x, z) =
Io√

2
exp

[
−x2

W 2
o

]

0

0.2

0.4

0.6

x

I
/I
o

|
0−Wo Wo

Figure 1: La répartition spatiale d’intensité : I/Io(x, z) pour z = 0 et pour z = zR.

14. L’amplitude de l’onde sphérique est en exp(−kr) avec r2 = x2 + y2 + z2.

� Pour z � zR : R(z) = z ⇒ r =
√
x2 + y2 + z2 =

√
x2 + y2 +R2,

� dans le plan y = 0 : r =
√
x2 +R2 = R

(
1 +

x2

R2

)1/2

,

� pour z � |x| : r ' R+
x2

2R
. L’amplitude est, alors, en exp

(
ikR+

ikx2

2R

)
= exp (ikz) exp

(
ikx2

2R

)
• Rayon de courbure des surfaces d’onde pour z � zR :

R(z) ' z ( l’onde est sphérique.)

• Rayon de courbure des surfaces d’onde pour z � zR :

R(z) '
z2
R

z
� 1 ( rayon de courbure infini : l’onde est plane.)

• Application numérique :

zR =
πWo

2

λ
, soient :


pour Wo = 100µm, zR = 5, 24 cm

pour Wo = 1 mm, zR = 5, 24 m.

IV Moment dipolaire d’un atome et d’un assemblée d’atomes

IV.A. Modèle d’atome : l’électron élastiquement lié
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15. La force exercée sur l’électron
−→
F el = −e

−→
E el où

−→
E el est le champ électrique crée par la sphère de

centre O, de rayon re, de charge q(re) et de densité de charge uniforme ρ =
q(re)
4

3
πr3

e

=
+e

4

3
πR3

o

:

−→
E el =

q(re)

4πεor3
e

−→r e =
+e

4πεoR3
o

−→r e ⇒
−→
F el =

−e2

4πεoR3
o

−→r e = −kel−→r e

kel =
e2

4πεoR3
o

= meω
2
o ⇒ ωo =

√
e2

4πεomeR3
o

Application numérique : ωo = 4, 5× 1016 rad.s−1.

16. La taille caractéristique de la sphère, uniformément chargée, est son diamètre do = 2Ro = 0, 1 nm
(échelle atomique). La longueur d’onde utilisée pour l’onde est λ = 600 nm (distance caractéristiques des
variations des champs).

λ� do

Les amplitudes des champs
−→
E (−→r ) et

−→
B (−→r ) peuvent, alors, être considérées comme uniforme à l’échelle de

l’atome.

17. Le noyau est plus massif que l’électron.

18. L’action du champ magnétique est négligeable ; en effet :
−→
F e = e

−→
E (−→r , t)

−→
F m = e−→v e ∧

−→
B (−→r , t)

⇒ ‖
−→
F e‖
‖
−→
F m‖

∼ c

ve
� 1

19. L’équation différentielle :

• Bilan des forces :

– La force de Lorentz :
−→
f L = −e

−→
E (−→r , t)− e−→v e ∧

−→
B (−→r , t) = −e

−→
E (−→r , t),

– Le poids :
−→
P = me

−→g négligeable devant la force électromagnétique,

– La force élastique :
−→
F el = −kel−→r e = −meω

2
o
−→r e,

– La force de frottement visqueux :
−→
F V = −meΓ

−̇→r e.

• Le principe fondamental de la dynamique appliqué à l’électron, de masseme dans le référentiel barycen-
trique (lié au noyau) :

−e
−→
E (−→r , t)−meω

2
o
−→r e −meΓ

−̇→r e = me
−̈→r e

d2−→r e
dt2

+ Γ
d−→r e
dt

+ ω2
o
−→r e =

−e
−→
E (−→r , t)
me

20. Solution en régime établi −→r e(t) = −→r e,0 exp(−iωt) ; en représentation complexe :

d2−→r e
dt2

+ Γ
d−→r e
dt

+ ω2
o
−→r e =

−e
−→
E (−→r , t)
me

(−ω2 + ω2
o − iωΓ)−→r e(t) =

−e
−→
E (−→r , t)
me

⇒ −→r e(t) =

−e
−→
E (−→r , t)
me

−ω2 − ω2
o − iωΓ

Soient :

−→r e,0 =

−e
−→
E (−→r )

me

−ω2 + ω2
o + iωΓ

et
−→
d at = −e−→r e =

+e2

me

( −→
E (−→r )

−ω2 + ω2
o − iωΓ

)
exp(−iωt)
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IV.B. Moment dipolaire d’une sphère diélectrique et indice optique

21. Le vecteur polarisation :

−→
P (−→r , t) = N

−→
d at =

Ne2

me

( −→
E (−→r )

−ω2 + ω2
o − iωΓ

)
exp(−iωt) =

−→
P (−→r ) exp(−iωt)

−→
P (−→r ) = εo(n

2 − 1)
−→
E (−→r ) ⇒ n2 = 1 +


Ne2

meεo
−ω2 + ω2

o − iωΓ


22. Pour une valeur de ω comprise ente 2.1015 et 5.1015 rad.s−1 ; ωo � ω. En plus ωo � Γ :

n2 = 1 +
Ne2

meεoω2
o

23. Le moment dipolaire
−→
d at de chaque atome :

−→
d at =

e2−→E
meω2

o

=
e2

meω2
o

(
−→
E o −

−→
P

3εo

)

n2 − 1 =
Ne2

meεoω2
o

et
−→
P = N

−→
d at ⇒

−→
P = (n2 − 1)εo

(
−→
E o −

−→
P

3εo

)
Soit :

−→
P = 3εo

n2 − 1

n2 + 2

−→
E o

24. Le moment dipolaire
−→
D de la sphère :

−→
P =

d
−→
D

dτ
⇒

−→
D =

ˆ
sphère

−→
P dτ = 3εo

n2 − 1

n2 + 2

−→
E oVsphère = 3εo

n2 − 1

n2 + 2

−→
E o

4

3
πa3

−→
D = 4πεoa

3

(
n2 − 1

n2 + 2

)
−→
E o

V Principe d’une pince optique

V.A. Forces optiques subies par la bille
V.A.a. Force radiative de diffusion

25. L’énergie dE de la lumière diffusée sur une durée dt :

dE
dt

= P ⇒ dE =
4π3

3

cns
εoλ4

D2
b,0dt

Le nombre dN de photons diffusés :

dE = dNEph = ~ωdN ⇒ dN =
4π3

3

cns
εoλ4~ω

D2
b,0dt =

2π2

3

ns
εoλ3~

D2
b,0dt

26. La force de diffusion
−→
F d :

d−→p = dN~
−→
k ⇒

−→
F d =

d−→p
dt

= ~
−→
k
dN
dt

=
P
ω

−→
k =

Pns
c
−→e z

La force de diffusion repousse la bille de la source de lumière. Cette force a la direction et le sens de
propagation du faisceau laser. C’est une force répulsive.
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V.A.b. Force de gradient

27. Force de Lorentz
−→
F Lor :

−→
F Lor =

−→
F Lor(

−→r −, t) +
−→
F Lor(

−→r +, t) avec


−→
F Lor(

−→r −, t) = −q
−→
E (−→r −, t)− q−→v − ∧

−→
B (−→r −, t)

−→
F Lor(

−→r +, t) = q
−→
E (−→r +, t) + q−→v + ∧

−→
B (−→r +, t)

−→
F Lor = q

[−→
E (−→r +, t)−

−→
E (−→r −, t) +−→v + ∧

−→
B (−→r +, t)−−→v − ∧

−→
B (−→r −, t)

]
• Les charges positives étant fixes : −→v + =

−→
0 ,

•
−→
D b = q(−→r + −−→r −) = q

−→
δ ⇒ q−→v − = −d

−→
D b

dt

•
−→
δ est peu important :

−→
B (−→r −, t) ≈

−→
B (−→r +, t) =

−→
B (−→r o, t),

•
−→
E (−→r +, t)−

−→
E (−→r −, t) = (

−→
δ ·
−−→
grad)

−→
E (−→r o, t) =

1

q
(
−→
D ·
−−→
grad)

−→
E (−→r o, t).

Soit :

−→
F Lor = (

−→
D b ·

−−→
grad)

−→
E (−→r o, t) +

d
−→
D b

dt
∧
−→
B (−→r o, t) (24)

28. Autre forme de
−→
F Lor :
−→
D b = A

−→
E et

−−→
grad(

−→
E 2) = 2(

−→
E ·
−−→
grad)

−→
E + 2

−→
E ∧ (

−→
rot
−→
E )

−→
F Lor = (

−→
D b ·

−−→
grad)

−→
E +

d
−→
D b

dt
∧
−→
B = A(

−→
E ·
−−→
grad)

−→
E +A

∂
−→
E

∂t
∧
−→
B

= A

[
1

2

−−→
grad(

−→
E 2)−

−→
E ∧ (

−→
rot
−→
E )

]
−→
E +A

∂
−→
E

∂t
∧
−→
B

= A

[
1

2

−−→
grad(

−→
E 2)−

−→
E ∧

(
−∂
−→
B

∂t

)]
−→
E +A

∂
−→
E

∂t
∧
−→
B

=
A

2

−−→
grad(

−→
E 2) +A

[
−→
E ∧

(
∂
−→
B

∂t

)
+

(
∂
−→
E

∂t

)
∧
−→
B

]
︸ ︷︷ ︸

∂(
−→
E∧−→B )/∂t

Soit ;
−→
F Lor =

A

2

−−→
grad(

−→
E 2) +A

∂

∂t

(−→
E ∧

−→
B
)

29. Force de gradient
−→
F g. En notation réelle :

−→
E =

−→
E o cos

(−→
k · −→r − ωt

)
et

−→
B =

−→
B o cos

(−→
k · −→r − ωt

)
−→
E ∧

−→
B =

−→
E o ∧

−→
B o cos2

(−→
k · −→r − ωt

)
⇒ ∂

∂t

(−→
E ∧

−→
B
)

= ω
−→
E o ∧

−→
B o sin

(−→
k · −→r − 2ωt

)
〈

sin
(−→
k · −→r − 2ωt

)〉
T

= 0 ⇒
〈
∂

∂t

(−→
E ∧

−→
B
)〉
T

=
−→
0

−→
F g =

〈−→
F Lor

〉
T

=

(
A

2

)
−−→
grad

[〈−→
E 2
〉
T

]
V.B. Piégeage d’une bille diélectrique
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30. Force de diffusion et force de gradient :

−→
F g =

(
A

2

)
−−→
grad

[〈−→
E 2
〉
T

]
= 2πεon

2
sa

3

(
m2 − 1

m2 + 2

)
−−→
grad

[
I

nsεoc

]
=

2πnsa
3

c

(
m2 − 1

m2 + 2

)
−−→
grad (I)

−→
F d =

Pns
c
−→e z =

4π3

3

n2
s

εoλ4
D2
b,0
−→e z

−→
D b = A

−→
E ⇒

〈−→
D2
b

〉
T

= A2
〈−→
E 2
〉
T

=
D2
b,0

2

⇒ D2
b,0 = 2A2

〈−→
E 2
〉
T

=
2A2I

nsεoc

−→
F d =

8π3

3

n2
s

εoλ4

A2I

nsεoc
−→e z =

8π3

3

ns
ε2
oλ

4c

[
4πεon

2
sa

3m
2 − 1

m2 + 2

]2

I−→e z

−→
F d =

128π5

3

n5
sa

6

cλ4

(
m2 − 1

m2 + 2

)2

I−→e z (en moyenne.)

31. Pour piéger la bille de façon stable au voisinage du centre du faisceau :

• la force du gradient
−→
F g doit être largement supérieure à la force de diffusion

−→
F d afin de limiter l’effet

de cette dernière. On pourra peser à exposer la bille à deux faisceaux de même direction et de sens
opposés, comme ca la force de diffusion résultante va être nulle,

• Un autre facteur dû au mouvement brownien affectera également fortement la stabilité du piégeage
lorsque les particules sont très petites. Pour bien piéger le potentiel des particules, induit par les forces
de rayonnement, il doit être suffisamment profond pour surmonter l’énergie cinétique de la particule
due à la fluctuation thermique.

32. Fd
Fg
∝ a3

λ2
� 1 : possibilité de piéger la bille.

Les forces optiques étant proportionnelles à l’intensité du faisceau lumineux. Il est, donc, nécessaire
d’augmenter cette dernière. Seulement si le faisceau est trop intense,il peut "détruire" la bille.

L’enjeu est donc d’améliorer la force de gradient ou de diminuer la force de diffusion tout en conservant
une intensité optique suffisamment faible.

Cette approche permet non seulement de limiter la force de diffusion, mais également de confiner la
lumière à une échelle bien inférieure à la limite de diffraction et, donc, focaliser le faisceau.

33. Wo ∼
λ

π
⇒ zR = π

W 2
o

λ
=
λ

π
= Wo = 191 nm

34.
� L’intensité Io dans le plan focal image de la lentille :

Io =
P

π

(
Wo

2

)2 =
4π

λ2
P = 1, 40× 108 W.cm−2.

� Fg = 1 pN > Fd = 0, 2 pN : il est, donc, possible de piéger la bille.

35. Force élastique :

−→
F g =

2πnsa
3

c

(
m2 − 1

m2 + 2

)
−−→
grad (I)

=
2πnsa

3

c

(
m2 − 1

m2 + 2

)[
∂I

∂x
−→e x +

∂I

∂y
−→e y +

∂I

∂z
−→e z
]

=
2πnsa

3

c

(
m2 − 1

m2 + 2

)(
− 4Io
W 2
o

)[
x−→e x + y−→e y +

λ2

π2W 2
o

z−→e z
]
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Wo ∼
λ

π
et −→r = x−→e x + y−→e y + z−→e z ⇒

−→
F g ≈ −

8π3nsa
3

λ2c

(
m2 − 1

m2 + 2

)
Io
−→r = −kg−→r

−→
F g est, alors, une force harmonique de constante de raideur associée :

kg =
8π3nsa

3

λ2c

(
m2 − 1

m2 + 2

)
Io = 8, 55× 10−5 N.m−1

36. Ordres de grandeurs des forces de diffusion et de gradient :

• pour des billes de silice de rayon a = 200 nm ;

Fd
a6

= Cte et
Fg
a3

= Cte ⇒ pour a = 200 nm


Fd =

(
200

100

)6

× 0, 2 = 12, 8 pN

Fg =

(
200

100

)3

× 1 = 8 pN

• pour des billes en polystyrène de rayon a = 100 nm ;

pour n = 1, 63


Fd =

(
0, 14

0, 02

)2

× 0, 2 = 9, 8 pN

Fg =

(
0, 14

0, 02

)
× 1 = 7 pN

• pour mieux piéger une particule de diamètre d, il suffit que λ� d.

37. Pour une bille de silice de rayon a = 100 nm, la force subie le long de l’axe (Ox) est la force élastique
(Cf. 35.) :

−→
F g,x = −kgx2

b
−→e x

Cette force dérive d’une énergie potentielle :

Ug,x =
1

2
kgx

2
b

À l’équilibre thermique, la valeur moyenne de Ug,x est égale à
1

2
kBT (Théorème de l’équipartition de l’énergie).

L’écart-type :

σx =
√
< x2

b > − < xb > =
√
< x2

b > =

√
2 < Ug,x >

kg
=

√
kBT

kg

Application numérique : σx = 7, 00 Å. Cette valeur est très négligeable devant Wo, le piège est alors
satisfaisant.
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Concours Commun - Inp

ÉPREUVE DE PHYSIQUE-MP

Lumière et changement de référentiels :
de l’éther luminifère à la relativité restreinte

Formulaire
Développements limités à l’ordre 2 au voisinage de zéro de deux fonctions usuelles :

1

1− x
= 1 + x− x2

2
+ o(x2)

(1 + x)γ = 1 + γx+ γ(γ − 1)
x2

2
+ o(x2)

Relations trigonométriques :
cos(a+ b) = cos(a) cos(b)− sin(a) sin(b)

cos(a)− cos(b) = −2 sin

(
a− b

2

)
sin

(
a+ b

2

)
cos2(a) =

1

2
(1 + cos(2a))

cos(a) cos(b) =
1

2
(cos(a− b) + cos(a+ b))

Après le succès des théories ondulatoires de Young et de Fresnel, il restait aux physiciens à ex-
pliquer la propagation de la lumière. En 1873, Maxwell publie la forme définitive de ses équations de
l’électromagnétisme. À l’instar d’une onde mécanique, la lumière est conçue comme la vibration d’un "milieu
support" présent partout dans l’univers : l’éther luminifère. Puis en 1905, Einstein fonde la théorie de la
relativité restreinte sur le principe de relativité (qui énonce que toutes les lois physiques sont invariantes par
changement de référentiel galiléen (ou inertiel)) et sur le postulat de l’invariance de la vitesse de la lumière
dans le vide : le caractère absolu du temps est remis en question, la transformation de Galilée est remplacée
par celle de Lorentz, l’éther luminifère peut enfin être abandonné. La question de son existence restera
cependant une des grandes quêtes de la Physique jusque dans les années 1930.

Les parties I et III de ce problème abordent deux expériences à propos de l’éther restées célèbres dans
l’histoire des sciences.
La partie II traite des lois de transformation du champ électromagnétique lors d’un changement de référen-
tiel.
Enfin, la partie IV traite du gyromètre optique : une application moderne d’un effet relativiste découvert
par Sagnac en 1913 qui affecte la lumière dans un référentiel tournant. L’étude se termine par une modéli-
sation informatique d’un moyen de détection du déphasage produit.

Point de vue général
On souhaite reprendre les raisonnements historiques à propos de l’éther tenus par les physiciens pré-relativistes.
On introduit pour cela le référentiel de l’observateur noté (Robs) et on considère l’éther comme un fluide en
mouvement à la vitesse −→w dans (Robs), ce qui définit le référentiel de l’éther (Reth). La lumière, qui est une
oscillation de l’éther, se propage dans celui-ci de manière isotrope : quelle que soit sa direction, le vecteur
vitesse de propagation de la lumière dans (Reth), noté −→c , a pour norme c = 299 792 m.s−1 (valeur qui sera
arrondie à 3, 0× 108 m.s−1 pour les applications numériques).
Consigne : en nous plaçant à l’époque des physiciens pré-relativistes, nous utiliserons la transformation
galiléenne des vitesses et ferons comme si nous ne savions pas que c est une constante universelle de la
Physique.
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Partie I- L’expérience "MM" : Michelson et Morley (1887)

Le schéma de principe du dispositif que Michelson et Morley utilisèrent en 1887 est représenté en
Figure 1. Il s’agit d’un interféromètre de Michelson réglé au contact optique avec L la longueur commune des
bras de l’interféromètre : L = OH1 = OH2. L’ensemble Séparatrice-Compensatrice est modélisé comme une
lame semi-réfléchissante d’épaisseur nulle, placée à 45o du faisceau incident et n’introduisant aucun déphasage
supplémentaire sur les trajets lumineux. Les deux faisceaux lumineux obtenus après division d’amplitude
suivent des trajets selon les axes Ox et Oy perpendiculaires. On observe les franges d’interférences à l’aide
d’un oculaire micrométrique placé à la sortie de l’appareil.
À l’entrée de l’interféromètre, un filtre interférentiel isole la raie Hα du rayonnement solaire. On note ν la
fréquence de la lumière monochromatique ainsi obtenue.
Le référentiel d’observation (Robs) est ici le référentiel terrestre dans lequel les miroirs M1 et M2 sont im-
mobiles. L’air est assimilé au vide et nous considérerons qu’il n’a aucune influence sur la propagation. En
revanche, l’ensemble du dispositif baigne dans l’éther en mouvement à la vitesse −→w = w−→ex uniforme avec
w > 0 (mouvement appelé "vent d’éther").
Configuration α : l’interféromètre est positionné de telle sorte que le trajet lumineux sur le bras no1 soit
colinéaire au vent d’éther. Le bras no2 est perpendiculaire à cette direction.
Configuration β : on fait subir à l’ensemble S = {Source, interféromètre, observateur} une rotation de 90o

autour de l’axe Oz dans le sens horaire, de telle sorte que ce soit le bras no2 qui devienne colinéaire au vent
d’éther.

Figure 1: Schéma de l’interféromètre de Michelson dans la configuration α
L’interféromètre est dans la configuration α (Figure 1). On appelle A1, un point quelconque entre O et

H1 sur le trajet lumineux aller du bras no1 et R1 un point sur le trajet retour. On note de même A2 et R2

deux points entre O et H2 sur les trajets aller et retour du bras no2.
En utilisant l’indice i = 1 ou 2 pour indiquer la voie de l’interféromètre et l’indice ε = a ou r pour indiquer
le sens aller ou retour, on note −→v εi la vitesse de la lumière dans (Robs) et −→c εi vitesse dans (Reth). Par souci
de lisibilité les quatre points A1, A2, R1 et R2 et les vitesses −→v εi ont été représentées hors des trajets des
rayons lumineux.
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Q1. Reproduire la Figure 1 et la compléter en dessinant les "triangles des vitesses" reliant les vecteurs
−→v εi, éiet −→w aux points A1, A2, R1 et R2 en supposant qu’une loi de composition galiléenne des vitesses
s’applique.
Attribuer à chaque expression fournie ci-dessous la norme vεi correspondante :

c− w ;
√
c2 − w2 ; c+ w ;

√
c2 − w2.

Q2. En déduire l’expression de la différence τ(α) = tau2(α)−tau1(α) des durées de parcours de la lumière
arrivant à l’oculaire en suivant la voie 1 (respectivement 2) dans la configuration α. Faire un développement
limité de tau(α) à l’ordre 2 en

w

c
.

Donner alors l’expression de l’ordre d’interférence p(α) en fonction de la fréquence ν, de L, de c et du rapport
w

c
(on rappelle que l’ordre d’interférence de deux signaux lumineux c cohérents entre eux et présentant un

déphasage ϕ est égal à ϕ/2π).

Q3. Avec le moins possible de calculs, donner de même les expressions:

− de la différence τ(β) = tau2(β)− tau1(β) des durées de parcours de la lumière arrivant à l’oculaire en
suivant la voie 1 (respectivement 2) dans la configuration β ;

− du développement limité de τ(β) à l’ordre 2 en
w

c
;

− de l’ordre d’interférence p(β) en fonction de ν, L, c et du rapport
w

c
.

Q4. Soit ∆p = p(β)−p(α) la variation de l’ordre d’interférence produite lors du passage de l’interféromètre

de la configuration α à la configuration β. Montrer que ∆p = 2L
ν

c

(w
c

)2

Q5. De manière à visualiser un petit nombre de franges d’interférence à l’oculaire micrométrique, on règle
l’interféromètre en coin d’air à partir de la configuration α en opérant une toute petite rotation du miroir
M1 autour de son diamètre H1z. La figure d’interférences se présente alors comme un ensemble de franges
rectilignes parallèles équidistantes d’interfrange i. En supposant la variation ∆p de l’ordre d’interférence
obtenue en Q4.inchangée par ce nouveau réglage, indiquer quelle modification de la figure d’interférences est
attendue lors du passage de la configuration α à la configuration β. Exprimer cette modification à l’aide de
∆p et i.

Q6. En faisant l’hypothèse d’un éther immobile dans le référentiel héliocentrique et ne subissant aucun
effet d’entraînement par l’atmosphère terrestre, Michelson et Morley comptaient observer cette modifi-
cation avec une vitesse de vent d’éther de norme w = 30, 0 km.s−1 environ.

a) Rappeler la définition du référentiel héliocentrique.

b) Énoncer, sans les démontrer, les trois lois de Képler pour une planète autour du Soleil.

c) Expliquer à quelle caractéristique terrestre correspond la valeur w = 30, 0 km.s−1 escomptée
par Michelson et Morley. Retrouver cette valeur à partir de G (constante de Newton), MS (masse du
Soleil) et Tan (durée de l’année terrestre).
Faire l’application numérique avec G = 6, 67 × 10−11 N.kg−2.m2, MS = 1, 99 × 1030 kg et Tan = 365, 25
jours.

Q7. Pour passer de la configuration α à la configuration β, Michelson et Morley avaient monté leur
interféromètre sur une table en granit posée au-dessus d’un flotteur en bois sur un bain de mercure, ce qui
leur permettait d’opérer une rotation de l’ensemble en toute simplicité (Photo 1).
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Photo 1: L’interféromètre utilisé par Michelson et Morley en 1887 (source : http://ondes-relativite.info/
DomniqueCabala/chap4_histo.htm)

Une grande longueur des bras de l’interféromètre (obtenue par un rallongement des trajets à l’aide de plusieurs
jeux de miroirs) et un oculaire micrométrique avaient été prévus afin d’assurer une détection confortable des
modifications attendues de la figure d’interférences. La sensibilité du dispositif était de l’ordre du centième
d’interfrange.

Avec w = 30, 0 km.s−2, L = 11, 2 m et ν = 4, 57× 1014 Hz, donner la valeur numérique de ∆p, variation
de l’ordre d’interférence escomptée par Michelson et Morley, exprimée en Q4.. Commenter.

Q8. Donner une estimation numérique de la vitesse d’éther minimale que le dispositif permettait de
mesurer a priori. Quelle(s) objection(s) aurait-on pu faire quant au résultat de l’expérience finalement an-
noncé négatif par Michelson et Morley ? Pourquoi l’expérience fut-elle reconduite à différents moments
de l’année ?

Le résultat négatif de l’expérience de Michelson et Morley a révélé la mise en défaut de la transfor-
mation de Galilée. Cette dernière conduit également à des lois erronées de changement de référentiel pour
le champ électromagnétique. C’est l’objet de la partie II ci-après.

Partie II- Électromagnétisme et relativité

Soit (R′) un référentiel en translation rectiligne uniforme à la vitesse
−→
V e par rapport à un référentiel

(R). Un champ électromagnétique (
−→
E ,
−→
B ) est présent dans (R).

Q9. Rappeler l’expression de la force électromagnétique exprimant l’action du champ électromagnétique
(
−→
E ,
−→
B ) sur une particule de charge q animée d’une vitesse −→v dans (R).

Q10. Expliciter la formule de transformation galiléenne des vitesses reliant la vitesse −→v ′ de la particule
dans (R′) à sa vitesse −→v dans (R) et à

−→
V e.

Q11. Dans (R′) le champ électromagnétique précédent est caractérisé par les champs (
−→
E ′,
−→
B ′). En

utilisant l’invariance de la force électromagnétique entre les référentiels (R) et (R′), montrer que la loi de
composition des vitesses utilisée en Q10.est compatible avec les lois suivantes de transformation « classique »
des champs: 

−→
E =

−→
E ′ −

−→
V e ∧

−→
B

−→
B =

−→
B ′
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On considère, dans le vide, un fil rigide rectiligne cylindrique de rayon a et infiniment long, chargé avec une
densité volumique ρf uniforme (Figure 2). On note λf la densité linéique de charge et (R′) le référentiel du
fil. La direction du fil est confondue avec l’axe Oz d’un référentiel (R) dans lequel le fil est en mouvement
rectiligne uniforme à la vitesse

−→
V e = Ve

−→e z. On repère un pont M à l’extérieur du fil par ses coordonnées
cylindriques (r, θ, z) d’axe Oz (avec r > a). On note εo la permittivité diélectrique et µo la perméabilité
magnétique du vide.

y′

yx

O

(R) z

O′

x′

−→
V e

•M

ra

ϕ

Photo 2: Fil chargé en mouvement à la vitesse ~Ve dans (R)

On cherche à calculer les champs électrique
−→
E et magnétique

−→
B crées par le fil dans (R) en tout point à

l’extérieur du fil, à partir de leurs homologues
−→
E ′ et

−→
B ′ dans (R′).

Q12. Justifier que
−→
B ′ =

−→
0 . En déduire

−→
B d’après Q11..

Q13. Par l’application du théorème de Gauss, calculer
−→
E ′. En déduire

−→
E d’après Q11..

Q14. Quelle est, en fonction de λf et Ve, l’expression de l’intensité du courant électrique vue par un
observateur dans (R) ? À l’aide du théorème d’Ampère, exprimer

−→
B . Commenter par rapport à Q12..

En fait, les lois de transformation des champs selon la relativité restreinte sont les suivantes :

−→
E // =

−→
E ′//

−→
E⊥ = γ

(−→
E ′⊥ −

−→
V e ∧

−→
B ′⊥
) −→

B // =
−→
B ′//

−→
B⊥ = γ

(
−→
B ′⊥ +

−→
V e

c2
∧
−→
E ′⊥

)

avec γ =
1√

1− V 2
e

c2

et où l’indice // désigne la composante des champs dans la direction définie par
−→
V e et

l’indice ⊥ leur composante perpendiculaire à
−→
V e. Ainsi a-t-on

−→
E =

−→
E // +

−→
E⊥ et

−→
B =

−→
B // +

−→
B⊥.

Q15. À l’aide de ces lois de transformations et en considérant exacts les champs
−→
E ′ et

−→
B ′ obtenus en Q12.

et Q13., donner les expressions correctes de
−→
E et

−→
B .
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Q16. Quelle est alors, en fonction de λf et γ, la valeur de la densité linéique de charge λ vue par un
observateur dans (R) ? Ce résultat correspond-il à une contraction ou à une dilatation des longueurs si on
considère qu’il y a conservation de la charge électrique ?

En 1924, la théorie de la relativité restreinte a presque vingt ans, mais les physiciens n’ont toujours pas
tranché définitivement la question de l’éther, surtout qu’en 1913, un jeune physicien français, Georges
Sagnac, découvre un effet qui va relancer le débat : en faisant circuler sur un même trajet fermé, mais
en sens inverse, deux rayons lumineux émis à partir d’une source, Sagnac mesure un décalage des franges
d’interférences lorsque le plateau sur lequel repose l’ensemble du dispositif est mis en rotation à la vitesse de
quelques tours par seconde. Le décalage mesuré est proportionnel à la vitesse angulaire du plateau et à l’aire
de la boucle suivie par la lumière. Cet effet, qui semble révéler une anisotropie de la vitesse de la lumière
dans un référentiel en rotation, serait-il la preuve tant attendue de l’existence de l’éther ?
Michelson, Gale et Pearson mettent alors sur pied une version modifiée de l’expérience de 1887 dans
le but de tester les deux théories (éther luminifère et relativité restreinte) en mesurant l’effet Sagnac dû à la
rotation de la Terre. Cette rotation étant bien plus lente que la rotation du plateau utilisé par Sagnac, il
fallait construire un interféromètre aux dimensions "gigantesques". La partie III traite de cette expérience
"hors normes".

Partie III- L’expérience "M-G-P" : Michelson-Gale-Pearson (1924),
ou de la mesure de l’effet Sagnac à l’échelle de la Terre

La Terre est supposée sphérique de rayon RT et animée d’un mouvement de rotation uniforme d’Ouest
en Est autour de l’axe des pôles à la vitesse angulaire

−→
Ω T . Seul l’hémisphère nord a été représenté en

Figure 3. Un point quelconque sur cet hémisphère est repéré par ses coordonnées géographiques : latitude
ϕ (0 6 ϕ 6 π/2) comptée à partir de l’équateur vers le Nord et longitude θ (0 6 θ < 2π) comptée à partir
du méridien de Greenwich vers l’Ouest.

Figure 3: Coordonnées géographiques d’un pointM dans l’hémisphère nord et interféromètre de Michelson-
Gale-Pearson à boucle rectangulaire ABCD

Q17. Rappeler la définition du référentiel géocentrique (Rg). Quel est le mouvement de la Terre dans
(Rg) ? Relier la norme ΩT du vecteur

−→
Ω T à la durée Tj du jour terrestre.

Dans cette partie, on fait l’hypothèse d’un éther immobile dans (Rg) et on étudie les effets du "vent
d’éther" dus à la rotation terrestre.
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Q18. Dans quelle direction et dans quel sens "souffle le vent d’éther" pour un observateur terrestre ? On
note −→w (ϕ) = w(ϕ)−→e la vitesse du vent d’éther à la latitude ϕ, avec −→e le vecteur unitaire adéquat pour que
w(ϕ) soit positive. Exprimer w(ϕ) en fonction de RT , ΩT et ϕ.

La figure 4 représente schématiquement le dispositif de Michelson-Gale-Pearson utilisé en 1924.
Celui-ci s’inspire de l’interféromètre à boucle fermée utilisé par Sagnac en 1913.

Figure 4: Schéma de l’interféromètre utilisé dans l’expérience de Michelson-Gale-Pearson (source : “A review
of Michelson-Morley, Sagnac and Michelson-Gale-Pearson experiments”, the general science journal, M. D.
Abdullahi)

Il s’agit d’un interféromètre à boucle rectangulaire, de largeur Y = AD = BC = 339 m et de longueur
X = AB = DC = 612 m installé sur un vaste champ à Clearing, en Illinois. Les côtés longs, AB et DC,
de ce rectangle sont dirigés d’Ouest en Est, en suivant deux parallèles de latitudes respectives ϕ et ϕ+ ∆ϕ
(figure 3). Les petits côtés AD et BC qui complètent le rectangle occupent la direction Sud-Nord locale.

Cette "piste" rectangulaire était conçue à partir de tubes en fonte hermétiquement liés, dans lesquels un
dispositif de pompage avait été prévu pour assurer un vide de bonne qualité.
La photo 2 montre à quoi ressemblait l’installation de la plus extraordinaire expérience d’interférométrie
jamais réalisée jusqu’alors.
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Photo 2: L’installation de Michelson-Gale-Pearson à l’hiver 1924 dans un vaste champ à Clearing, en Illinois

On peut remarquer dans la partie gauche de la figure 4 un tube supplémentaire EF , formant avec AD une
boucle rectangulaire AEFD d’aire beaucoup plus petite que le rectangle principal ABCD. Nous évoquerons
plus loin le rôle de ce rectangle secondaire.

Aux sommets A, E et F , sont placées des lames semi-réfléchissantes orientée à 45o par rapport aux côtés
et en B, C et D se trouvent trois miroirs plans également inclinés à 45o afin d’assurer des trajets lumineux
parallèles aux axes de symétrie des tubes. Pour simplifier l’étude, on considérera que les lames ont toutes
une épaisseur nulle.

Un rayon de lumière issu d’une source S est divisé en deux rayons, l’un transmis et l’autre réfléchi par
la lame A. Les deux rayons de lumière sont ainsi injectés en sens inverse le long du rectangle ABCD, en se
réfléchissant sur les miroirs aux coins B, C et D, pour revenir sur la lame A et finalement interférer dans le
plan focal image de l’objectif d’un télescope T .

Q19.
a) On note τo la durée que met la lumière à parcourir la distance cumulée 2Y entre les deux

latitudes ϕ et ϕ+ ∆ϕ (il est inutile de chercher à déterminer sa valeur).
À l’aide de deux lois de composition galiléenne des vitesses aux latitudes ϕ et ϕ+ ∆ϕ, exprimer en fonction
de τo, c, X et des composantes de vitesse du vent d’éther w(ϕ) et w(ϕ+ ∆ϕ), la durée de parcours τ1 de la
lumière dans son trajet ABCDA.

b) Faire le développement limité de τ1 à l’ordre 1 en
w(ϕ)

c
et en

w(ϕ+ ∆ϕ)

c
, puis à l’ordre 1

en ∆ϕ (on rappelle que w(ϕ + ∆ϕ) ≈ w(ϕ) + w′(ϕ)∆ϕ où w′(ϕ) désigne la dérivée de w′(ϕ)). En faisant

apparaître Y , établir que la durée τ1 peut s’écrire sous la forme τ1 = τo +
2X

c
+

ΩTX

c2
f(Y, ϕ) dans laquelle

on explicitera f(Y, ϕ).

c) Exprimer de même la durée de parcours τ2 de la lumière effectuant le trajet ADCBA en
fonction de τo, c, X, w(ϕ) et w(ϕ + ∆ϕ). Un calcul non demandé analogue à celui de Q19..b conduit à

τ2 = τo +
2X

c
− ΩTX

c2
f(Y, ϕ).

Q20. On suppose la lumière monochromatique de longueur d’onde dans le vide λo. On note Ωn = ΩT sinϕ

la composante du vecteur
−→
Ω sur la direction de la normale au plan ABCD orientée vers le ciel (zénith local)

et S = XY l’aire du rectangle ABCD délimité par le trajet lumineux. Établir que le déphasage δϕ entre les

deux rayons lumineux à leur arrivée en A est ∆ϕ =
4π

λoc
SΩn.
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Q21. Quel est l’ordre d’interférence p correspondant?

Q22. Dans l’expérience de Sagnac, un décalage des franges (donc une variation ∆p de l’ordre d’interférence)
est observé par rapport à la situation où le plateau est immobile. Quelle est la difficulté de la mesure d’une
variation ∆p dans le cas de la Terre sur le même principe ? Expliquer le rôle du rectangle AEFD, d’aire
beaucoup plus petite que S.

Q23. On donne ϕ = 41o48′N , λo = 0, 500 µm et ΩT = 7, 29× 10−5 rad.s−1. Calculer ∆p.

L’expérience de 1924 a donné (∆p)exp = 0, 26... L’effet Sagnac dû à la rotation de la Terre existe donc
bel et bien, mais seule la relativité peut en donner le calcul correct.

Partie IV- Une application moderne de l’effet Sagnac : le gyromètre à
fibre

On considère un interféromètre de Sagnac (Figure 5), constitué:

− d’une lame séparatrice,

− d’une bobine de fibre optique de longueur totale L et d’indice optique n, enroulée (Nt tours) sur un
contour circulaire de centre O et de rayon r,

− d’une source laser de longueur d’onde dans le vide λo,

− d’un détecteur optique.

Les rôles du modulateur et du démodulateur de phase seront explicités plus loin.

Figure 5: Interféromètre de Sagnac à fibre optique

Après division du rayon incident, l’onde transmise et l’onde réfléchie parcourent la fibre en sens inverse
(on parle d’ondes contra-propagatives), puis elles interfèrent par recombinaison après réflexion ou transmis-
sion retour sur la séparatrice. Un détecteur optique enregistre l’intensité résultante.

Lorsque l’ensemble du dispositif tourne autour de l’axe (O,−→e z) perpendiculaire au plan de l’enroulement
de la fibre avec une vitesse angulaire

−→
Ω = Ω−→e z (avec Ω > 0 ou < 0), un déphasage Sagnac apparaît entre

les deux ondes à la sortie de l’interféromètre. Son expression est ∆Φs =
4πL

c

rΩ

λo
.

La mesure de ce déphasage permet d’accéder à Ω. On obtient ainsi un gyromètre optique, (ou gyrofibre)
capable de fournir la mesure de vitesses de rotation. Pour avoir les trois composantes du vecteur rotation,
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il faut embarquer trois interféromètres de Sagnac à bobines mutuellement perpendiculaires. Allié à trois
accéléromètres, l’ensemble constitue une UMI (unité de mesure inertielle), couramment utilisée aujourd’hui
dans les avions et les navires. L’intégration des trois composantes d’accélération et de vitesse angulaire donne
la position et l’orientation absolue du véhicule dans l’espace. Ce système embarqué autonome présente une
complémentarité intéressante avec le positionnement GPS.

IV.1 Principe de fonctionnement et modulation de phase

Q24. Donner ∆Φs sen fonction de Ω et de l’aire totale Stot de la boucle qui compte Nt tours de fibre.

Q25. On note Io l’intensité du rayon lumineux incident sur la séparatrice. En supposant une séparatrice
idéale avec des coefficients de réflexion et de transmission en intensité égaux à 50 %, donner sans démon-
stration l’expression I(∆Φs) de l’intensité enregistrée par le détecteur en sortie d’interféromètre en fonction
de Io et ∆Φs.

Q26.
a) Partant d’un interféromètre au repos (∆Φs = 0), la mesure de la variation de I produite par

une rotation permet-elle de discriminer le sens de la rotation ? Argumenter.

b) On définit la sensibilité en intensité par κ =
1

Io

∣∣∣∣ dIdΩ

∣∣∣∣. Exprimer κ en fonction de λo, c, Stot

et Ω. À Ω donné, sur quels paramètres peut-on jouer pour augmenter κ sachant que le rapport
StotΩ

λoc
reste

très inférieur à 1 pour les valeurs Stot et Ω usuellement rencontrées dans un gyromètre optique ?

c) À Stot donnée, quelle difficulté apparaît pour la mesure des très faibles vitesses de rotation ?

La difficulté à déterminer le sens de rotation et à mesurer de très faibles vitesses angulaires peut être
résolue en utilisant une modulation de phase sinusoïdale de fréquence fm et d’amplitude Φo au moyen d’un
modulateur électro-optique (représenté en Figure 5).

Le modulateur joue le rôle d’une ligne à retard. À la traversée du modulateur, les deux ondes subissent
le même signal de modulation mais décalé dans le temps, l’une subissant la modulation avant son entrée

dans la bobine de fibre, l’autre après en être ressortie. Le retard est égal au temps de transit τr =
nL

c
dans

la bobine de fibre (on rappelle que n est l’indice optique). Le déphasage total entre les deux ondes en sortie
d’interféromètre est alors donné par :

∆Φt = ∆Φs + Φb(t)− Φb(t− τr)

où Φb(t) = Φo cos(2πfmt) est le signal de modulation (ou "biais") appliqué par le modulateur.

Q27.

a) Montrer que ∆Φt = ∆Φs − 2Φo sin
(

2πfm

(
t− τr

2

))
b) On note fp =

c

2nL
la fréquence propre de la fibre. Montrer que pour des valeurs de fm bien

choisies par rapport à fp , ∆Φt prend la forme suivante : ∆Φt = ∆Φs + Φeff cos(2πfmt) où on exprimera la
constante Φeff en fonction de Φo.

Q28. Donner l’expression de l’intensité I(t) enregistrée par le détecteur en fonction de Io, ∆Φs, Φeff ,
fm et t, puis montrer qu’elle peut se mettre sous la forme suivante :

I(t) =
Io
2

[1 + cos(∆Φs) cos (Φeff cos(2πfmt))− sin(∆Φs) sin (Φeff cos(2πfmt))]
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IV.2 IV.2 - Analyse harmonique

Q29. À l’aide des données de l’annexe (page 38/144), montrer que le développement en série de Fourier
du signal I(t) limité à ses trois premiers termes s’écrit I(t) = io + i1 cos(2πfmt) + i2 cos(4πfmt) avec io, i1
et i2 trois coefficients à exprimer en fonction de Io, ∆Φs et des valeurs Jo(Φeff ), J1(Φeff ) et J2(Φeff ) des
fonctions de Bessel.

Une méthode de détection de la rotation de la fibre basée sur la détermination du coefficient i1 est
détaillée dans les questions Q31. à Q33..

Q30.
a) Que vaut i1 en l’absence de rotation ?

b) Expliquer pourquoi la détermination de i1 permet de résoudre les problèmes sur le sens de la
rotation et sur la sensibilité aux faibles vitesses évoqués en Q26..

Pour extraire la valeur de i1, on met en œuvre une méthode de détection synchrone: on utilise pour cela
un démodulateur (Figure 6) constitué d’un étage multiplieur (de constante caractéristiqueKp ) et d’un circuit
(R,C). La tension réponse du détecteur d(t) = KI(t) (où K est une constante caractéristique du détecteur)
est multipliée par une tension sinusoïdale s(t) = so cos(2πfmt) synchrone de l’harmonique qu’on cherche à
extraire (i.e. de même fréquence et de même phase que lui). Ainsi, la tension en sortie de multiplieur est
p(t) = Kpd(t)s(t).

Figure 6: Schéma du démodulateur

Q31. Exprimer la tension p(t) sous la forme d’une somme po + p1 cos(2πfmt) + p2 cos(4πfmt) +
p3 cos(6πfmt) dans laquelle on précisera les valeurs des coefficients po, p1, p2 et p3 en fonction de Kp,
K, so et des coefficients io, i1 et i2 introduits en Q29..

Q32. Expliquer le rôle de la cellule (R,C) par rapport à l’objectif visé. Exprimer une condition littérale
avec fm et la constante de temps τ = RC de la cellule pour que la tension u aux bornes de C soit constante.
Donner une valeur numérique convenable de τ .

Q33. La condition demandée en Q32.étant satisfaite, on donne la valeur de u obtenue aux bornes de C :

u = −1

2
KpKIosoJ1(Φeff ) sin(∆Φs).

Application numérique :
fm = 30 kHz, Φeff = 1, 8 rad, so = 10, 0 V, KpKIo = 1, 0, r = 10, 0 cm, Nt = 104, λo = 410 nm et
u = −1, 5 V. Calculer δΦs (en radians) puis Ω.

IV.3 Simulation informatique

Cette sous-partie est indépendante des questions précédentes. Ni le traitement des questions Q24.à Q33.,
ni la connaissance du signal p(t) ne sont nécessaires pour répondre aux questions ci-dessous.
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On veut faire une simulation du filtrage du signal p(t) par la cellule (R,C) à l’aide d’un code informa-
tique. L’intervalle de temps choisi pour la simulation est [ti; tf ]. On définit dans cet intervalle N dates tn
équidistantes, avec n entier naturel (n = 0, 1, 2, ..., (N − 1)).
On note h = tn+1 − tn = (tf − ti)/(N − 1) le pas de temps.
On note un la valeur de u à la date tn : un = u(tn).
On fait de même avec p : pn = p(tn).

Q34.
a) Établir l’équation différentielle liant u(t), p(t) et τ = RC.

b) Mettre cette dernière sous la forme
du

dt
= f (p(t), u(t)) où on explicitera la fonction f (paramétrée

par τ).

c) En déduire l’écriture de la différence un+1−un en fonction de l’intégrale Ψn =
´ tn+1

tn
f (p(t), u(t)) dt.

Q35. Méthode no 1
Écrire l’évaluation approchée de Ψn par la méthode des rectangles.
En déduire la relation de récurrence donnant un+1 à partir de un, τ , h et f(pn, un). Quel nom donne-t-on à
cette méthode ?

Q36. Méthode no 1 : méthode améliorée de Runge-Kutta
On reprend l’intégrale Ψn de la question Q34..c. Écrire l’évaluation approchée de Ψn par la méthode des
trapèzes.

Grâce à une évaluation approchée de un+1 à préciser, montrer que la relation de récurrence qui permet
de calculer un+1 à partir de un, pn et pn+1, prend la forme suivante :

un +
h

2
(k + r) avec


r = f(pn, un)

k = f(pn+1, un + rh)

Écriture du programme (Informatique Pour Tous)
On prendra N = 5000, la date de début ti = 0 s, la date de fin tf = 0, 001 s et u(0) = 0 comme
condition initiale. Le candidat utilisera le langage de programmation Python pour compléter
le programme (tableau 1) en Q37..
Dans ce tableau, lignes 13 à 17, le symbole @ désigne des valeurs numériques qu’on ne demande
pas de renseigner. A partir du bloc ligne 34, $$$ indique le code absent à compléter (un
morceau de ligne ou une ligne ou plusieurs lignes d’instructions).

Programme incomplet (Python) No de
ligne

import matplotlib.pyplot as plt 1
import numpy as np 2

3
#Définition des constantes 4
fm=3E4 # fréquence de modulation 5
I0=1. #intensité de référence 6
K=1. 7
s0=10. 8
Kp=1. 9
pi=np.pi #valeur pi de numpy nommée pi 10

11
#Valeurs numériques entrées 12
phi_s =@ # valeur de ∆Φs trouvée en Q33 13
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phi_eff =@ # valeur de Φeff 14
# différents essais (cf. question Q38) 15
tau=@ # valeur de la constante de temps τ (cf. question Q32) 16
# différents essais pour illustrer le rôle de la cellule (R,C) 17

18
# Définition des signaux I(t), d(t), s(t) et p(t) 19
def I(t): 20
return (I0/2)*(1+np.cos(phi_s+phi_eff*np.cos(2*pi*fm*t))) 21

22
def d(t): 23
return K*I(t) 24

25
def s(t): 26
return s0*np.cos(2*pi*fm*t) 27

28
def p(t): 29
return Kp*d(t)*s(t) 30

31
#définition de la fonction f 32
def f(x,y) : 33
$$$ 34

35
#dates initiale et finale de la simulation 36
ti, tf = 0, 0.001 37

38
#nbre de dates de simulation 39
N=5000 40

41
h=(tf-ti)/(N-1) #pas de temps 42

43
#définition de la liste T des dates tn : 44
T=[ ] 45
for n in range ($$$ 46
$$$ 47

48
#définition de la liste P des valeurs p(tn) 49
$$$ 50

51
52

#Calcul de U par la méthode no1 : 53
def E(P) : 54
U=[0] #initialisation avec u(0) = 0 55
for n in range($$$ 56
U.append($$$ 57
$$$ 58

59
U1=E(P) # Liste U1 obtenue par appel de E(P) 60

61
# Affichage de la liste des résultats de la méthode no1 62
print(U1) 63

64
#Calcul de U par la méthode de Runge-Kutta 65
def RK(P): 66
U=[0] 67
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$$$ 68
69

U2=RK(P) #Liste U2 obtenue par appel de RK(P) 70
71

# Représentations graphiques pour la méthode de Runge-Kutta 72
plt.figure( ) 73
plt.plot(T,P,’b’) 74
plt.plot(T,U2,’r’) 75
plt.title(’p(t) et u(t)’) 76

77

Tableau 1: Programme incomplet

Q37. Répondre sur la copie aux consignes ci-dessous :

∗ bloc ligne 32 : compléter le programme pour la définition de la fonction f .

∗ bloc ligne 44 : compléter cette section par les lignes nécessaires à la création de la liste T des N dates
tn équidistantes dans l’intervalle [t0; tf ].

∗ bloc ligne 49 : faire de même pour la création de la liste P des valeurs p(tn).

∗ bloc ligne 53 : recopier et compléter cette partie de programme pour obtenir la liste U des valeurs u(tn)
calculées par la méthode n1 de la question Q35..

∗ bloc ligne 65 : écrire une fonction RK(P) qui remplit la liste U des valeurs u(tn) calculées par la
méthode de Runge-Kutta de la question Q36..

Q38. Pour la valeur ∆Φs de la question Q33., les figures 7a, b, c, d et e fournies en page 18 sont les
représentations graphiques de p(tn) et u(tn) obtenues par la fonction RK. L’unité utilisée en ordonnée est le
volt. Chaque figure correspond à un couple (τ,Φeff ) dont les valeurs sont regroupées dans le tableau 2.

No du couple 1 2 3 4 5
Nom de
la figure
(τ,Φeff ) (500 µs, 1, 8 rad) (50 µs, 1, 8 rad) (5 µs, 1, 8 rad) (50 µs, 3, 8 rad) (50 µs, 5, 4 rad)

Tableau 2:

a) Recopier le tableau 2 et compléter la ligne vide à l’aide du document dans l’annexe et des
valeurs numériques données en Q33.. Vous fournirez les explications qui ont motivé vos réponses.

b) Quelle valeur de Φeff n’est-elle pas conseillée ? Pourquoi ?

c) Quel avantage et quel inconvénient ces graphes laissent-ils entrevoir dans le choix d’une grande
valeur de τ ?

d) Calculer la valeur de ∆Φs si on exploite le graphe (50 µs, 5, 4 rad) en pensant qu’il s’agit d’un
graphe (50 µs, 1, 8 rad).
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ANNEXE

Les fonctions suivantes :

fz : ξ −→ fz(ξ) = cos (z cos ξ)

gz : ξ −→ gz(ξ) = sin (z cos ξ)

paramétrées par le réel z ont pour développements en série de Fourier :
fz(ξ) = Jo(z) + 2

∞∑
n=1

(−1)nJ2n(z) cos (2nξ)

gz(ξ) = 2

∞∑
n=0

(−1)nJ2n+1(z) cos ((2n+ 1)ξ)

où Jn est la fonction de Bessel de première espèce d’ordre n.

Le document ci-dessous donne les graphes des fonctions Jn pour n = 1, 2 et 3.

Figure 1: Graphes des fonctions de Bessel J1, J2 etb J3.
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Concours Commun - Inp

ÉPREUVE DE PHYSIQUE-MP

Lumière et changement de référentiels :
de l’éther luminifère à la relativité restreinte

Partie I- L’expérience "MM" : Michelson et Morley (1887)

Q1. Composition du mouvement :

−→v (lumière/Robs) = −→v (lumière/Reth) +−→v (Reth/Robs)
−→v εi = −→c εi +−→w avec ‖−→c εi‖ = c

• point A1 :
−→v a1 = −→c a1 +−→w = (c+ w)−→e x = va1

−→e x ⇒ va1 = c+ w

• point H1 :
−→v r1 = −→c r1 +−→w = (−c+ w)−→e x = −vr1−→e x = ⇒ vr1 = c− w

• point A2 :
−→v a2 = −→c a2 +−→w avec −→v a2 ⊥ −→w ⇒ va2 =

√
c2 − w2

• point H2 :
−→v r2 = −→c r2 +−→w avec −→v r2 ⊥ −→w ⇒ vr2 =

√
c2 − w2

x
•�O
z

y

−→w

−→v a2
−→c a2

−→w

−→v r2 −→c r2

−→w

−→v a1

−→c a1

−→w −→v r1

−→c r1
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Q2. τ(α) = τ2(α)− τ1(α)

• Voie 1 :
τ1(α) =

L

va1
+

L

vr1
= L

[
1

c+ w
+

1

c− w

]
=

2Lc

c2 − w2

• Voie 2 :
τ1(α) =

L

va2
+

L

va1
= L

[
1√

c2 − w2
+

1√
c2 − w2

]
=

2L√
c2 − w2

• Soit :
τ(α) =

2L√
c2 − w2

− 2Lc

c2 − w2

• Développement limité à l’ordre 2 en ε =
w

c
� 1 :

τ(α) =
2L

c (1− ε2)1/2
− 2L

c (1− ε2)
=

2L

c

[
1 +

ε2

2
− (1 + ε)

]
= −Lw

2

c3

• Ordre d’interférence :

p(α) =
δ

λ
=
cτ(α)

λ
= −Lw

2

c2λ
= −Lν

c

(w
c

)2

Q3. Échange du rôle des deux bras et, donc, des chemins optiques :

• τ2(β) = τ1(α) et τ1(β) = τ2(α)

• τ(β) = τ2(β)− τ1(β) = −τ(α) =
Lν

c

(w
c

)2

• Ordre d’interférence :
p(β) =

cτ(β)

λ
=
Lν

c

(w
c

)2

Q4. La variation ∆p :

∆p = p(β)− p(α) = 2L
ν

c

(w
c

)2

Q5. En faisant passer l’interféromètre de la configuration α à la configuration β, on devrait observer une
variation de l’intensité lumineuse au niveau de l’oculaire, variation due au changement d’orientation des bras
de l’interféromètre par rapport à la direction du mouvement de la Terre.

Q6.
a) Référentiel héliocentrique : c’est le repère d’origine le centre du soleil et les axes sont dirigés

vers trois étoiles lointaines de l’univers.

b) Lois de Kepler :

◦ Loi 1 : Dans le référentiel héliocentrique, les planètes décrivent des trajectoires elliptiques dont l’un
des foyers est le centre du soleil.

◦ Loi 2 : Le rayon vecteur rplante−soleil balaye des surfaces égales dans des intervalles du temps égaux.

◦ Loi 3 : Le rapport entre le carré de la période TP de révolution d’une planète P et le cube du
demi-grand axe aP de la trajectoire de P est indépendant de la planète P .

T 2
P

a3
P

= constante
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c) w = 30, 0 km.s−1 est la vitesse de la Terre dans son orbite autour du Soleil.
La force gravitationnelle exercée par le Soleil sur la Terre est :

−→
F S−T = −GMSMT

d3
S−T

−→
d S−T

La loi fondamentale de la dynamique appliquée à la terre dans le référentiel héliocentrique Rh :

−→
F S−T = MT

−→a (T/Rh) ⇒ GMS

d2
S−T

=
w2

dS−T
⇒ GMS

dS−T
= w2

La période de révolution de la Terre autour du Soleil :

TT =
2πdS−T

w
ou w =

2π

TT
dS−T

Soient :
GMS

dS−T
=

4π2d2
S−T

T 2
T

et w =
2π

TT

(
T 2
T

4π2
GMS

)1/3

≈ 29, 79 km.s−1

Q7.
∆p = 0, 34 franges

Ordre de grandeur permettant une meilleur visibilité et, donc, une parfaite observation.

Q8. Michelson et Morley ont pu détecter jusqu’à un centième de l’interfrange. En utilisant cela comme
limite (avec ∆p′ ∼ 10−2), nous constatons que cette expérience pourrait mesurer une vitesse minimale de
l’éther :

wmin = c

√
c∆p′

2Lν
= 5, 14 km.s−1

Partie II- Électromagnétisme et relativité

Q9. La force électromagnétique
−→
F dans (R):

−→
F = q

(−→
E +−→v ∧

−→
B
)

Q10. La formule de transformation galiléenne des vitesses :

−→v q/R = −→v q/R′ +−→v R′/R ⇒ −→v = −→v ′ +
−→
V e

Q11. La charge q est invariante entre (R) et (R′) ; la force électromagnétique
−→
F ′ dans (R′):

−→
F = q

(−→
E ′ +−→v ′ ∧

−→
B ′
)

La force est invariante entre (R) et (R′) :
−→
F =

−→
F ′ ⇒

−→
E +−→v ∧

−→
B =

−→
E ′ +−→v ′ ∧

−→
B ′

⇒
−→
E +−→v ∧

−→
B =

−→
E ′ +

(−→v −−→V e

)
∧
−→
B ′

=
−→
E ′ −

−→
V e ∧

−→
B ′ +−→v ∧

−→
B ′

⇒


−→
E =

−→
E ′ −

−→
V e ∧

−→
B ′

et
−→v ∧

−→
B = −→v ∧

−→
B ′ ou

−→
B =

−→
B ′

Q12. Champs
−→
B et

−→
B ′ :

• Par rapport à (R′), les porteurs de charges dans le fil sont immobiles. Il n’y a, donc, pas de courant
électrique dans le fil (I ′ = 0) :

⇒
−→
B ′ =

−→
0

•
−→
B =

−→
B ′ ⇒

−→
B =

−→
0 .

Page 39 / 144



ÉPREUVE SPÉCIFIQUE - CONCOURS COMMUN CINP Concours d’admission 2020

Q13. Champ électrique
−→
E ′ (dans (R′)) : théorème de Gauss ;

‹
(S)

−→
E ′(M) · d

−→
S =

qintérieures à (S)

εo

◦ la distribution de charges et invariante par translation le long de l’axe Oz et par rotation de θ autour
de Oz :

−→
E ′(M) =

−→
E ′(r, θ, z) =

−→
E ′(r).

◦ les plans Π(M,−→e z,−→e r) et Π(M,−→e r,−→e θ) sont des plans de symétrie de la distribution de charges :
−→
E ′(r) = E′(r)−→e r.

◦ (S) est un cylindre de rayon r et de hauteur h : E′(r) =
qintérieures à (S)

2πrhεo
.

◦ à l’intérieur de (S) : qintérieures à (S) = ρf × πa2h ;

−→
E ′(M) =

πa2ρf
2πεor

−→e r =
λf

2πεor2
−→r =

−→
E (M)

Q14. Dans (R), l’intensité If du courant électrique :

If =

¨
−→
j · d
−→
Σ avec

−→
j = ρf

−→v

= ρf

(−→v ′ +−→V e

)
= ρf

−→
V e

Soit :
If = ρfVeπa

2 = λfVe

Champ
−→
B (dans (R)) : théorème d’Ampère ;

˛
(C)

−→
B (M) · d

−→
` = µoIenlacés par(C)

◦ la distribution de courants et invariante par translation le long de l’axe Oz et par rotation de θ autour
de Oz :

−→
B (M) =

−→
B (r, θ, z) =

−→
B (r).

◦ le plan Π(M,−→e z,−→e r) est un plans de symétrie de la distribution de courants :
−→
B (r) = B(r)−→e θ.

◦ (C) est un cercle de rayon r et centré sur l’axe Oz : B(r) =
µoIenlacés par(C)

2πr
.

◦ Ienlacés par(C) = λfVe;

−→
B (M) =

λfVe
2πr
−→e θ

Q15. −→B =
−→
0 et

−→
E ′(M) =

λf
2πεor2

−→r . En utilisant les lois de transformation des champs selon la relativité

restreinte :
−→
E = γ

−→
E ′ =

γλf
2πεor2

−→r =
λf

2πεor2

√
1− V 2

e

c2

−→r

−→
B = γ

−→
V e

c2
∧
−→
E ′ =

γ

c2

λfVe
2πεor

−→e θ =
If

2πεoc2r

√
1− V 2

e

c2

−→e θ
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Q16. La densité linéique λ vue par un observateur dans (R) :

−→
E =

λf

2πεor2

√
1− V 2

e

c2

−→r =
λ

2πεor2
−→r ⇒ λ =

λf√
1− V 2

e

c2

= γλf

Considérons une portion de longueur `f du fil dans (R′) et une portion ` dans (R). Sachant qu’il ya
conservation de la charge électrique :

λf `f = λ` ⇒ `f = γ` < `

le résultat correspond, alors, à une contraction de longueur.

Partie III- L’expérience "M-G-P" : Michelson-Gale-Pearson (1924),
ou de la mesure de l’effet Sagnac à l’échelle de la Terre

Q17. Le référentiel géocentrique (Rg) est un référentiel dont l’origine est le centre de la Terre et les axes
pointent vers des étoiles lointaines supposées apparaissent fixes.

Dans le référentiel géocentrique, la terre est en mouvement de rotation.

ΩT =
2π

Tj

Q18. Le vent d’éther souffle dans la direction perpendiculaire aux pôles et dans le sens contraire de
rotation de la Terre, soit le sens : Est-Ouest.

w(ϕ) = RTΩT cosϕ

Q19.
a) La durée τ1 de parcours de la lumière dans son trajet ABCDA :

τ1 = τAB + τBC + τCD + τDA

= τo + τAB + τCD avec


τAB =

X

c− w(ϕ)
; (−→c et −→w sont de sens opposés)

et

τCD =
X

c+ w(ϕ+ ∆ϕ)
; (−→c et −→w sont de même sens)

Soit :
τ1 = τo +

X

c− w(ϕ)
+

X

c+ w(ϕ+ ∆ϕ)

b) Développement limité :

� à l’ordre 1 en
w(ϕ)

c
et en

w(ϕ+ ∆ϕ)

c
;

τ1 = τo +
X

c

1

1− w(ϕ)

c

+
X

c

1

1 +
w(ϕ+ ∆ϕ)

c

= τo +
X

c

[
1 +

w(ϕ)

c
+ 1− w(ϕ+ ∆ϕ)

c

]
= τo +

2X

c
+
X

c2
[w(ϕ)− w(ϕ+ ∆ϕ)]

� à l’ordre 1 en ∆ϕ, w(ϕ+ ∆ϕ) ≈ w(ϕ) + w′(ϕ)∆ϕ ;

τ1 = τo +
2X

c
− X

c2
w′(ϕ)∆ϕ
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� En utilisant la Figure 3 et la Figure 4, on peut écrire sin ∆ϕ ≈ ∆ϕ =
Y

RT
. D’après la question Q18.,

w′(ϕ) = −RTΩT sinϕ. Soit :

τ1 = τo +
2X

c
+

ΩTX

c2
Y sinϕ︸ ︷︷ ︸
f(Y,ϕ)

= τo +
2X

c
+

ΩTX

c2
f(Y, ϕ)

c) La durée τ2 de parcours de la lumière effectuant le trajet ADCBA :

τ2 = τo +
X

c+ w(ϕ)
+

X

c− w(ϕ+ ∆ϕ)
= τo +

2X

c
− ΩTX

c2
f(Y, ϕ)

Q20. Le déphasage ∆Φ entre les deux rayons :

∆Φ =
2π

λo
δ1,2 =

2π

λo
c(τ1 − τ2)

=
2π

λo
c
2XΩT

c2
Y sinϕ

=
4π

λoc
XY︸︷︷︸
S

ΩT sinϕ︸ ︷︷ ︸
Ωn

=
4π

λoc
SΩn

Q21. L’ordre d’interférence p :

p =
∆Φ

2π
= 2

SΩn

λoc

Q22. La difficulté de la mesure d’une variation ∆p est liée au faite que la composante Ωn de la vitesse
de rotation de la terre est faible!

Le rôle du petit rectangle AEFD est de permettre une observation "mesurable" dans le plan focal image
du télescope T.

Q23. Ordre de grandeur :
∆p ≈ 0, 13

Partie IV- Une application moderne de l’effet Sagnac :
le gyromètre à fibre

IV.1 Principe de fonctionnement et modulation de phase

Q24. La longueur L = Nt × 2πr ;

∆Φs =
4πL

c

rΩ

λo
=

8πNtπr
2

c

Ω

λo
= 8π

StotΩ

λoc

Q25. L’intensité :

I =
Io
2

(
1 + cos ∆Φs

)
Q26.

a) D’après l’expression de l’intensité I (Q25. ), sa mesure (en partant de ∆Φs = 0) est indépen-
dante du signe de ∆Φs ∝ Ω et, donc, du sens de la rotation. Conséquence : la mesure de la variation de I
ne permet pas de discriminer le sens de la rotation.

b) La sensibilité :

κ =
1

Io

∣∣∣∣ dIdΩ

∣∣∣∣ =
4πStot
λoc

sin

(
8πStotΩ

λoc

)
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pour
StotΩ

λoc
� 1 :

κ ≈ 2Ω

(
4πStot
λoc

)2

Pour augmenter le sensibilité κ, on pourra jouer sur ;

• la section Stot par l’intermédiaire :

– de la longueur de la fibre,

– du nombre de tours de l’enroulement,

– du rayon de chaque enroulement (bobine).

• la longueur d’onde par choix d’une source laser.

c) La sensibilité κ pourra s’annuler pour les faibles vitesses.

Q27.
a) ∆Φt = ∆Φs + Φb(t)− Φb(t− τr) avec Φb(t) = Φo cos(2πfmt) :

∆Φt = ∆Φs + Φo cos(2πfmt)− Φo cos(2πfm(t− τr))
= ∆Φs + Φo [cos(2πfmt)− cos(2πfm(t− τr))]

= ∆Φs − 2Φo sin(2πfm
tr
2

) sin
[
2πfm

(
t− τr

2

)]
= ∆Φs − 2Φo sin(πfmτr) sin

[
2πfm

(
t− τr

2

)]
b) τr =

nL

c
et fp =

c

2nL
=

1

2τr
:

∆Φt = ∆Φs − 2Φo sin

(
π

2

fm
fp

)
sin

[
2πfmt−

π

2

fm
fp

]
Pour fm = fp(2m+ 1) avec m entier :

∆Φt = ∆Φs − 2Φo sin
[
2πfmt−

π

2

]
= ∆Φs + 2Φo︸︷︷︸

Φeff

cos (2πfmt)

Q28. L’intensité I(t) :

I(t) =
Io
2

[
1 + cos (∆Φt)

]
=
Io
2

[
1 + cos

(
∆Φs + Φeff cos (2πfmt)

)]

I(t) =
Io
2

[
1 + cos (∆Φs) cos

(
Φeff cos (2πfmt)

)
− sin (∆Φs) sin

(
Φeff cos (2πfmt)

)]
IV.2 Analyse harmonique

Q29. Décomposition en série de Fourier :

I(t) = I1 + I2 + I3 avec



I1 =
Io
2

I2 =
Io
2

cos (∆Φs)

[
Jo(Φeff ) + 2

∞∑
n=1

(−1)nJ2n(Φeff ) cos(4πnfmt)

]
I3 = −2

Io
2

sin (∆Φs)

∞∑
n=0

(−1)nJ2n+1(Φeff ) cos

(
2(2n+ 1)πfmt

)
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En se limitant aux trois premiers termes :

I(t) = io + i1 cos(2πfmt) + i2 cos(4πfmt) avec



io =
Io
2

[
1 + Jo(Φeff ) cos (∆Φs)

]
i1 = −IoJ1(Φeff ) sin (∆Φs)

i2 = −IoJ2(Φeff ) cos (∆Φs)

Q30.
a) En l’absence de rotation, ∆Φs = 0. D’où i1 = 0.

b) i1 = −IoJ1(Φeff ) sin (∆Φs) et sin (∆Φs) est une fonction impaire. Connaissant i1, on aura
accès au signe de ∆Φs ∝ Ω : donc au sens de la rotation.

Q31. Expression de p(t) :

p(t) = Kpd(t)s(t)

= KpKso cos(2πfmt)

[
io + i1 cos(2πfmt) + i2 cos(4πfmt)

]
= KpKso

[
io cos(2πfmt) + i1 cos2(2πfmt) + i2 cos(2πfmt) cos(4πfmt)

]
= KpKso

[
io cos(2πfmt) +

i1
2

(1 + cos(4πfmt)) +
i2
2

(cos(2πfmt) + cos(6πfmt))

]
= po + p1 cos(2πfmt) + p2 cos(4πfmt) + p3 cos(6πfmt)

Avec :
po =

i1
2
KKpso , p1 = KKpso

(
io +

i2
2

)
, p2 =

i1
2
KKpso et p3 =

i2
2
KKpso

Q32. L’objectif c’est d’extraire la valeur de i1. i1 figure dans la composante po qui est un terme constant.
La cellule (R,C) (comme filtre passe-bas) sert, alors, à isoler le terme po.

La fréquence caractéristique de cette cellule est ωo ∼
1

RC
=

1

τ
. Pour extraire la composante continue po,

il faut se placer dans le domaine de fréquences fm telles que fm � ωo ou
1

τ
> 10fm.

Application numérique : pour fm = 30 kHz, une valeur convenable de τ est 2, 2 µs (R = 1 kΩ et
C = 2, 2 nF).

Q33. Application numérique, J1(1, 8) = 0, 58 :

sin (∆Φs) =
−2u

KpKIosoJ1(1, 8)
⇒ ∆Φs = 0, 54 rad

Ω =
cλo

4πLr
∆Φs =

cλo
8π2Ntr2

∆Φs = 8, 4× 10−3 rad.s−1

IV.3 Simulation informatique

Q34.
a) Équation différentielle :

p(t) = Ri(t) + u(t) et i(t) = C
du(t)

dt
⇒ τ

du(t)

dt
+ u(t) = p(t)

b)
du(t)

dt
=
p(t)− u(t)

τ
= f(p(t), u(t))
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c)

du(t)

dt
= f(p(t), u(t)) ⇒

ˆ tn+1

tn

du(t) =

ˆ tn+1

tn

f(p(t), u(t))dt = Ψn

⇒ u(tn+1)− u(tn) = Ψn

⇒ un+1 − un = Ψn

Q35. Méthode no 1

• Méthode des rectangles :

c’est la méthode consiste à approcher
ˆ tn+1

tn

f(p(t), u(t))dt par (tn+1 − tn)× f(p(tn), u(tn)).

f(p(t), u(t))

f(tn+1)
f(tn)

tn tn+1

(tn+1 − tn)f(tn)

h

t

Soit :
Ψn ≈ (tn+1 − tn)× f(p(tn), u(tn)) = h× f(p(tn), u(tn)) =

h

τ
(p(tn)− u(tn))

• La relation de récurrence s’écrit :

un+1 = un + h× f(pn, un)

• Il s’agit de la méthode d’Euler explicite.

Q36. Méthode no 2 : méthode améliorée de Runge-Kutta

• Méthode des trapèzes : On rappelle que l’aire d’un trapèze est égale à la moitié du produit de la somme
des longueurs de sa grande base et de sa petite base par sa hauteur ;

Page 45 / 144



ÉPREUVE SPÉCIFIQUE - CONCOURS COMMUN CINP Concours d’admission 2020

f(p(t), u(t))

f(tn)
f(tn+1)

tn tn+1

(tn+1 − tn)

[
f(tn) + f(tn+1)

2

]

h

t

ˆ tn+1

tn

f(p(t), u(t))dt ≈ (tn+1 − tn)

[
f(p(tn+1), u(tn+1)) + f(p(tn+1), u(tn+1))

2

]
• L’évaluation approchée de un+1 est : un+1 ≈ un + hf(tn) = un + hf(pn, un)

• La relation de récurrence :

un+1 ≈ un + (tn+1 − tn)

[
f(tn+1) + f(tn)

2

]
= un +

h

2
[f(pn+1, un+1) + f(pn, un)]

= un +
h

2
[f(pn+1, un + hf(pn, un)) + f(pn, un)]

Q37. Programme Python à compléter :

∗ bloc ligne 32 :

...

#d e f i n i t i o n de f
#f=(p−u)/ tau
def f (x , y ) :

return (x−y)/ tau

...

∗ bloc ligne 44 :

...

#d e f i n i t i o n de l a l i s t e T des N dates tn :
T=[ ]
f o r n in range (N) :

T=n∗h

...
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∗ bloc ligne 49 :

...

#d e f i n i t i o n de l a l i s t e P des va l eu r s p( tn )
P = [ p( tn ) f o r tn in T]

...

∗ bloc ligne 53 :

...

#Calcu l de U par l a methode d ’ Euler ;
#La L i s t e U des va l eu r s u( tn ) :
#
#u_n+1=u_n + hf
#
def E(P) :

U=[0]# i n i t i a l i s a t i o n avec u(0)=0
f o r n in range (1 ,N) :

U. append (U[ n−1]+h∗ f (P[ n−1] ,U[ n−1]))
return U

...

∗ bloc ligne 64 :

...

#Calcu l de U par l a methode de Rang Kutta ;
#La L i s t e U des va l eu r s u( tn ) :
#
#r=f (p( tn ) , u ( tn ) )
#u_n+1=u_n+h/2( r+f (p(t_) , u(t_{n}+rh ) ) )
#
f o r n in range (N−1):

r = f (P[ n ] ,U[ n ] )
U. append (U[ n]+(h/2)∗( r+f (P[ n+1] ,U[ n]+r∗h ) ) )
return U

...

Q38.

No du couple 1 2 3 4 5

´
Nom de
la figure

(τ,Φeff ) (500 µs, 1, 8 rad) (50 µs, 1, 8 rad) (5 µs, 1, 8 rad) (50 µs, 3, 8 rad) (50 µs, 5, 4 rad)
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Concours Commun - Cmp

ÉPREUVE DE PHYSIQUE II-MP

La loi de Wiedemann-Franz

En 1853 les physiciens allemands Gustav Wiedemann et Rudolf Franz remarquèrent expérimen-
talement que le rapport de la conductivité thermique λ d’un métal par sa conductivité électrique γ semblait
constant pour tous les métaux.

Une vingtaine d’années plus tard, en 1872, le physicien danois Ludvig Lorenz découvrit qu’en fait ce
rapport dépendait linéairement de la température selon la relation

λ

γ
= κT.

Cette relation est désormais connue sous le nom de loi de Wiedemann-Franz et la constante κ, appelée
coefficient de Lorenz, est indépendante du métal considéré.

Après sa découverte expérimentale, cette relation est restée pendant longtemps un grand mystère pour
les physiciens et questionnait sur le problème du transport de l’électricité et de la chaleur dans les métaux.
Elle résista à la modélisation pendant un demi-siècle.

Avec la découverte de l’électron et de ses propriétés en 1897 par le physicien anglais Joseph Thompson
des modèles furent envisageables. L’un des tout premiers est établi par le physicien allemand Paul Drude en
1900, il permet d’interpréter le transport des électrons dans les métaux dans le cadre d’un modèle classique..

Ce modèle permet de justifier certains traits de la loi de Wiedemann-Franz mais n’apporte pas toute
satisfaction..

Il sera repris une trentaine d’années plus tard dans un contexte quantique par les physiciens allemands
Arnold Sommerfeld et Hans Bethe. L’analyse microscopique fine des solides devenait possible : elle
fut à l’origine de très grandes avancées technologiques qui jalonnèrent le XXe siècle et reste encore tout à
fait d’actualité.

Nous proposons dans ce sujet de commencer (Partie I) par étudier un protocole expérimental permettant
de déterminer la conductivité électrique d’un métal (le cuivre). La loi de WiedemannFranz sera alors
démontrée dans un modèle statistique simple (Partie II), puis elle sera testée expérimentalement pour le
cuivre (Partie III). Ces trois parties sont très largement indépendantes.

Sauf mention contraire, on limitera les applications numériques à des estimations ne comportant au plus
que deux chiffres significatifs. Les données numériques utiles pour réaliser les applications numériques ainsi
qu’un formulaire sont rassemblés en fin d’énoncé. Les vecteurs unitaires sont surmontés d’un chapeau :
‖ûx‖ = 1.

V.— Détermination expérimentale de la conductivité électrique du cuivre

Dans cette partie, on cherche à mettre en place un protocole expérimental permettant de déterminer la
conductivité électrique du cuivre et à exploiter un résultat de mesure.

Pour ce faire, on dispose d’un fil de cuivre de longueur 10, 0 mètres, de section circulaire de diamètre
2, 0 mm, recouvert d’une résine isolante, que l’on enroule grossièrement pour réduire l’encombrement (on
néglige toute déformation due à l’enroulement). Ce fil est plongé dans un bain thermostaté, muni d’un
agitateur, pour maintenir sa température au voisinage de 20oC.

On commence par connecter le fil aux bornes d’un ohmmètre dont un extrait de la notice est fourni dans
la table 1.

On se place sur le calibre le mieux adapté. L’ohmmètre affiche 0, 1 Ω.
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� 1 — Quel calibre est le mieux adapté pour cette mesure (on justifiera ce choix) ? Quelle incertitude
doit-on associer à la valeur affichée ? Commenter

Table 1: Tableau extrait de la notice de l’ohmmètre utilisé.

On cherche à déterminer la résistance électrique du fil à l’aide d’un autre montage, exploitant la loi d’Ohm,
un générateur de courant continu pouvant délivrer quelques ampères sous quelques volts, un voltmètre et un
ampèremètre, dont les notices indiquent :

Table 2: Tableau extrait de la notice de l’ampèremètre

Table 3: Tableau extrait de la notice du voltmètre.

Pour mesurer une résistance à l’aide d’un voltmètre et d’un ampèremètre, deux montages sont possibles et
représentés sur la Figure 1.

Figure 1: Mesure d’une résistance

� 2 — En notant respectivement RA et RV les résistances internes de l’ampèremètre et du voltmètre,

évaluer pour chacun de ces montages l’erreur systématique εi =
|Ri −R|

R
où Ri =

Ui
Ii

représente la résistance
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mesurée dans chacun des montages i = 1 ou i = 2. Représenter sur un même graphe les variations de
cette erreur relative en fonction de R. Justifier que, dans cette expérience, seul l’un des deux montages est
pertinent.

Avec le montage adapté, pour une intensité lue à l’ampèremètre de 5, 23 A, le voltmètre affiche 287, 5 mV
(à chaque fois, on se place sur le calibre le mieux adapté).

� 3 — Estimer (avec un chiffre significatif) la résistance électrique du fil. Comparer (de manière chiffrée)
la précision de cette seconde méthode de mesure à celle de la question � 1 —. Comment procéder pour
améliorer encore la qualité de cette seconde mesure ?

� 4 — Déduire de la question précédente une estimation de la conductivité électrique du cuivre.

VI.— Relation entre conductivités thermique et électrique dans un métal

Dans cette partie, on se propose d’établir la loi de Wiedemann-Franz. Pour ce faire, on considère un
fil de cuivre rectiligne d’axe Ox, homogène et comportant n électrons de conduction par unité de volume.
Lorsqu’un champ électrique uniforme et permanent

−→
E est appliqué à ce matériau, chaque électron de vitesse

−→v et de masse m est soumis à la force de Coulomb
−→
f C imposée par ce champ et à une force de frottement

fluide
−→
f D = −m

τ
−→v qui modélise macroscopiquement l’interaction de l’électron avec le matériau.

� 5 — En écrivant le principe fondamental de la dynamique à cet électron, déterminer sa vitesse limite
dans ce modèle. En déduire l’expression de la conductivité électrique γ du matériau.

On peut s’interroger sur le sens physique de la durée τ . On adopte pour cela le modèle suivant : Soit un
ensemble de N électrons de conduction. On désigne par −→v i(t) la vitesse, à l’instant t, du i–ème électron de
cet ensemble. On note −→p i(t) la quantité de mouvement à l’instant t moyennée sur l’ensemble des porteurs
de charge, soit

−→p i(t) =
1

N

N∑
i=1

m−→v i(t)

Lors de son déplacement, un électron subit diverses collisions ; on note −→p +
i,0(t) la quantité de mouvement

du i–ème après l’une de ces collisions. Un électron pris au hasard subit une collision entre les instants t et
t + dt avec une probabilité dt/θ où θ est une constante positive. On rappelle qu’en l’absence de collision il
est uniquement soumis à

−→
f C .

� 6 — Justifier la relation −→p i(t+ dt)=dt

θ
−→p +
i,0 +

(
1− dt

θ

)
−→p i(t) +

−→
f Cdt

� 7 — Déduire de l’équation précédente une relation entre
d−→p i(t)
dt

, −→p i(t),
−→
f C et θ dans la limite dt→ 0.

Commenter l’expression obtenue et relier θ à la durée τ .
On note Π(t) la probabilité qu’un électron n’ait pas subi de collision entre un instant initial t = 0

et l’instant t. L’instant initial est choisi tel que l’électron a subi sa dernière collision à l’instant t = 0−,
c’est-à-dire juste avant l’instant initial.

� 8 — Par une approche semblable à celle de la question � 6 —, établir l’équation différentielle vérifiée par
Π(t) pour t > 0. Intégrer cette équation pour obtenir l’expression de Π(t) en fonction de τ , puis calculer la
moyenne temporelle de la durée entre deux collisions subies par un électron. En déduire une interprétation
physique de la durée τ .

Pour obtenir l’expression de la conductivité thermique, on adopte un modèle unidimensionnel de type gaz
parfait. On note v la vitesse quadratique moyenne des électrons et on considère qu’ils se déplacent de fa¸con
équiprobable selon +ûx ou −ûx à la vitesse v. Dans ce modèle, l’énergie thermique est véhiculée globalement
par les électrons le long de l’axe Ox, au gré des chocs. On se place également en régime stationnaire. On
note E (T (x)) l’énergie cinétique moyenne d’un électron situé en x (à la température T (x)).
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� 9 — À l’aide d’un bilan sur une section droite de métal située à l’abscisse x, montrer que le flux
thermique jq par unité de surface s’écrit :

jq =
1

2
nv [E (T (x− vτ))− E (T (x+ vτ))]

� 10 — En précisant les différentes hypothèses de votre calcul, exprimer jq en fonction de v, τ , n,
dT

dx
et

de la chaleur spécifique d’un électron CV =
dE
dT

. En retrouvant la loi de Fourier dans cette relation, déduire
l’expression de la conductivité thermique γ du gaz d’électrons.

� 11 — Dans le cadre du modèle du gaz parfait classique monodimensionnel exprimer finalement γ en
fonction de n, T , kB, τ et de la masse m de l’électron.

� 12 — Exprimer le rapport
λ

γT
en fonction de e et kB dans le modèle classique monodimensionnel

étudié jusqu’à présent. Comment se généralise cette relation dans le cas tridimensionnel ? On justifiera sa
réponse. Cette relation donne le coefficient de Lorenz dans le modèle classique de Drude.

En fait le gaz formé par les électrons libres contenus dans un métal ne peut absolument pas être décrit
dans un contexte classique même à température ambiante. Un modèle quantique tridimensionnel proposé
par Arnold Sommerfeld en 1926 donne les résultats suivants :

CV =
π2

2

(
kBT

εF

)
kB εF =

1

2
mv2

F

où εF et vF sont respectivement l’énergie de Fermi et la vitesse de Fermi du gaz d’électron.
Dans ce modèle quantique la vitesse des électrons est donnée par leur vitesse de Fermi.
On admet enfin que les expressions de la conductivité thermique obtenue à la question � 10 —révisée à la

question � 12 — et celle de la conductivité électrique de la question � 5 —restent valides dans un contexte
quantique.

� 13 — Exprimer le coefficient de Lorenz κ en fonction de e et kB dans le modèle quantique proposé
par Sommerfeld. Cette relation constitue la loi de Wiedemann-Franz dans le modèle de Drude-
Sommerfeld.

� 14 — Comparer les valeurs du coefficient de Lorenz dans les cas classique et quantique. Pour les
métaux conducteurs l’énergie de Fermi des électrons est de l’ordre de l’électron-volt et on rappelle qu’à

température ambiante kB '
1

40
eV. Que peut-on dire du modèle classique ?

VII.— Détermination expérimentale de la conductivité thermique du
cuivre

Pour déterminer expérimentalement la conductivité thermique du cuivre, il est utile de connaître sa
capacité thermique massique et sa masse volumique ρ.

� 15 — Proposer une expérience permettant de déterminer la masse volumique ρ du cuivre, puis une
autre permettant de déterminer sa capacité thermique massique c.

Pour accéder expérimentalement à la conductivité thermique du cuivre, on se propose d’étudier la méth-
ode du « flash ». Dans cette méthode, on utilise une plaque de cuivre d’épaisseur constante L = 3, 12 mm
selon l’axe Ox et de dimensions grandes devant L suivant les axes Oy et Oz en sorte que la température
dans la plaque est supposée ne dépendre que de x et t.

La plaque est située entre les abscisses x = 0 et x = L et on néglige les pertes latérales par convection ou
par rayonnement. Par linéarité de l’équation qui sera établie à la question � 16 —, on supposera (sans perte
de généralité) que la température (exprimée en degrés Celsius) est nulle partout dans la plaque pour t < 0.
À l’instant t = 0, une lampe à infrarouge, positionnée du côté x < 0, émet un flash lumineux puissant. Il en
résulte, en t = 0, un profil de température dans la plaque T (x, 0), dont la forme sera détaillée plus loin.
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� 16 — Établir l’équation différentielle vérifiée par T (x, t) dans laquelle on fera apparaître le coefficient
de diffusion thermique D que l’on exprimera en fonction des paramètres du problème.

On cherche des solutions sous la forme T (x, t) = f(x)× g(t).

� 17 — Déterminer deux équations différentielles vérifiées par f(x) et g(t). En déduire la forme générale
de la fonction T (x, t).

Pour modéliser l’effet de la lampe flash, on utilise le profil de température initial suivant :

T (x, 0) =


ΓL

δ
si 0 6 x 6 δ

0 si non

où Γ, δ et L sont trois constantes. L’évolution est suffisamment rapide pour que la plaque puisse être supposé
isolé en première approximation, pour t > 0.

� 18 — Justifier qu’il faut chercher la solution du problème sous la forme :

T (x, t) =
∞∑
n=0

exp(−αnt) [un cos(knx) + wn sin(knx)]

� 19 — Exprimer les coefficients wn, puis les coefficients kn et αn en fonction de n, L et D.

� 20 — Établir l’expression des coefficients un et en déduire que :

T (x, t) = Γ

1 + 2
∞∑
n=1

sin

(
nπδ

L

)
nπδ

L

exp(−αnt) cos(knx)


L’épaisseur δ est supposée très petite devant L. Un capteur optique permet de mesurer la température
T (L, t) de la face arrière de la plaque (située à l’abscisse x = L) en fonction du temps t.

� 21 — Déduire de l’expression obtenue à la question précédente, que l’expression approchée de T (L, t),
pour t > 0, est :

T (L, t) ' Γξ(t) avec ξ(t) =

[
1 + 2

∞∑
n=1

(−1)n exp(−αnt)

]
La Figure 2 représente la courbe ξ(t) en fonction de α1t.

Figure 2: Graphe de la fonction ξ en fonction de la variable α1t obtenu à l’aide d’une simulation Python.

On note t1/2 l’instant en lequel ξ(t1/2) = 1/2.
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� 22 — Exprimer une relation entre α1 et t1/2.
La Figure 3 représente la courbe expérimentale T (L, t) obtenue pour la plaque de cuivre étudiée.

Figure 3: Graphe expérimental de la température (en unités arbitraires) de la face de la plaque en x = L
en fonction du temps.

� 23 — Estimer la valeur de la conductivité thermique du cuivre.

� 24 — Les valeurs obtenues aux questions� 4 —et� 23 —(on prendra T ' 300 k) sont-elles compatibles
avec la loi de Wiedemann-Franz ?

Données numériques

• e = 1, 6× 10−19 C est la charge élémentaire

• kB = 1, 4× 10−23 J.K−1 est la constante de Boltzmann

• c = 4, 0× 102 J.K−1.kg−1 est la capacité thermique massique du cuivre

• ρ = 9, 0× 103 kg.m−3 est la masse volumique du cuivre

• m = 9, 1× 10−31 kg est la masse d’un électron

Formulaire
Pour tout réel α 6= 0 et pour tout couple (m,n) d’entiers positifs on a :

ˆ α

0
cos
(πmu

α

)
cos
(πnu
α

)
du =

{α
2

si m = n 6= 0

0 si m 6= n
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Concours Commun - Cmp

ÉPREUVE DE PHYSIQUE II-MP

La loi de Wiedemann-Franz

VIII.— Détermination expérimentale de la conductivité électrique du
cuivre

� 1 — Le calibre le plus adéquat est 500Ω, il présente la résolution qui permet d’évaluer notre résistance.
La résolution est la plus petite variation de la grandeur mesurée qui produit une variation perceptible de

l’indication délivrée par l’instrument.
L’incertitude est :

∆R =
0, 003×, 1 + 3× 0, 1√

3
= 0, 2

Donc ,
R = 0, 1± 0, 2Ω

La valeur trouvée n’est pas précise.

� 2 — L’erreur systématique du montage (1) est :

ε1 =
R1 −R
R

Or :
U1

I1
= R+RA. D’où :

ε1 =
RA
R

L’erreur systématique du montage (2) est :

ε2 =
R−R2

R

Or :
U2

I2
=

RRv
R+Rv

Par conséquent :

ε2 = 1− Rv
R+Rv

=
R

R+Rv
L’allure de ces erreurs systématiques en fonction de R est :

R

ε

1 2 3 4 5

1

2

3

4

0

ε1

ε2
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On a intérêt à ce que l’erreur systématique soit faible.
La valeur de la résistance R est petite.
On constate que le cas du montage 2 fournit une erreur faible lorsque la résistance R est petite.

� 3 — La résistance du fil est donc :
On a :
U = 287.5mV et ∆U =

0, 003× 287, 5 + 2× 0, 1√
3

= 0, 7mV ;

Quelque soit le calibre utilisé , la précision est la même.

I = 5, 23A et ∆I =
0, 01× 5, 23 + 3× 0, 01√

3
= 0, 05A.

Car le calibre utilisé est celui de 10A−DC.
La valeur de la résistance est :

R =
U

I
=

287.5

5.23
10−3 = 54, 97× 10−3Ω

L’incertitude sur la résistance est :

∆R = R

√(
∆U

U

)2

+

(
∆I

I

)2

= 0, 5× 10−3Ω

D’où :
(R = 55, 0± 0, 5)× 10−3Ω

� 4 — L’expression de la conductivité :
Soit :
` : la longueur du fil; ` = 10, 0m :
S sa section , S = πr2 avec r : le rayon du fil ; r = 1, 0mm ;
On a :

R =
1

γ

l

S
⇒ γ =

l

RS
=

l

Rπr2

γ =
10, 0

55× 10−3π
(
10−3

)2 = 5, 8× 107Sm−1

IX.— Relation entre conductivités thermique et électrique dans un métal

� 5 — On applique le principe fondamental de la dynamique à l’électron dans le référentiel lié au
laboratoire :

−e
−→
E − m

τ
−→v = m

d−→v
dt

Après un régime transitoire, la vitesse de l’électron atteint une valeur limite correspondant à
d−→v
dt

nulle.
L’expression de cette vitesse limite est :

−→v = −eτ
m

−→
E

L’expression de la densité volumique du courant est :
−→
j = ρ−→v = −ne−→v

D’où :
−→
j = −ne−eτ

m

−→
E =

ne2τ

m

−→
E

La conductivité électrique du matériau est alors :

γ =
ne2τ

m
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� 6 — Si la i-ème particule ne subissait pas de collision, alors sous l’effet de la force de Coulomb, on
aura :

−→p i (t+ dt) = −→p i (t) +
−→
f Cdt

Si la i-ème particule ne subissait que la collision alors :

−→p i (t+ dt) = −→p +
i,0

On tient compte du fait que la particule subit une collision avec une probabilité de
dt

θ
, et la probabilité

pour qu’elle ne subisse pas de collision est :
(

1− dt

θ

)
.

On aura donc :
−→p i (t+ dt) =

dt

θ
−→p +
i,0 +

(
1− dt

θ

)[−→p i (t) +
−→
f Cdt

]
� 7 — On développe la relation précédente :

−→pi (t+ dt)−−→pi (t) =
dt

θ
−→p +
i,0 +

−→
f Cdt−

dt

θ
−→p i (t)− dt

θ

−→
f Cdt

Donc : −→pi (t+ dt)−−→pi (t)

dt
=

1

θ
−→p +
i,0 +

−→
f C −

1

θ
−→p i (t)− 1

θ

−→
f Cdt

En remarquant, lorsque dt tend vers zéro que :

−→pi (t+ dt)−−→pi (t)

dt
=
d−→p i (t)

dt

On s’intéresse à toutes les particules, en sommant sur les N électrons , on obtient avec dt qui tend vers
0,
−→
f C et θ qui sont finis :

N∑
i=1

d−→p i (t)

dt
=

N∑
i=1

1

θ
−→p +
i,0 +N

−→
f C −

1

θ

N∑
i=1

−→p i (t)− 0

Donc :

N
d−→p
dt

=
1

θ

N∑
i=1

−→p +
i,0 +N

−→
f C −

1

θ
N−→p (t)

D’où :
d−→p
dt

=
1

Nθ

N∑
i=1

−→p +
i,0 +

−→
f C −

1

θ
−→p (t)

Le terme
1

N

N∑
i=1

−→p +
i,0, est la moyenne des quantités de mouvement après le choc , cette valeur moyenne

est nulle car les différentes directions sont équiprobables.
D’où le résultat :

d−→p
dt

=
−→
f C −

1

θ
−→p (t)

On en déduit que :
θ = τ
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� 8 — La probabilité Π(t + dt),qu’un électron n’ait pas subi de collision entre t = 0 et t + dt est la
probabilité pour que l’électron n’ait pas subi de collision ni entre t = 0 et t, ni entre t et t+ dt.

La probabilité Π(t+ dt) est doc égale au produit des deux probabilités :

Π (t+ dt) = Π (t)

(
1− dt

θ

)
= Π (t)

(
1− dt

τ

)
Donc :

Π (t+ dt)−Π (t) = −Π (t)
dt

τ

Par conséquent :
dΠ

dt
+

Π

τ
= 0

On intègre :

Π (t) = Π (0) e
−
t

τ

L’électron a subi sa dernière collision à l’instant t = 0−.
La probabilité qu’un électron n’ait pas subi de collision à l’instant t = 0 est donc 1.
D’où :

Π (t) = e
−
t

τ

� 9 — Prenons une tranche comprise entre x− τv et x+ τv.
L’énergie traversant la section droite située à l’abscisse x dans le sens des x croissant est :

dE1 = ε (T (x− vτ))
n

2
Svτ

1

2
car une particule a la même probabilité de se déplacer vers la gauche ou vers la droite.

L’énergie traversant la section droite située à l’abscisse x dans le sens des x décroissant est :

dE2 = ε (T (x+ vτ))
n

2
Svτ

jq = [ε (T (x− vτ))− ε (T (x+ vτ))]
n

2
Svτ

1

Sτ

D’où :
jq =

n

2
v [ε (T (x− vτ))− ε (T (x+ vτ))]

� 10 —
jq = −nv

2

dε

dT

dT

dx
2τv = −nτv2Cv

dT

dx

La conductivité thermique est alors, d’après la loi de Fourier :

λ = nτv2Cv

� 11 — L’énergie cinétique associée à une particule astreinte à se déplacer uniquement suivant l’axe des
x est :

ε =
1

2
kBT

D’où :
ε =

1

2
mv2 =

1

2
kBT ⇒ Cv =

dε

dT
=

1

2
kB

Par conséquent :

λ = nτv2Cv = nτ
kB
2

kBT

m
=
nτk2

BT

2m
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� 12 —
γ =

nτe2

m

λ

γT
=
nτk2

BT

2m

m

nτe2T
=
k2
B

2e2

Dans le cas tridimensionnel, la probabilité pour qu’un électron ait le sens des x croissant est
1

6
et non

1

2
; il faut donc diviser la formule trouvée de λ par 3 :

λ =
1

3
nτv2Cv

D’autre part, l’énergie cinétique de l’électron est :

ε =
1

2
mv2 =

3

2
kBT ⇒ Cv =

dε

dT
=

3

2
kB et v2 =

3kBT

m

On remplace :

λ =
1

3
nτv2Cv =

1

3
nτ

3kB
2

3kBT

m
=

3nτk2
BT

2m

Par conséquent :

λ

γT
=

3k2
B

2e2

� 13 — Les expressions des conductivités thermique et électrique en tenant compte des résultats précé-
dents.

λ =
nτv2Cv

3
; γ =

nτe2

m

Le coefficient le Lorenz est donc :

λ

γT
=
nτv2Cvm

3nτe2T
=

nτm

3nτe2T

2eF
m

π2

2

k2
BT

eF

Alors :

λ

γT
=
π2

3

k2
B

e2

� 14 — Dans le cas classique,

κclassique =
3k2

B

2e2

Dans le cas quantique,

κquantique =
π2k2

B

3e2

κquantique =
π2k2

B

3e2
=

2

9
π2κclassique ' 2κclassique

L’ordre de grandeur du Cv est :

Cv =
π2

2

(
kBT

εF

)
kB '

π2

2

1

40
kB '

1

8
kB

Cette valeur est différente de la valeur classique : Cv '
3

2
kB.
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X.— Détermination expérimentale de la conductivité thermique du cuivre

� 15 — On peut déterminer la masse volumique du cuivre en mesurant la masse d’un échantillon de
cuivre à l’aide d’une balance et son volume à l’aide d’une éprouvette graduée.

On peut aussi déterminer la capacité thermique du cuivre en utilisant un calorimètre. On introduit
une eau de température fixée et un échantillon de cuivre chaud de température connue. En mesurant la
température de l’équilibre lorsqu’on introduit le morceau de cuivre dans le calorimètre, on peut en déduire
la capacité du métal.

� 16 — La plaque du cuivre est caractérisé par :
c : Capacité thermique massique supposée constante;
ρ : Masse volumique supposée constante;
λ : Conductivité thermique

O x
x x+dx

Le bilan thermique dans la couche comprise entre x et x+ dx permet d’écrire :

jth(x)Sdt− jth(x+ dx)Sdt = ρSdxc
∂T

∂t
dt

Donc :
−∂jth
∂x

Sdxdt = ρScdx
∂T

∂t
dt

On utilise la loi de Fourier : −→
j th = −λ

−−→
grad (T )

On en déduit :

λ
∂2T

∂x2
= ρc

∂T

∂t
⇒ ∂T

∂t
=

λ

ρc

∂2T

∂x2
= D

∂2T

∂x2

� 17 — Les fonctions f et g vérifient donc les équations différentielles :

f(x)g′(t) = Df ′′(x)g(t)

Donc :
g′(t)
g(t)

= D
f ′′(x)

f(x)

La fonction f(x) ne dépend que de la variable x, alors que la fonction g(t) ne dépend que de la variable
t. Les deux termes sont donc égaux à une constante β.

D’où :
g′(t) = βg(t) et f ′′(x) =

β

D
f(x)

La solution de l’équation différentielle vérifiée par la fonction g est :

g(t) = a1e
βt

La solution g(t) ne doit pas diverger, la constante β doit donc être négative.
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On posera : β = −α2 = −Dk2.
D’où

g(t) = a1e
−Dk2t

La solution de l’équation différentielle vérifiée par la fonction f est :

f ′′(x) + k2f(x) = 0

f(x) = b1 cos (kx) + d1 sin (kx)

D’où l’expression de T(x,t) :

T (x, t) = e−αt (b cos(kx) + d sin(kx))

� 18 — solution proposée vérifie bien l’équation différentielle :

∂T

∂t
= D

∂2T

∂x2

� 19 —
T (x, 0) =

∞∑
n=0

(un cos (knx) + wn sin (knx))

Le profil de la température est tel que :
Le flux surfacique entrant en x = 0 est :

−λ∂T
∂x

(x = 0) = 0

Or :

∂T

∂x
=

∞∑
n=0

(−unkn sin (knx) + wnkn cos (knx))

Ceci est vrai en x = 0 , pour tout mode n donc :

wn = 0

D’où :

T (x, 0) =

∞∑
n=0

(un cos (knx))

Et :
∂T

∂x
=

∞∑
n=0

(−unkn sin (knx))

Le flux surfacique entrant en x = L est :

−λ∂T
∂x

(x = L) = 0

pour tout mode n donc :
knL = nπ

D’où :
kn =

nπ

L

La relation entre αn et kn est telle que : k2
n =

αn
D

.
Par conséquent :

αn = n2π
2D

L2
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� 20 — On obtient donc à t = 0 :

T (x) =
∞∑
n=0

un cos
(
n
πx

L

)
L’expression est celle d’une décomposition e série de Fourier d’une fonction périodique paire de période

spatiale : 2L.

x

T

δ-δ-L L

ΓL

δ

La décomposition en série de Fourier de cette fonction permet d’avoir les résultats :

u0 =
2

2L

ˆ δ

0

ΓL

δ
dx = Γ

un = 2
2

2L

ˆ δ

0

ΓL

δ
cos
(nπx
L

)
dx =

2

L

ΓL

δ

L

nπ

[
sin
(nπx
L

)]δ
0

Par conséquent :

un =
2ΓL

nπδ
sin

(
nπδ

L

)
= 2Γ

sin

(
nπδ

L

)
nπδ

L

En utilisant ces résultats , on peut donc écrire, avec αn =
n2π2D

L2
:

T (x, t) = Γ +
∞∑
n=1

2Γ

sin

(
nπδ

L

)
nπδ

L

cos
(nπx
L

)
e−αnt

� 21 — On fait un développement de la fonction lorsque
δ

L
<< 1.

sin

(
nπδ

L

)
nπδ

L

' 1

D’où :

T (L, t) = Γ +

∞∑
n=1

2Γ cos (nπ) e−αnt = Γ

[
1 + 2

∞∑
n=1

(−1)ne−αnt
]
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� 22 — Cherchons la relation entre α1 et t1 :

ξ
(
t1/2
)

= 1 + 2
∞∑
n=1

(−1)ne−n
2α1t1/2 =

1

2

D’où : ∞∑
n=1

(−1)ne−n
2α1t1/2 = −1

4

D’après le graphe, à α1t = 4, on est à 95% de la valeur finale.
On peut confondre la somme avec son premier terme.

e
−α1t 1

2 =
1

4
⇒ α1t 1

2
= Ln (4) ' 1, 4

� 23 — La valeur maximale de T (L, t) est 7ua.
Le temps t1/2 est donc égal à 12ms.
Or :

α1 =
π2D

L2
=

1.4

t1/2

Par conséquent :

D =
1, 4L2

π2t1/2

On en déduit la conductivité thermique :

λ = ρcD = ρc
1.4L2

π2t1/2

AN :
λ = 410Wm−1K−1

� 24 — On utilise les valeurs trouvées précédemment :

λ

γT
= κ = 23× 10−9SI

κquantique =
π2k2

B

3e2
= 25× 10−9SI

Page 62 / 144



ÉPREUVE SPÉCIFIQUE - CONCOURS COMMUN CINP Concours d’admission 2020

Concours Commun - Inp

ÉPREUVE DE PHYSIQUE-CHIMIE - TSI

Présentation générale
Le hockey sur glace est un sport d’équipe se jouant sur une patinoire. L’objectif de chaque équipe est de

marquer des buts en envoyant un disque de caoutchouc, appelé palet, à l’intérieur du but adverse situé à une
extrémité de la patinoire. Les joueurs se déplacent en patins à glace et dirigent le palet à l’aide d’un bâton
de hockey également appelé crosse. Cette dernière est composée de deux parties : le manche qui permet
au joueur de tenir la crosse et la palette qui permet de taper dans le palet. Le terrain de jeu, la patinoire,
mesure 60 mètres de long sur 30 mètres de large.

PROBLEME 1 Étude des différents outils utiles à la pratique du hockey
sur glace

Partie I - Mouvement du palet sur la glace

Le palet est fabriqué en caoutchouc avec une masse moyenne de 160 grammes. Sur la glace, le palet
peut atteindre des vitesses exceptionnelles du fait de la puissance des joueurs. En Russie, lors des épreuves
d’habileté de la Ligue continentale de hockey, le défenseur Aleksandr Riazantsev a établi un nouveau record
du monde en janvier 2017 avec une frappe à 183,67 km h−1 soit environ 50 m s−1.

Au cours d’une séance d’entraînement à ces épreuves d’habileté, un joueur de hockey propulse le palet, à
l’aide de sa crosse, sur un plan recouvert de glace et incliné d’un angle α = 20o par rapport à l’horizontale.
La position du centre d’inertie du palet est repérée sur un axe (Ox) de même direction que la ligne de plus
grande pente et orienté vers le haut. On note (Oy) l’axe perpendiculaire au plan incliné et orienté vers le
haut. Les vecteurs −→u x et −→u y sont des vecteurs unitaires dirigés respectivement selon les axes (Ox) et (Oy)
. Le centre d’inertie du palet est noté G (figure 1). à l’instant initial, le palet se trouve à l’origine du repère.
L’intensité du champ de pesanteur terrestre g est estimée à 10 m s−1

Figure 4: Schéma du palet sur le plan incliné
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Document1- Lois de Coulomb
On appelle action de contact l’action mécanique qu’exercent l’un sur l’autre deux solides dont les surfaces
sont en contact.
Lorsque les deux solides en contact ne glissent pas l’un sur l’autre, on a:

‖
−→
RT ‖ ≤ fS‖

−→
RN‖

où
−→
RT est la composante tangentielle et

−→
RN la composante normale de la réaction exercée par un solide sur

l’autre. fS est le coefficient d’adhérence (également appelé coefficient de frottement statique) qui dépend de
la nature et de l’état des surfaces en contact.
Lorsque les deux solides en contact glissent l’un sur l’autre, on a:

‖
−→
RT ‖ = fD‖

−→
RN‖

où fD est le coefficient de frottement dynamique qui dépend de la nature et de l’état des surfaces en contact
avec fD < fS .
Valeurs usuelles:
fD (bois sur bois) = 0, 40; fD (caoutchouc sur glace) = 0, 050; fD (acier sur glace) = 0, 020.

Dans une première phase (propulsion du palet par la crosse sur le plan incliné), on considère les frottements
comme négligeables. La palette de la crosse est en contact avec le palet.

Q1. Choisir un référentiel afin d’étudier le mouvement du palet durant la propulsion et le préciser. Peut-il
être considéré comme galiléen dans le cadre de cet entraînement ?

Q2. Établir un bilan des forces qui s’exercent sur le palet durant la propulsion et les représenter sur un
schéma cohérent sans souci d’échelle.

Q3. Exprimer l’intensité de la force de propulsion F exercée par le joueur sur le palet en fonction de
l’accélération a du palet, de l’angle d’inclinaison α du plan, de la masse m du palet et de l’intensité du champ
de pesanteur.

Q4. Sachant que la propulsion due au joueur de hockey dure 0,5 seconde et que le mouvement est
uniformément accéléré, quelle doit être l’intensité de la force de propulsion pour que le joueur égale le record
du monde de vitesse sur ce plan incliné ?

Dans une deuxième phase, le palet n’est plus en contact avec la crosse et est en mouvement de translation
rectiligne vers le haut du plan incliné. On considère les frottements comme négligeables.

Q5. Sur un schéma, représenter les forces qui s’exercent sur le palet. Ces forces ont-elles un caractère
moteur, résistant ou sont-elles sans effet lors du mouvement du palet vers le haut du plan incliné ?

Q6. Déterminer l’expression de x , déplacement du palet selon l’axe (Ox) .

Q7. Montrer que la distance d parcourue par le palet avant de s’arrêter est donnée par la relation:

d =
v2
o

2g sinα

où vo est la vitesse initiale selon l’axe (Ox) au début de la deuxième phase.
On cherche à établir la distance qui a été nécessaire pour que le palet s’arrête lors de l’établissement du

record du monde sur une patinoire de surface horizontale. Il faut tenir compte des frottements.

Q8. Les forces de frottements sont-elles conservatives ?

Q9. Calculer le travail de la composante
−→
RT de l’action de la glace sur le palet lors du déplacement du

palet.
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Q10. On considère que la composante
−→
RT est un vecteur constant. Quelle distance faut-il au palet pour

s’arrêter ? Combien de longueurs de patinoires le palet pourrait-il parcourir avant de s’arrêter ?

Partie II - Étude de la crosse

Pour manipuler le palet, les joueurs utilisent une crosse de hockey composée d’un manche et d’une palette.
La crosse est suspendue par l’extrémité supérieure du manche (point O) à un axe horizontal (Oz) fixe par
une liaison pivot supposée parfaite et peut ainsi osciller. L’axe (Oz) est dirigé vers l’avant de la figure 2.
L’écart de la crosse de hockey avec la verticale est repéré par l’angle.

La crosse possède:
- une masse totale M ,
- un centre de masse G qu’on considérera situé sur le manche avec OG = h,
- un moment d’inertie total J (en kg m2) par rapport à l’axe (Oz).
Les vecteurs −→u x,−→u y et −→u z sont des vecteurs unitaires dirigés respectivement selon les axes (Ox), (Oy)

et (Oz).

Figure 5: Schéma de la crosse de hockey

Q11. Rappeler la loi du moment cinétique pour un solide en rotation autour d’un axe orienté (Oz).
En l’appliquant et en négligeant les frottements de l’air, montrer que l’équation différentielle du mouve-

ment de la crosse peut se mettre sous la forme:

Jθ̈ +Mgh sin θ = 0 (25)

Q12. Dans le cas d’oscillations de faible amplitude au voisinage de la position d’équilibre, réécrire
l’équation (1). L’équation obtenue sera notée (2).

Q13. En déduire l’expression de la période des oscillations.

Q14. établir une intégrale première du mouvement à partir de l’équation (1). Cette équation sera notée
(3).

Q15. Expliquer en quoi cette équation (3) fait apparaître les différentes formes d’énergies. Vérifier, à
partir des unités de base du Système International, que les différents termes sont homogènes à des énergies.
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Figure 3 - Portrait de phase associé au mouvement d’un pendule représentant θ̇ en fonction de θ

Afin de modéliser la crosse de hockey en laboratoire, on utilise un pendule oscillant. On trace expérimen-
talement le portrait de phase associé au mouvement du pendule (figure 3).

Q16. Le mouvement est-il pendulaire ou révolutif ? Expliquer.

Q17. D’après ce portrait de phase, quelle critique pouvez-vous faire vis-à -vis des hypothèses posées au
début de cette partie ?

Q18. Expliquer, sans calcul, à partir de quelle équation, modifiée, on peut obtenir le portait de phase de
la figure 3. Préciser l’évolution du tracé de ce portrait de phase au cours du temps.

Partie III - étude des matériaux composant les cages de hockey

Les cages de hockey sont dotées de tiges en acier. Ce matériau est utilisé car les tiges de ces cages peuvent
subir des impacts de palets à très hautes vitesses.

Document 2-Le fer et ses propriétés
L’examen des propriétés du fer, qui est un métal gris, révèle qu’il n’est pas mécaniquement très performant.
Il manifeste en effet une faible résistance à la traction et une faible dureté. De plus, il est très peu résistant
à la corrosion. Le fer pur existe sous différentes formes parmi lesquelles le fer α, qui est la forme stable
à température ambiante et présente une structure cubique centrée et le fer γ, forme stable à température
élevée et qui présente une structure cubique faces centrées. Le fer α a une masse volumique de 7,9g cm−3

alors que celle du fer γ est de 7,6 g cm−3 .
Pour augmenter les performances mécaniques du fer, il faut diminuer ses possibilités de déformation, en
insérant par exemple des atomes étrangers dans la structure cristallographique. Les aciers, par exemple, sont
des alliages d’insertion -carbone. Ils présentent de nombreux avantages tels qu’une forte résistance aux chocs
et à la déformation. Ils sont de plus recyclables.
Document 3-Les alliages
Les alliages sont des solides constitués par plusieurs métaux ou obtenus par addition d’un non- métal (type
carbone ou bore) à un métal. Les propriétés physiques des alliages peuvent être très différentes de celles
observées pour les corps purs constituant l’alliage.
Les alliages d’insertion sont obtenus en insérant des atomes dans les sites interstitiels de la structure cristal-
lographique d’un métal. Dans des structures compactes, seuls des atomes de petits rayons tels que le carbone
(r =77× 10−3 nm ) peuvent occuper les interstices.

Source : Chimie tout-en-un MPSI-PTSI, Bruno Fosset, Jean-Bernard Baudin, Frédéric Lahitète (édition
Dunod 2013)
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Document 1
Masse molaire du fer: MFe = 56 g mol−1

Constante d’Avogadro : NA = 6,0× 1023 mol−1

Produit de solubilité de Fe(OH)2 dans l’eau: KS1 = 10−15 à 25 oC
Produit de solubilité de Fe(OH)3 dans l’eau: KS2 = 10−37 à 25 oC
Produit ionique de l’eau : Ke = 10−14 à 25 oC

Q19. Le fer a pour symbole 26
56Fe. Donner la composition (nombre de protons, de neutrons et d’électrons)

d’un atome de cet élément.

Q20. Donner la configuration électronique du fer dans son état fondamental en nommant les règles et le
principe utilisés.

Q21. Le fer peut passer de la forme fer α à la forme fer γ. Quel nom donne-t-on à ce type de transformation
?

L’austénite est un alliage dans lequel le fer peut adopter une structure de type cubique à faces centrées.

Figure 6: Exemple de structure cubique à faces centrées.

Les points noirs représentent les centres des atomes de fer. La longueur de l’arête du cube (ou paramètre
de maille) est notée a

Q22. À l’aide de la figure 4, déterminer le nombre d’atomes de fer dans une maille, noté N.

Q23. Connaissant la masse volumique et la masse molaire du fer , montrer que le paramètre de maille a
vaut 3,7× 10−10 m.

Q24. Sachant que les sphères figurant les atomes sont en contact suivant la diagonale d’une face de la
maille, vérifier que le rayon d’un atome de fer γ est d’environ 1,3× 10−10 m

Q25. Reproduire la structure cubique à faces centrées sur votre copie. à l’aide de croix rouges, indiquer
la position des sites octaédriques.

Q26. Quel doit-être le rayon maximal d’un atome s’insérant dans un site octaédrique pour créer un
alliage ?

Q27. Comparer cette valeur au rayon d’un atome de carbone. Quel peut être l’effet de l’insertion d’un
atome de carbone dans la maille ?

On considère l’élément fer sous les formes suivantes : Fe(s) , Fe
2

(aq) ,Fe
3

(aq) , Fe(OH)2(s) et Fe(OH)3(s).
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Figure 7: Diagramme potentiel-pH du fer
:

la concentration choisie en espèce dissoute est de 10−1 mol L−1;
le diagramme potentiel-pH de l’eau (couples O2/H2O et H2O/H2) est indiqué en pointillés

Q28. Justifier que les espèces A,B, C, D et E de la Figure 5 sont respectivement Fe3+ , Fe2+ , Fe ,
Fe(OH)3 et Fe(OH)2

Q29. Déterminer le potentiel standard du couple B/C.

Q30. À quelle valeur de pH la frontière entre B et E est-elle positionnée ?

Q31. Sur les patinoires, les cages de hockey sont en contact avec la glace.
Quels sont les avantages d’utiliser des cages en acier et non en fer pur ?
Pourquoi vaut-il mieux peindre les cages ?
Une réponse détaillée utilisant les figures et les documents précédents est attendue.

Page 68 / 144



ÉPREUVE SPÉCIFIQUE - CONCOURS COMMUN CINP Concours d’admission 2020

PROBLEME 2 Étude de la patinoire

Partie I - Formation d’une couche de glace à la surface d’une patinoire
naturelle

Dans certains pays, des patinoires naturelles se forment en hiver à la surface des lacs gelés et sont alors
utilisées pour des matchs de hockey amateurs.

Document 4-La solidité de la glace
La couleur de la glace peut donner une indication de sa solidité.
La glace bleue pâle est la plus solide. La glace blanche opaque ou glace de neige est, en général, seulement
à moitié aussi solide que la glace bleue pâle. La glace grise n’est pas sécuritaire. L’épaisseur de la glace doit
être de 15 cm pour la marche ou le patinage individuels, 20 cm pour le patinage en groupe ou les jeux et 25
cm pour les motoneiges.

Source : http://www.croixrouge.ca

Figure 6-Diagramme de phases (P, T ) de l’eau

Q32. Le diagramme de phases de l’eau est présenté sur la Figure 6. Recopier ce diagramme et identifier
les domaines d’existence des différentes phases. Préciser le nom des points caractéristiques A et B.

Q33. Lors du déplacement des joueurs de hockey sur la glace, la lame du patin crée une fine couche d’eau
liquide à la surface de la glace. Donner une cause physique à sa création.

L’eau liquide d’un grand lac est à la température de congélation TE=0 oC . L’air au-dessus du lac est à
la température TA = −10oC. Ces deux températures sont supposées constantes. à l’instant initial, l’eau est
liquide puis le lac se couvre progressivement d’une couche de glace (figure 7).
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Figure 7-Formation d’une couche de glace à la surface d’un lac

Figure 8 -Simulation graphique représentant l’épaisseur de la couche de glace L en fonction du temps t
pour différentes températures TA de l’air

On suppose que la température ne dépend que du temps et d’une seule coordonnée d’espace, que la glace est
un milieu isotrope et que la pression est constante.

L’épaisseur de la couche de glace à l’instant t est notée L(t). à l’instant t = 0, L(0) = 0.
Le transfert thermique de la glace vers l’air est modélisé par la loi de Newton : ϕ = h(To(t)−TA) avec ϕ

le flux thermique surfacique, To(t) = T (0, t) la température de la glace en x = 0 et h le cœfficient de transfert
en W m−2 K−1. Le référentiel choisi est associé à l’interface entre l’air et la glace.

La masse volumique de la glace, supposée incompressible et indilatable, est notée ρ ; la conductivité
thermique de la glace est notée λ et la capacité calorifique massique de la glace est notée c. Ces grandeurs
associées à la glace sont supposées indépendantes de la température et de la pression.

Q34. Citer trois modes de transfert thermique.

Q35. En utilisant la loi de Fourier, donner l’expression du vecteur densité de flux thermique noté
−→
Jth à

l’intérieur de la glace.

Q36. À l’aide d’un bilan thermique local à une dimension sur un parallélépipède de surface S et d’épaisseur
dx, établir une relation différentielle entre la température et la norme du vecteur densité de flux thermique
au sein de la glace.
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Q37. En déduire l’équation de la diffusion thermique :

ρc
∂T

∂t
= λ

∂2T

∂x2
(28)

Q38. En se plaçant dans le cadre de l’approximation quasi stationnaire, montrer que pour 0 6 x 6 L(t):

T (x, t) = To(t) + (TE − To(t))
x

L(t)
(29)

Q39. Déduire de la continuité du flux thermique en x = 0 l’expression de L(t) en fonction de To(t):

L(t) =
λ(TE − To(t))
h(To(t)− TA)

(30)

Q40. On admet que l’épaisseur de la couche de glace en fonction du temps est représentée par la simulation
graphique en figure 8. Au bout de 20 heures, les joueurs de hockey peuvent-ils considérer que la glace est
suffisamment solide pour pouvoir jouer dessus ?

Q41. En utilisant la figure 8, commenter puis expliquer l’évolution de la vitesse de formation de la glace
pour une même température de l’air TA, puis pour différentes températures de l’air TA.

Q42. De quelle autre grandeur, encore non citée jusqu’à présent, a-t-on eu besoin pour résoudre
numériquement le problème et proposer la simulation en figure 8 ? Donner sa définition et préciser l’unité.
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Partie II - Installation d’une patinoire artificielle

Document 5 - Le tapis glacier
Pour installer une patinoire artificielle, la première condition requise est un sol plat, ferme et nivelé que
l’on revêt d’un tapis glacier constitué par un réseau de tuyauteries reliées les unes aux autres et formant un
circuit fermé. Celui-ci, placé sur le sol de la patinoire, est recouvert de sable ou d’un dallage en béton afin
de le protéger.
Le circuit est rempli d’un mélange antigel et d’eau, puis relié à un système réfrigérant.
Une pompe fait circuler le liquide en continu dans le réseau de tuyauteries du tapis glacier. Peu à peu, le
système réfrigérant abaisse la température du liquide entre -8oC et -10oC.
Ensuite, à l’aide d’une lance à eau, on pulvérise la première couche d’eau sur les tuyaux du tapis glacier et
l’eau cristallise instantanément. L’opération est répétée plusieurs fois et, peu à peu, la couche de glace se
forme. L’épaisseur idéale d’une piste de glace se situe entre 6 et 8 cm.
Source : Article Patinoire de Wikipédia en frangais (http://fr.wikipedia.org/wiki/Patinoire)

On étudie un réseau de tuyauterie en forme de serpentin (figure 9) utilisé dans certains tapis glaciers.
Il comporte les éléments suivants :

- 4 tubes rectilignes de diamètre 60 mm et de longueur 8,0 m chacun;
- 3 coudes à 180o.

Figure 9 - Exemple de réseau de tuyauterie en forme de serpentin

Le réseau de tuyauterie transporte un débit volumique Dv=1,5× 10−3 m3 s−1 considéré comme constant.
La pression en entrée du réseau est P1=3,0 bar. Les caractéristiques du fluide de refroidissement, considéré
comme incompressible en écoulement stationnaire dans le réseau de tuyauterie, sont les suivantes:

- viscosité dynamique: η=2,0× 10−2 kg m−1 s−1

- masse volumique : ρf =1,1× 10−3 kg m−3

Afin d’assurer le refroidissement de la patinoire, il faut que la pression en sortie du réseau soit au minimum
égale à 90 % de la pression en entrée.

Document 6-Le nombre de Reynolds
Afin de caractériser un écoulement, on peut utiliser le nombre de Reynolds donné par l’expression suivante :

Re =
vdρf
η

avec :
- v la vitesse moyenne d’écoulement du fluide à travers la section considérée (en m s−1 );
- d le diamètre de la conduite (en m );
;
- η la viscosité dynamique du fluide (en kg m−1 s−1 );
- ρf la masse volumique du fluide (en kg m−3 ).
On peut considérer que si Re < 2000, l’écoulement est laminaire sinon il est turbulent.

Q43. Calculer la vitesse moyenne v d’écoulement du fluide dans le réseau de tuyauterie.

Q44. Montrer que l’écoulement dans les tubes rectilignes du réseau de tuyauterie est laminaire.

Q45. Représenter sur un schéma le profil de vitesse dans une section des tubes rectilignes.
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Q46. On se place hors de la couche limite. Le théorème de Bernoulli prend la forme suivante :

V 2

2
+
P

ρf
+ gz = constante

avec V la vitesse d’écoulement du fluide en un point, P la pression, ρf la masse volumique, g l’intensité du
champ de pesanteur terrestre et z l’altitude du point considéré.

Donner les conditions générales d’application du théorème de Bernoulli. Exprimer ce théorème entre
l’entrée et la sortie du réseau de tuyauterie, puis simplifier l’expression obtenue.

Q47. Une mesure, réalisée par un technicien dans le réseau de tuyauterie, permet d’estimer la perte de
charge totale notée ∆h = −0, 30 m. Le refroidissement est-il bien assuré ?

Q48. Un technicien souhaite vérifier la vitesse d’écoulement du fluide dans le réseau de tuyauterie. Il
dispose du matériel suivant: un tube coudé et un tube droit de diamètres très inférieurs à celui du réseau de
tuyauterie, une règle graduée, un outil pour percer la paroi du réseau de tuyauterie.

Expliquer la démarche qu’il pourrait suivre. Pour cela:
- schématiser la situation;
- détailler les relations et les calculs utilisés;
expliquer le problème qu’il va rencontrer une fois l’installation réalisée.

Partie III - étude du fluide réfrigérant

Document 7-L’éthylène glycol
L’éthylène glycol est surtout utilisé comme composé antigel ou liquide de transfert de chaleur que ce soit
pour les radiateurs d’automobiles, les systèmes de refroidissement tels que les tapis glaciers ou le dégivrage
des avions. L’éthylène glycol est un liquide incolore, inodore et relativement peu volatil. Il est complètement
miscible avec l’eau.
L’éthylène glycol présent dans l’environnement est issu principalement de sources anthropiques. Les rejets
d’éthylène glycol les plus importants dans l’environnement proviennent des opérations de dégivrage des avions
qui tombent sur le sol et atteignent éventuellement le milieu aquatique. D’autres sources de rejets dans l’eau
sont les industries de pâtes et papiers et de l’acier. Les rejets dans l’atmosphère se produisent lors de la
production de l’éthylène glycol, pendant le traitement du gaz naturel et lors de la fabrication des peintures
et revêtements. L’éthylène glycol est également injecté sous terre pour en disposer après les opérations de
traitement du gaz naturel.
Une fois dans l’environnement, l’éthylène glycol se disperse surtout dans les eaux de surface et souterraines.
Il ne se bioaccumule pas et ne persiste pas dans le milieu, surtout à cause de la biodégradation. On estime
sa demi-vie dans l’air, l’eau, les eaux souterraines et le sol habituellement de 0,35 à 3,5 jours, de 2 à 12 jours,
de 4 à 24 jours et de 2 à 12 jours, respectivement, mais ces plages peuvent être dépassées selon les conditions
du milieu. L’éthylène glycol se biodégrade rapidement dans le milieu aquatique et peut donc contribuer à
l’appauvrissement en oxygène dissous des eaux réceptrices.

Source : Extrait de la loi canadienne sur la protection de l’ environnement
Liste des substances d’intérêt prioritaire-état de la science pour l’éthylène glycol (2000)
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Données 2
Enthalpies standard de formation ∆fH

o de différentes espèces chimiques (supposées indépendantes de la
température et de la pression) :

Espèce chimique C2H4O
(1)
(g) H2O(g) C2H6O2(g) C2H6O2(l)

∆fH
o (kJ mol−1) -51,0 -285 -392 -460

(1) Oxyde d’éthylène
Relation de Van’t Hoff:

d lnK

dT
=

∆rH
o

RT 2

avec K la constante d’équilibre, R la constante des gaz parfaits (R = 8, 3 J K−1 mol−1 , T la température
(en K) et ∆rH

o l’enthalpie standard de réaction (J mol−1) .
L’éthylène glycol (formule brute C2H6O2) s’obtient traditionnellement par hydrolyse de l’oxyde d’éthylène

(formule brute C2H4O) en présence d’un grand excès d’eau selon la réaction:

C2H4O(g) + H2O(g) C2H6O2(g)

Cette réaction est catalysée.
Elle s’effectue à la température T1 =400 K et sous une pression P=15,0 bar. Le rendement de cette

réaction peut atteindre 90 %.
À T1 =400 K, la constante d’équilibre associée à cette réaction est K1 =2,0× 104.

Q49. Quel est le milieu naturel le plus susceptible de subir les effets de l’éthylène glycol ?

Q50. Calculer l’enthalpie standard de cette réaction.

Q51. Cette réaction est-elle endothermique ou exothermique ?

Q52. On réalise cette réaction à une température T2 supérieure à T1. Déterminer l’expression de la
nouvelle constante d’équilibre notée K2 en fonction de K1, des températures T1 et T2, de l’enthalpie standard
de réaction et de la constante des gaz parfaits.

Q53. Pour la synthèse de l’éthylène glycol, les industriels ont choisi :
- de fixer la température à T1 =400 K,
- de fixer la pression à P =15,0 bar,
- d’ajouter un catalyseur,
- de travailler en présence d’un grand excès d’eau.
Analyser et discuter ces quatre choix faits par les industriels pour la synthèse de l’éthylène glycol.

Partie IV - Étude des haut-parleurs au sein de la patinoire

Les enceintes acoustiques d’une patinoire comportent chacune plusieurs haut-parleurs pour restituer
toutes les plages de fréquences audibles de manière optimale.

Le schéma d’un haut-parleur est donné en figure 10. Il est constitué:
- d’un aimant fixe d’axe (Oz) créant un champ magnétique radial permanent

−→
B = B−→ur

(figure 11) où B est la norme du champ magnétique supposée constante en tous points de l’entrefer et
−→ur est un vecteur unitaire dirigé selon le rayon de la bobine mobile et perpendiculaire à l’axe (Oz) ;

- d’une bobine d’axe (Oz) comportant N spires de rayon a et située dans l’entrefer de l’aimant. La
longueur totale du bobinage est notée l ;

- d’une membrane solidaire de la bobine.
L’ensemble {bobine + membrane} est un solide de masse m, mobile en translation selon l’axe (Oz) . Le

spider et la suspension exercent sur cet ensemble une force de rappel élastique vers la position d’équilibre
z = 0 : −→

Fe = −kz −→uz
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Cet ensemble est également soumis à une force de frottement visqueux de la part de l’air de la forme:

−→
F = −f dz

dt
−→uz

où f et k sont des constantes.
Le vecteur −→uz est un vecteur unitaire dirigé selon l’axe z et orienté dans le sens des z positifs.
La bobine est alimentée par un générateur extérieur délivrant la tension u(t) . Il apparaît un courant

i(t) dans la bobine orienté dans le sens indiqué sur la figure 11.

Figure 10 - Schéma en coupe d’un haut-parleur

Figure 11 -Vue de face du système bobine-aimant

Q54. Expliquer, sans calcul, le principe de fonctionnement d’un haut-parleur électrodynamique.

Q55. Déterminer l’expression vectorielle de la résultante des forces de Laplace s’exerçant sur la bobine
en fonction de l’intensité du courant i(t), du nombre de spires N , du rayon a d’une spire et de la norme du
champ magnétique B.

Q56. Appliquer le principe fondamental de la dynamique projeté sur l’axe (Oz) pour en déduire l’équation
mécanique qui sera notée (7).

Q57. La bobine mobile étant dans un champ magnétique permanent, la puissance des forces de Laplace
et celle de la force électromotrice induite se compensent exactement. En déduire que l’expression de la force
électromotrice e(t) induite par le mouvement de la bobine à la vitesse v(t) dans le champ magnétique est
donnée par la relation:

e(t) = 2πNaBv(t)
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Q58. L’ensemble du circuit mobile possède une résistance électrique R et une inductance propre L.
Représenter le schéma électrique équivalent du circuit mobile.

Q59. En déduire l’équation électrique du système notée (8).

Q60. Le générateur extérieur délivre une tension u(t) = uo cosωωt à partir des équations (7) et (8), à
réécrire en notations complexes, montrer que l’expression de l’impédance électrique totale du circuit notée
Z est donnée par la relation :

Z =
u

i
=

(2πNa)2B2

mjω +
k

jω
+ f

+R+ jLω

Q61. Pourquoi le fait d’associer plusieurs haut-parleurs permet-il de restituer toutes les plages de
fréquences audibles de manière optimale dans l’enceinte de la patinoire ?
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Concours Commun - Inp

ÉPREUVE DE PHYSIQUE-CHIMIE - TSI

PROBLEME 3 Étude des différents outils utiles à la pratique du hockey
sur glace

Partie I - Mouvement du palet sur la glace

Q1. L’étude se fait dans le référentiel terrestre R(Oxyz) avec −→u z = −→u x ∧ −→u y.
La durée du mouvement ne peut pas dépasser quelques secondes, très négligeable devant T= 24 h :

période de la terre dans le référentiel géocentrique.

Q2. Bilan des forces :

•
−→
P = m−→g : le poids.

•
−→
R : réaction du plan incliné.

•
−→
F : force de propulsion.

Représentation :

Q3. La R.F.D projetée sur l’axe Ox donne :

−mg sinα+ F = ma

Ce qui donne : F = m(a+ g sinα)

Q4. L’intensité de la force de propulsion :
On a mouvement rectiligne uniformement accéléré, donc

V = at(+Vo = 0)

Application numérique : a = 100 m s−2 Par conséquent : F = 16, 5 N
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Q5. Représentation des forces :

• W (
−→
R ) = 0 :

−→
R sans effet ( frottement négligeable).

• W (
−→
P ) < 0 : travail résistant.

Q6. La R.F.D donne :
−mg sinα = ma =⇒ a = −g sinα = cte : mouvement rectiligne uniforme.
Par conséquent :

V (t) = −(g sinα)t+ Vo

Ainsi : x(t) = −1

2
(g sinα)t2 + Vot = Xo Avec xo la position du palet au début de la deuxième phase.

Q7. puisque l’accélération est constante et le mouvement est rectiligne, alors la relation indépendante du
temps donne : V 2 − V 2

o = 2a(x− xo)

Sachant que : d = x− xo et V = 0 l’arrêt du palet. d =
V 2
o

2g sinα

Q8. Les forces de frottement ne sont pas conservatives (−→rot
−→
Ff 6=

−→
0 ).

Q9. Le travail de
−→
RT :

On a : W (
−→
RT )

A→B
= −RT .AB = −RT .x

Comme ( loi de Coulomb) RT = FDN =⇒ RT = fDmg alors : W (
−→
RT )

A→B
= −fDmgx

Q10. La distance parcourue :
−→
R +

−→
P = m−→a =⇒ a = −gfD.

La relation indépendante du temps donne : V 2 − V 2
o = 2a(x− xo)

Ce qui donne : d =
V 2
o

2fDg
. Application numérique : d = 2500 m Comme la longueur du patinoire

est de 60 m, alors le nombre de longueurs est N=41,7.

Partie II - Étude de la crosse

Q11. La loi du moment cinétique :
−→σ (S) = −→σ // +−→σ ⊥

Puisque le mouvement est plan, alors −→σ (⊥) =
−→
0

Ainsi : −→σ // = J
−→
Ω

Avec :
−→
Ω = θ̇ −→u z vecteur instantanné de rotation.
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Il en résulte que : −→σ (S) = Jθ̇ −→u z Le T.M.C , avec O point fixe :

d−→σO(S)

dt
=
∑−→

M o(
−→
F )

Comme :
∑−→

M o(
−→
F ) =

−→
M o(

−→
R ) +

−→
M o(

−→
P ), ainsi :

•

•
−→
M o(

−→
R ) =

−→
0 : liaison parfaite.

•
−→
M o(

−→
P ) =

−−→
OG ∧M−→g =⇒

−→
M o(

−→
P ) = −Mgh sin θ−→u z

Il en résulte que : Jθ̈ +Mgh sin θ = 0 (1)

Q12. La linéarisation de l’équation (1) ( sin θ ' θ) donne : θ̈ +
Mgh

J
θ = 0 (2)

Q13. La période des oscillations : T = 2π

√
J

Mgh

Q14. L’intégrale première du mouvement.
Multiplions (1) par θ̇dθ , on obtient :

Jθ̈θ̇dθ +Mghθ̇ sin θdθ = 0

Par integration, on obtient :
1

2
Jθ̇2 −Mgh cos θ = Cte (3)

Q15. Comme :

•
1

2
Jθ̇2 = Ec : représente l’énergie cinétique du système.

• −Mgh cos θ = Ep : représente l’énergie potentielle ;
alors (3) traduit la conservation de l’énergie mécanique ( les frottements sont négligeables : liaison
pivot).

•
1

2
Jθ̇2 : kg m2 s−2= J

• Mgh cos θ : kg m s−2 m= J

Donc les deux termes sont exprimés en Joule : énergie.

Q16. Puisque la trajectoire de phase est une courbe fermée, alors le mouvement est pendulaire au
voisinage de θ = 0 position d’équilibre.

Q17. Dans le plan (θ, θ̇), la trajectoire de phase est une ellipse dont les grand et le petit axe sont constant
si le frottement est négligeable.

Dans le portrait de phase donné, la trajectoire de phase est une ellipse dans les grand et petit axes
diminuent dans le temps autour de θ = 0, caractéristique d’un oscillateur linéaire amorti.

Il faut tenir compte du frottement (fluide).

Q18. on peut obtenir le portrait de phase de la figure (3) à partir de (2) ou (3) après avoir la linéariser

(cos θ ' 1− θ2

2
).

L’évolution au cours du temps : sens horaire.
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Partie III - Étude de la patinoire

Q19. 56
26Fe : 26 protons , 30 neutrons et 26 électrons.

Q20. La configuration électronique d’un élément chimique respecte :

• Règle (principe) d’exclusion de Pauli :
«Dans un atome, deux électrons quelconques ne peuvent pas avoir les quatre nombres quantiques
identiques»

• Règle de Klechkovsky :
« Les sous-couches se remplissent par énergie croissante :
Les niveaux d’énergie E(n,`) augmentent avec (n+`). E(n,`) qui ont même valeur de (n+`) ,augmente
avec n»

• Règle de Hund :
«Lorsque des électrons sont dans des orbitales dégénérées (de même énergie) la configuration la plus
stable est celle pour laquelle le nombre quantique magnétique total de spin Ms est maximal.»

La configuration électronique de l’atome de Fer : 26Fe : 1s22s22p63s23p64s23d6

Q21. La transformation : Fe(α) −−⇀↽−− Fe(γ) est une transformation physique.

Q22. Le nombre de motif : N = 8× 1

8
+ 6× 1

2
=⇒ N = 4

Q23. Le paramètre de maille : ρ =
4M(Fe)

NAa3
=⇒ a = 3

√
4M(Fe)

NAρ
Application numérique : a = 3, 7.10−10 m

Q24. Le rayon d’un atome de fer (γ) :

On a contact suivant la petite diagonale, donc : 4R = a
√

2 ; ce qui donne : R =
a
√

2

4
. Application

numérique : R = 1, 3.10−10 m

Q25. Position des sites octaedriques :

Q26. Rayon maximal ro :

Suivant l’arrête, on a : 2(R = ro) = a =⇒ ro =
a

2
−R Application numérique : ro = 0, 55.10−10 m

Q27. On a RC > ro, donc l’insertion du carbone ( déforme) change le paramètre de la maille.
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Q28. On a :

X Fe2+ Fe3+ Fe(OH)2 Fe(OH)3 Fe

n.o +II +III +II +III 0

On sait que le pouvoir oxydant augmente avec le potentiel, ainsi Fe(OH)2 et Fe(OH)3 sont des bases ( se
situent à droite dans le diagramme).

Q29. Le potentiel stantard Eo(B/C) :

Fe2+ + 2 e– −−⇀↽−− Fe

E(B/C) = Eo(B/C) + 0, 03 log[Fe2+] =⇒ Eo(B/C) = E(B/C)− 0, 03 log[Fe2+]

Comme : E(B/C) = −0, 48 V et [Fe2+]=0,1mol L−1 alors : Eo(B/C) = −0, 45 V

Q30. La valeur du pH :
On a : Fe2+ + 2OH– −−⇀↽−− Fe(OH)2

Donc : Ks1 = [Fe2+][OH−]2 =⇒ [OH−] =

√
Ks1

[Fe2+]
Application numérique : pOH = 7 =⇒ pH = 7 .

Q31. On a pour 0 < pH 6 14, le Fe(s) n’a pas de domaine commun avec l’eau, donc le Fe(s) est instable
en solution aqueuse ; c’est à dire :

Milieu acide : 0 6 pH 6 7 : Fe + 2H+ −−⇀↽−− Fe2+ +H2

Milieu basique : 7 6 pH 6 14 : Fe + 2H2O −−⇀↽−− Fe(OH)2+ +H2

Si on utilise l’acier plus résistant que le fer , alors on ralentit la cinétique de la dégradation du fer.
Si on prend les cages, alors on isole le fer de l’eau c’est à dire on supprime le contact entre le fer et l’eau,

d’où stabilité de la cage.

PROBLEME 4 Etude de la patinoire

Partie I - Formation d’une couche de glace à la surface d’une patinoire
naturelle

Q32. Les domaines d’existence des différentes phases.

• A : point triple : cœxistence des trois phases.

• B : Point critique, au delà de TB on ne peut pas distinguer les phases liquide et vapeur ; on parle de
l’état fluide.
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Q33. La lame du patin de surface Sp en contact avec la glace, supporte le poids du joueur ce qui crée
une surpression de

mg

Sp
s’ajoute ; c’est à dire la pression augmente par contre la température reste constant

: la glace se transforme en liquide ( transformation isotherme )

Q34. Modes de transfert thermique :

• Conduction.

• Convection.

• Rayonnement.

Q35. La loi de Fourier :
−→
Jth = −λ

−−→
grad T

Comme T = T (x) alors
−−→
grad T =

∂T

∂x
−→u x ce qui donne :

−→
Jth = −λ∂T

∂x
−→u x

Q36. Appliquons le premier principe de la thermodynamique à la tranche d’épaisseur dx :

dU = Jth(x)Sdt− Jth(x = dx)Sdt

Comme : dU = (cdm)dT =⇒ dU = (Sρcdx)dT alors : ρc
∂T

∂t
= −∂Jth

∂x

Q37. Comme : Jth = −λ∂T
∂x

; alors ρc
∂T

∂t
= λ

∂2T

∂x2
(4) On retrouve l’équation (4)

Q38. Approximation quasi-stationnaire :
∂T

∂t
= 0

(4) donne :
∂2T

∂x2
=
d2T

dx2
= 0

Puisque dans ce cas T (M) = T (x)
La solution de l’équation est :

T (x) = ax+ b

Valable pour 0 6 x 6 L(t)

• Pour x = 0 on a : T (x = 0, t) = To(t) = b

• Pour x = L(t) on a T (x = L, t) = TE .

Il en résulte que : a =
TE − To(t)

L(t)
Par conséquent : T (x, t) = To(t) +

TE − To(t)
L(t)

x On retrouve l’équation

(5).

Q39. La continuité du flux thermique en x = 0, donne :

Sh(To(t)− TA) = SJth(x = 0) =⇒ h(To(t)− TA) = λ
TE − To(t)

L(t)

Ce qui donne : L(t) =
λ

h

TE − To(t)
To(t)− TA

On retrouve l’équation (6).

Q40. Pour que les joueurs peuvent jouer, il faut que l’épaisseur de la glace soit au moins 20 cm.
D’après la simulation et pour t = 20h et même pour une température de -40 oC en surface, l’épaisseur L

de la glace est insuffisante L(t = 20 h, To = −40oC) ' 16 cm < 20 cm
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Q41. Pour une même valeur TA, l’épaisseurbL est une fonction croissante du temps.
De même L est une fonction croissante de TA pour le même instant t.

Q42. Pour résoudre numériquement le problème, il faut avoir la valeur de la pression de l’air parce que la
valeur de To d épend de cette pression nommée pression de vapeur saturante qui représente la pression
de changement d’état exprimée dans le SI en Pascal.

Partie II - Installation d’une patinoire artificielle

Q43. La vitesse moyenne de l’écoulement :

On a : DV = Sv avec S =
πd2

4
ce qui donne : v =

4DV

πd2
.Application numérique : v = 0, 53 m s−1

Q44. Calculons le nombre de Reynolds : Re = 1749 < 2000 Il en résulte que l’écoulement est laminaire.

Q45. Puisque l’écoulement est laminaire, alors les LDC du vecteurs vitesse sont des droites parallèles.

Q46. Les conditions générales d’application du théorème de Bernoulli :

• Écoulement parfait et stationnaire.

• Liquide incompressible.

Le réseau est plan, donc zE = zS ce qui donne :
V 2
E

2
+
PE
ρF

=
V 2
S

2
+
PS
ρF

Q47. On a :
∆P = ρF g∆h.Application numérique : ∆P = −3300 Pa C’est à dire : PS = PE − |∆P |.Application numérique : PS = 2, 967Bar = 98, 9%PE > 90%PE

Il een résulte que le refroidissement est bien assuré.

Q48. Schématisation :
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On a :
- Au point A : PA = Pa + ρF g(hA +R)
- Au point B : PB = Pa + ρF g(hB +R)
Avec Pa la pression atmospherique et R le rayon de la conduite.
Puisque le reseau est plan, alors :

PA
ρF

+
V 2
A

2
=
PB
ρF

+
V 2
B

2

Ce qui donne : V 2
B − V 2

A = 2g(hA − hB)

Partie III - Étude du fluide réfrigérant

Q49. Le milieu naturel le plus susceptible de subir les effets de l’éthélène glycol est dans les eaux
souterraines puisque la demi-vie est la plus grande.

Q50. L’enthalpie standard de la réaction : ∆rH
o = ∆fH

o(C2H6O2(g))−
[
∆fH

o(C2H4O2(g)) + ∆fH
o(H2O(g))

]
Application numérique : ∆rH

o = −56 kJ mol−1

Q51. Puisque ∆rH
o < 0, alors la réaction est exothermique.

Q52. L’expression de la nouvelle constante d’équilibre K2 à la température T2.
D’après la loi de Van’t Hoff, on a :

d lnK

dT
=

∆rH
o

RT 2
=⇒ d lnK =

∆rH
o

RT 2
dT

Comme ∆rH
o est une constante ( approximation d’Ellingham ), alors : K2 = K1 exp

[∆rH
o

R

(T2 − T1

T1T2

)]
Q53. On a :

C2H4O(g) +H2O(g)
Sens direct (S ·D)−−−−−−−−−−−⇀↽−−−−−−−−−−−
Sens indirect (S · I)

C2H6O2(g)

• L’effet de la température : L’augmentation de la température déplace l’équilibre dans le sens endother-
mique, c’est à dire le sens indirect ( la réaction est exothermique ).

• L’effet de la pression :

Puisque ∆ν(g) = −1 < 0, alors si on augmente la pression l’équilibre se déplace dans le sens direct (
diminution du nombre de moles gaz ) ; donc 15 Bars favorise la formation de C2H6O2(g).
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• L’effet du catalyseur : c’est pour augmenter la vitesse de la réaction par diminution de l’énergie
d’activation.

• L’eau est utilisée en excès pour qu’elle ne soit pas un facteur limitant.

Partie IV - Étude des hauts-parleurs

Q54. Principe du fonctionnement d’un haut parleur électrodynamique :
L’existence de la tension variable donne naissance au courant électrique qui traverse la bobine qui sera

soumise à l’action de la force de Laplace, le déplacement de la membrane crée des ondes sonores.

Q55. L’expression vectorielle de la résultante des forces de Laplace :
On a :

−→
FL =

ˆ
i(t)
−→
d` ∧

−→
B

Ce qui donne :
−→
FL = −2πaNBi(t) −→u z

Q56. L’équation mécanique
La R.F.D projetée sur l’axe Oz donne :

mz̈ = −kz − fż − 2πaNBi(t)

Par conséquent :

z̈ +
f

m
ż +

k

m
z = −2πaNB

m
i(t) (7)

Q57. L’expression de la force électromotrice
La conservation de la puissance se traduit par :

PL + Pe = 0

Avec :

• PL = P(
−→
FL) =

−→
FL.
−→
V =⇒ PL = −2πaNBi(t)V (t)

• Pe = e(t)i(t)

Il en résulte que :
e(t) = 2πaBNV (t)

Q58. Le schéma électrique équivalent du circuit mobile

Q59. L’équation électrique du système

La loi des mailles s’écrit : u(t) = Ri+ L
di

dt
− e(t) (8)
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Q60. L’expression de l’impédance électrique
En notation complexe :
(8) donne : u = (R+ jLω)i− e =⇒ u = (R+ jLω)i− 2πaNBV

(7) donne : V (jω +
f

m
+

k

jωm
= −2πaB

m
i

Il en résulte que : Z =
u

i
=⇒ Z = R+ jLω +

(2πNaB)2

jωm+ f +
k

jω

Q61. L’association de plusieurs haut-parleurs permet de modifier la fréquence propre du haut parleur et
par conséquent restituer toutes les plages de fréquences audibles.
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20
20Physique-chimie 1

PSI
4 heures Calculatrice autorisée

Stockage d’énergie par pompage
thermique (procédé SEPT)

Certaines questions peu ou pas guidées, demandent de l’initiative de la part du candidat. Leur énoncé est repéré
par une barre en marge. Il est alors demandé d’expliciter clairement la démarche, les choix et de les illustrer,
le cas échéant, par un schéma. Le barème valorise la prise d’initiative et tient compte du temps nécessaire à la
résolution de ces questions.
Dans le contexte actuel, la problématique de la gestion des ressources énergétiques est devenue un enjeu écono-
mique majeur. Il est particulièrement important de disposer de moyens de stockage d’énergie qui permettent une
meilleure utilisation des sources d’énergie maitrisables comme les centrales thermiques, mais aussi des sources
intermittentes comme les éoliennes ou les centrales solaires. Dans ce contexte et devant les défis posés par la
protection de l’environnement, les moyens de stockage existants risquent de devenir insuffisants pour intégrer
davantage d’énergies intermittentes dans la production électrique. Cette limitation explique un intérêt récent
pour les technologies de stockage.
Ce sujet concerne un nouveau procédé de stockage d’énergie à échelle industrielle, le procédé SEPT (Stockage
d’Électricité par Pompage Thermique), breveté en 2007. L’énergie est stockée en modifiant, à l’aide d’une
machine thermique, la température de deux échangeurs de grande taille appelés regénérateurs. La machine peut
fonctionner en pompe à chaleur ou en moteur thermique.

I Analyse thermodynamique du procédé SEPT
La machine est constituée de deux turbomachines, pouvant fonctionner en compresseur ou en turbine et assurant
la circulation d’un gaz caloporteur (de l’argon) entre deux enceintes. Les enceintes contiennent un solide divisé
(céramique réfractaire, galets de basalte…) qui échange de l’énergie thermique avec le gaz caloporteur. La
machine comprend également un convertisseur électromécanique réversible pouvant fonctionner en moteur ou
en générateur. On passe de la phase de stockage à celle de déstockage en changeant le sens de circulation du
fluide caloporteur (figures 1 et 2).
En mode stockage d’énergie (figure 1), le cycle fonctionne en pompe à chaleur, consommant de l’énergie d’origine
électrique pour transférer de l’énergie thermique depuis une enceinte basse pression B vers une enceinte haute
pression H. Ces enceintes sont des régénérateurs (échangeurs thermiques gaz-solide), au travers desquels passe
le gaz caloporteur, entrainé par une paire de turbomachines reliées à un moteur électrique.

B H

moteur

turbine

compresseur

𝑇2𝑛, 𝑃𝐵

→

→
𝑇1, 𝑃𝐻

𝑇0𝑛, 𝑃𝐻←

←
𝑇3, 𝑃𝐵

Figure 1 Fonctionnement en mode stockage d’énergie
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I.A – Schématisation simplifiée du procédé
On schématise le dispositif de façon très simplifiée en considérant que les enceintes basse et haute pression sont
des sources de chaleur, de températures respectives 𝑇𝐵 et 𝑇𝐻 uniformes et constantes, avec 𝑇𝐻 > 𝑇𝐵. Le cycle
des transformations subies par le gaz caloporteur est alors un cycle ditherme.
Q 1. En phase de stockage, la machine fonctionne comme une pompe à chaleur. Définir le coefficient de
performance d’une telle machine et déterminer sa valeur maximale, en précisant à quelles conditions cette valeur
maximale est atteinte (théorème de Carnot).
Q 2. En phase de déstockage (figure 2), la machine fonctionne comme un moteur thermique. Définir l’effica-
cité de ce moteur et déterminer sa valeur maximale en précisant dans quelles conditions cette valeur maximale
est atteinte.

B H

générateur

compresseur

turbine

𝑇2𝑑, 𝑃𝐵

←

←
𝑇1, 𝑃𝐻

𝑇0𝑑, 𝑃𝐻→

→
𝑇3, 𝑃𝐵

Figure 2 Fonctionnement en mode production d’énergie

Q 3. Montrer que, dans les conditions de validité du théorème de Carnot, l’énergie stockée peut être inté-
gralement récupérée.
Q 4. Dans un diagramme (𝑇 , 𝑠), représenter les cycles de Carnot pour les phases de stockage et de désto-
ckage.

I.B – Étude de la phase de stockage
On s’intéresse désormais à une modélisation plus réaliste de la machine dans laquelle on tient compte des
inhomogénéités de température dans les enceintes. Celles-ci sont tellement grandes que l’on peut considérer que
leur température est indépendante du temps.
Le gaz pénètre dans l’enceinte H à la température 𝑇1 = 1273 K et en sort à la température 𝑇0𝑛 = 293 K.
Après décompression dans la turbine, il pénètre dans l’enceinte B à la température 𝑇3 = 203 K et en sort à la
température 𝑇2𝑛 = 773 K.
Les irréversibilités dues aux turbomachines ont un impact important sur le rendement du stockage. Le gaz
neutre utilisé est de l’argon assimilé à un gaz parfait, de coefficient isentropique 𝛾 = 1,67, de masse molaire
40,0 g⋅mol−1 et de capacité thermique massique 𝑐𝑝. Il décrit un cycle de Brayton constitué d’une évolution
isobare dans chaque enceinte (B et H) reliées par deux transformations adiabatiques lorsque le gaz traverse le
compresseur et la turbine (figure 3).
Q 5. Reproduire schématiquement le cycle isentropique de la figure 3 en identifiant les éléments traversés
par le fluide dans chaque étape du cycle.
On note 𝑤𝑐 le travail massique réellement échangé par le fluide avec les parties mobiles du compresseur et 𝑤𝑐 is le
travail idéal correspondant en supposant la compression isentropique. De même, on note 𝑤𝑡 le travail massique
réellement échangé par le fluide avec les parties mobiles de la turbine et 𝑤𝑡 is ce travail idéal dans les conditions
isentropiques. On définit le rendement par rapport à l’isentropique du compresseur et de la turbine par

𝜂𝑐𝑠 = 𝑤𝑐 is
𝑤𝑐

et 𝜂𝑡𝑠 = 𝑤𝑡
𝑤𝑡 is

.

Q 6. Comparer 𝑇1, la température réelle en sortie de compresseur et 𝑇1 is cette température dans les condi-
tions isentropiques. Justifier.
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Q 7. On note ℎ𝑒𝑡, ℎ𝑠𝑡, ℎ𝑒𝑐 et ℎ𝑠𝑐 les enthalpies massiques réelles du fluide en entrée et sortie de la turbine
et du compresseur et ℎ𝑠𝑡 is et ℎ𝑠𝑐 is les enthalpies massiques du fluide en sortie de la turbine et du compresseur
en supposant les conditions isentropiques. Montrer que

𝜂𝑐𝑠 = ℎ𝑠𝑐 is − ℎ𝑒𝑐
ℎ𝑠𝑐 − ℎ𝑒𝑐

et 𝜂𝑡𝑠 = ℎ𝑒𝑡 − ℎ𝑠𝑡
ℎ𝑒𝑡 − ℎ𝑠𝑡 is

.

L’objectif de la suite de cette partie est de montrer la nécessité de deux paires de turbomachines (celles en
stockage ne peuvent pas être utilisées en déstockage) et de déterminer le rendement théorique du procédé
SEPT.

On note Ψ = (𝑃𝐻
𝑃𝐵

)
1−1/𝛾

.

Q 8. En utilisant les rendements par rapport à l’isentropique des deux turbomachines lors du stockage,
exprimer les températures 𝑇1 et 𝑇3 en fonction de 𝑇0𝑛, 𝑇2𝑛, Ψ, 𝜂𝑐𝑠 et 𝜂𝑡𝑠.
On définit l’énergie massique 𝑒𝑠 mise en jeu lors du stockage par 𝑒𝑠 = 𝑐𝑝((𝑇1 − 𝑇2𝑛) + (𝑇3 − 𝑇0𝑛)).
Q 9. Justifier cette expression.
Q 10. Exprimer 𝑒𝑠 en fonction de 𝑇0𝑛, 𝑇2𝑛, Ψ, 𝜂𝑐𝑠 et 𝜂𝑡𝑠.
Q 11. Calculer la valeur numérique de 𝑒𝑠 avec 𝑇0𝑛 = 293 K, 𝑇2𝑛 = 773 K, 𝜂𝑐𝑠 = 𝜂𝑡𝑠 = 0,96 et Ψ = 1,55.

I.C – Positionnement du procédé SEPT par rapport aux autres modes de stockage
Parmi les autres modes de stockage d’énergie, on peut citer l’hydraulique gravitaire, l’air comprimé électrique-
ment (procédé CAES), les batteries, le stockage magnétique d’énergie (procédé SMES) ou encore le stockage
d’hydrogène (utilisable par exemple dans les piles à combustibles). La figure 4 positionne ces divers modes de
stockage en termes de puissance et de capacité énergétique.
Q 12. Comparer le procédé SEPT aux autres méthodes de stockage d’énergies présentées dans la figure 4.
Q 13. Déterminer un ordre de grandeur du debit massique d’argon dans une installation SEPT typique.
La porosité 𝜀, dont l’influence sur le stockage sera étudiée ultérieurement, correspond au rapport du volume
occupé par le fluide sur le volume total de l’enceinte. Le projet SETHER de l’agence nationale de la recherche
prévoit la réalisation d’un prototype d’installation SEPT pour laquelle le volume total des enceintes de 10 mètres
de hauteur serait 𝑉𝑒 = 20 000 m3.
Q 14. En prenant pour masse volumique de l’argon 𝜌Ar = 1,8 kg⋅m–3 et une porosité 𝜀 = 40 %, déterminer
la masse totale d’argon dans cette installation, en négligeant la masse d’argon contenue dans les canalisations
qui relient les enceintes entre elles.
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Q 15. Déterminer un ordre de grandeur de l’énergie massique que peut stocker une batterie automobile d’une
masse de 10 kg et d’une capacité de 50 A⋅h sous 12 V (figure 5) et comparer à l’énergie massique stockée par
une installation SEPT typique. La masse volumique du solide emplissant (incomplètement) les enceintes sera
prise égale à 2,5 × 103 kg⋅m−3.

Figure 5

I.D – Étude de la phase de déstockage
La figure 6 présente les deux cycles de stockage et de déstockage. Les débits massiques d’argon sont supposés
identiques lors des deux phases.
En déstockage, le gaz circule dans le sens opposé de celui du stockage, ce qui était une compression de 𝑇2𝑛 à 𝑇1
lors du stockage devient une détente de 𝑇1 à 𝑇2𝑑.
Q 16. Montrer que

𝑇0𝑑 = 𝑇0𝑛 (1 + Ψ − 1
𝜂𝑐𝑑

) (1 + 𝜂𝑡𝑠(1 − Ψ)
Ψ

)

𝑇2𝑑 = 𝑇2𝑛 (1 + Ψ − 1
𝜂𝑐𝑠

) (1 + 𝜂𝑡𝑑(1 − Ψ)
Ψ

)

où 𝜂𝑐𝑑 et 𝜂𝑡𝑑 sont les rendements par rapport à l’isentropique du compresseur et de la turbine pendant la phase
de déstockage.
Q 17. Montrer que 𝑇0𝑑 ⩾ 𝑇0𝑛 et que 𝑇2𝑑 ⩾ 𝑇2𝑛.
Q 18. Dans quels cas aurait-on toujours 𝑇0𝑑 = 𝑇0𝑛 et 𝑇2𝑑 = 𝑇2𝑛 ? Cela est-il réaliste ?
Q 19. À chaque cycle de déstockage, la température du gaz à la sortie des enceintes doit augmenter, ce qui
échauffe le matériau des enceintes. Proposer une solution pour évacuer l’excédent d’énergie en ramenant la gaz
à sa température nominale.
Industriellement, afin de simplifier l’évacuation de l’excédent d’énergie, on impose généralement 𝑇2𝑑 = 𝑇2𝑛.
Q 20. Montrer qu’il y a nécessité d’avoir un rapport de pression isentropique en stockage Ψ différent de celui
en déstockage Ψ𝑑 et donc d’utiliser deux paires de turbomachines (compresseur et turbine) différentes.
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Q 21. Exprimer Ψ𝑑 en fonction des rendements 𝜂𝑐𝑠 et 𝜂𝑡𝑑 et de Ψ. Vérifier le résultat obtenu sur un cas
limite.
Q 22. Comparer les rapports de pression au déstockage et au stockage.
Q 23. Par la même méthode qu’à la question 10, exprimer 𝑒𝑑, énergie massique mise en jeu lors du déstockage.

Le rendement théorique du procédé SEPT est défini par Γ = −𝑒𝑑
𝑒𝑠

.

La température 𝑇1 étant limitée par la température maximum que peut supporter la turbomachine pour laquelle
le fluide évolue entre 𝑇1 et 𝑇2, il est intéressant d’étudier le rendement théorique en fonction de celle-ci. La figure 7
représente les tracés du rendement théorique du procédé SEPT en fonction de 𝑇1 pour différentes valeurs de 𝜂,
rendement isentropique supposé égal pour les quatre machines et pour 𝑇0𝑛 = 300 K et Ψ = 1,55.
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Q 24. À quelles conditions peut-on obtenir un rendement théorique de 90 % en supposant que la turboma-
chine chaude ne peut pas dépasser 1000 °C ?
Q 25. Montrer que le choix des turbomachines nécessite un compromis entre rendement isentropique et
résistance aux températures élevées.
Q 26. Le rendement théorique étudié précédemment correspond à la limite supérieure du rendement réel
puisqu’il ne prend en compte que les pertes liées aux irréversibilités des turbomachines. Citer d’autres facteurs
susceptibles d’expliquer la différence entre le rendement réel et le rendement théorique.

II Analyse de quelques caractéristiques des régénérateurs
Le régénérateur est un dispositif de stockage d’énergie thermique et son fonctionnement comprend deux périodes.
Pendant la période « chaude », le gaz chaud circule et se refroidit au contact des parois solides ce qui correspond
à un stockage de chaleur. Pendant la période « froide », le gaz froid circule et se réchauffe ce qui permet la
récupération de la chaleur stockée.

II.A – Influence de la porosité du milieu
La porosité 𝜀 est le rapport du volume occupé par le fluide sur le volume total de l’enceinte solide. On peut
montrer que l’efficacité du stockage thermique augmente avec la porosité du régénérateur jusqu’à une valeur de
porosité de l’ordre de 50 % qui correspond à un optimum.
On s’intéresse à un régénérateur solide à milieu granulaire que nous modéliserons de manière simplifiée comme un
empilement de sphères identiques. On considère deux modes d’empilement : cubique et cubique à faces centrées
(figure 8).

Structure
cubique

Structure
cubique à

faces centrées
Figure 8

Q 27. Exprimer puis calculer la porosité théorique de chaque structure. Pourquoi dit-on que l’empilement
cubique à faces centrées est un empilement compact ?
Q 28. Quel mode d’empilement serait le mieux adapté au remplissage d’un régénérateur ?
En réalité, lorsque les sphères sont empilées dans l’enceinte sans précautions particulières, il n’apparait aucune
périodicité, l’empilement est aléatoire et la porosité est comprise entre 0,36 et 0,40.

II.B – Influence d’autres paramètres
II.B.1) Fronts thermiques et influence du coefficients d’échange

𝑇1

𝑇0

Front
thermique

𝑇1

→

𝑇0←
𝑧

0

Figure 9

La partie I a étudié le régime établi de l’installation, mais celle-ci a besoin
d’un certain nombre de cycles de stockage et de déstockage « transitoires »
avant d’atteindre un régime périodique stabilisé (figure 10).
En effet, en mode stockage, l’enceinte H, initialement à la température uni-
forme 𝑇0, est alimentée en gaz chaud à 𝑇1 par le haut et se réchauffe progres-
sivement du haut vers le bas. Une zone de transition existe, se traduisant
par une variation progressive de 𝑇1 à 𝑇0. Cette zone est appelée « front
thermique » (figure 9).
Un modèle développé par T.E.W. Schumann permet d’obtenir les profils de
température à l’intérieur de l’enceinte. Les courbes de la figure 11 donnent
les températures du fluide et du solide granulaire en fonction de 𝑧, posi-
tion verticale dans l’enceinte, à différents instants et pour deux valeurs du
coefficient conducto-convectif ℎ entre ces deux milieux.

Q 29. D’après les courbes de la figure 11, comment varie la différence de température entre le fluide et le
solide avec ℎ ? Commenter.
Q 30. Expliquer, à l’aide de la figure 11, qu’un coefficient d’échange ℎ plus élevé permet d’arrêter le stockage
plus tard et donc de stocker d’avantage d’énergie dans le régénérateur.
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Q 31. Rappeler à quelles conditions un échange thermique entre un fluide (de température 𝑇𝑓) et un solide
(de température 𝑇𝑠) peut être considéré réversible. Quelle devrait être la valeur de ℎ pour que l’entropie créée
lors du transfert gaz-solide soit nulle ?
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II.B.2) Influence de la largeur des enceintes
On considère pour cette question une enceinte ayant la forme d’un parallélépipède rectangle de base carrée, de
largeur 𝐿𝑒 et de hauteur 𝐻𝑒. La figure 12 présente l’évolution du rendement de l’installation en fonction de la
largeur des enceintes.
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𝐿𝑒
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Figure 12 Rendement avec enceinte parallélépipédique

Q 32. Expliquer l’évolution du rendement en fonction de 𝐿𝑒.
II.B.3) Influence du débit massique de gaz
La figure 13 présente l’évolution du rendement d’une installation SEPT en fonction du débit massique du gaz.
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Figure 13 Rendement en
fonction du débit du fluide

Q 33. Expliquer l’évolution du rendement avec le débit du gaz.

II.C – Évolution thermique des enceintes pendant les pauses
Une installation SEPT devra quotidiennement stocker et déstocker de l’énergie à des moments de la journée
bien précis déterminés par l’évolution journalière du coût de l’énergie électrique (figure 14).
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Figure 14 Phases quotidiennes de stockage et déstockage dans une installation SEPT

Entre ces périodes, le système est à l’arrêt pendant quelques heures et on observe une diffusion thermique
axiale (selon 𝑂𝑧) qu’on se propose d’évaluer afin de déterminer s’il est nécessaire de la prendre en compte dans
l’efficacité globale du procédé.
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On considère l’enceinte de la figure 12 de largeur 𝐿𝑒 = 10 m, pendant une période d’arrêt de durée Δ𝑡 = 24 h.
Les matériaux réfractaires sont de porosité 𝜀 = 44 %, de conductivité thermique 𝜆 = 0,03W⋅m–1⋅K–1 et affichent
un gradient thermique uniforme d𝑇

d𝑧
= 200 K⋅m–1.

Q 34. Évaluer un ordre de grandeur de l’énergie thermique diffusée axialement et la comparer à l’énergie
interne de cette enceinte 𝑈 = 1,7 × 1012 J. Conclure.

II.D – Notions sur les modèles de conductivité effective d’un milieu poreux
L’étude précédente nécessite une connaissance de la conductivité thermique 𝜆 du milieu poreux. La conductivité
thermique d’un tel système, dite conductivité thermique effective, intègre logiquement dans sa définition, les
paramètres primaires que sont les conductivités thermiques intrinsèques des particules solides 𝜆𝑠 et du gaz 𝜆𝑔
(𝜆𝑠 > 𝜆𝑔) ainsi que le rapport volumique entre ces deux phases, représenté par la porosité 𝜀.
Quel que soit le modèle utilisé pour calculer la conductivité thermique effective d’un milieu granulaire, celle-ci
est toujours comprise entre deux valeurs extrêmes, 𝜆min et 𝜆max. Une situation limite correspond à un milieu où
le vecteur densité de flux de chaleur est perpendiculaire aux strates (modèle série, figure 15). L’autre situation
limite correspond à une disposition des strates parallèle à la direction de la densité du flux de chaleur (modèle
parallèle, figure 15).

Φ
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𝜆𝑠

𝜀

𝜆𝑔

Mode parallèle

Φ

1 − 𝜀𝜆𝑠

𝜀𝜆𝑔

Mode série

Flux thermique

Figure 15

Q 35. Exprimer les conductivités dans les deux situations limites en fonction de 𝜀, 𝜆𝑠 et 𝜆𝑔. Valider les
expressions obtenues en considérant des cas limites.
Q 36. Montrer que l’une de ces deux expressions limites est toujours supérieure à l’autre. Déterminer 𝜆min
et 𝜆max.
On donne, pour l’argon 𝜆𝑔 = 0,018 W⋅m–1⋅K–1 et pour le sable utilisé 𝜀 = 0,47 et 𝜆𝑠 = 0,40 W⋅m–1⋅K–1.
Q 37. Calculer les valeurs numériques de 𝜆min et 𝜆max.

II.E – Mesure de la conductivité thermique effective du milieu granulaire utilisé pour les en-
ceintes du procédé S.E.P.T.

On place un fil métallique, de rayon 𝑟0 au centre d’un bloc du matériau à étudier (sable et argon) de façon
à ce qu’il le traverse verticalement. Le fil est relié à une alimentation électrique qui lui fournit un échelon de
courant. On relève au cours du temps la variation de la résistance électrique du fil, ce qui permet de déterminer
sa température.
On modélise ce dispositif par un fil de longueur infini plongé dans un espace totalement rempli du matériau
à étudier. L’ensemble est initialement à la température uniforme 𝑇0. À partir du temps 𝑡 = 0, on applique
l’échelon de courant et le fil produit un flux thermique constant par unité de longueur 𝜑𝐿. On suppose que les
transferts thermiques s’effectuent seulement par conduction. Le matériau est incompressible, de masse volumique
constante 𝜌, de conductivité thermique 𝜆 et de capacité thermique massique 𝑐𝑝.
On admet que la répartition de température dans le matériau présente une symétrie cylindrique autour du fil
électrique. On se place donc en coordonnées cylindriques (𝑟, 𝜃, 𝑧) en prenant le fil comme axe, autrement dit,
𝑟 = 0 correspond au centre du fil.
Q 38. Établir l’équation différentielle vérifié par 𝑇 (𝑟, 𝑡), la température du matériau en fonction du temps.

On pourra introduire la diffusivité thermique du matériau définie par 𝛼 = 𝜆
𝜌𝑐𝑝

.

Q 39. À un instant 𝑡 donné, quelle est, en ordre de grandeur, la longueur caractéristique de variation de la
température avec 𝑟 ?
La résolution de l’équation précédente nécessite d’exprimer la condition limite sur la surface du fil chaud
en 𝑟 = 𝑟0.

Q 40. Exprimer ∂𝑇
∂𝑟

(𝑟0, 𝑡) en fonction de 𝜆, 𝑟0 et 𝜑𝐿.
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Compte tenu de cette condition limite et si on néglige le rayon du fil devant la longueur caractéristique de
variation de la température avec 𝑟, la solution de l’équation de la question 38 s’écrit

𝑇 (𝑟, 𝑡) = 𝑇0 + 𝜑𝐿
4𝜋𝜆

𝐸 ( 𝑟2

4𝛼𝑡
) avec 𝐸(𝑥) =

+∞

∫
𝑥

𝑒−𝑢

𝑢
d𝑢.

Pour des valeurs de 𝑥 petites devant 1, on peut utiliser l’approximation 𝐸(𝑥) = −𝛾−ln(𝑥) où 𝛾 est une constante.
Q 41. Donner une expression approchée de 𝑇 (𝑟0, 𝑡) aux temps longs en précisant l’échelle de temps pertinente.
La figure 16 présente le relevé expérimental de Δ𝑇 = 𝑇 (𝑟0, 𝑡) − 𝑇0 en fonction du temps pour les enceintes d’un
procédé SEPT.
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Figure 16

Q 42. Montrer que ces mesures sont en accord avec les résultats théoriques précédents.
Q 43. Estimer un ordre de grandeur de la conductivité thermique effective du régénérateur étudié sachant
que le fil utilisé a une longueur 𝑙 = 20 cm et qu’il émet un flux thermique total 𝜑 = 0,64 W.
Q 44. Commenter le résultat.

Données
Constante d’Avogadro 𝒩𝐴 = 6,02 × 1023 mol–1

Constante de Boltzmann 𝑘𝐵 = 1,38 × 10–23 J⋅K–1

Constante des gaz parfaits 𝑅 = 𝑘𝐵𝒩𝐴 = 8,314 J⋅K–1⋅mol–1

Opérateur laplacien en coordonnées cylindriques

Δ𝑉 = 1
𝑟

∂
∂𝑟

(𝑟∂𝑉
∂𝑟

) + 1
𝑟2

∂2𝑉
∂𝜃2 + ∂2𝑉

∂𝑧2

• • • FIN • • •
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Stockage d’énergie par pompage
thermique (procédé SEPT)

I Analyse thermodynamique du procédé SEPT

I.A- Schématisation simplifiée du procédé

Q1. Coefficient de la pompe à chaleur ep ; ep =
QH
W

.

• ep est maximale lors d’un fonctionnement réversible.

• Expression de epmax :
Au cours d’un cycle ;

∆Ucycle = 0 ⇒ W +QH +QB = 0

Soit : QB = −W −QH .
De plus : ∆Scycle = 0 =⇒ QH

TH
+
QB
TB

= 0 (Pour un fonctionnement réversible).

Soit :
QH
TH
− W +QH

TB
= 0.Par suite : QH

(
1

TH
− 1

TB

)
=
W

TB
.

Donc : epmax =
TH

TH − TB
.

Q2. Efficacité du moteur em ; em =
W

QH
.

• em est maximale lors d’un fonctionnement réversible.

• Expression de emmax :
Au cours d’un cycle : ∆Ucycle = 0 =⇒ W +QH +QB = 0.
Soit : −W = QB +QH .

De plus : ∆Scycle = 0 =⇒ QH
TH

+
QB
TB

= 0 (Pour un fonctionnement réversible). Soit :
QB
QH

= −TB
TH

.

Donc : epmax =
TH − TB
TH

.

Q3. Lors d’un fonctionnement réversible : toutes les transformations sont renversables. De plus :

epmax =
1

emmax
. Donc l’énergie stockée peut être intégralement récupérée.

I.B- Étude de la phase de stockage

Q4.
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Q5.
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Q6.

• T1 > T1is.

• Une partie du travail échangé est transformée en chaleur(énergie thermique).

Q7.

• Rendement par rapport à l’isentropique du compresseur :

ηcs =
wis
wc

On applique le bilan d’enthalpie au compresseur entre t et t+ dt :
hsc − hec = wc + qc, (On néglige la variation d’énergie cinétique et d’énergie potentielle devant la
variation d’enthalpie).
Si la compression est isentropique : qc = 0. Par suite : hscis − hec = wcis.
Soit :

ηcs =
hcis − hec

hsc − hec − qc
La compression se fait rapidement, par suite : qc = 0.

On en déduit : ηcs =
hcis − hec
hsc − hec

.

• De même pour la détente :
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Rendement par rapport à l’isentropique de la détente :

ηts =
wt
wtis

On applique le bilan d’enthalpie au détendeur entre t et t+ dt :

hst − het = wt + qt

Si la détente est isentropique : qt = 0. Par suite : hstis − het = wtis.
Soit :

ηcs =
htis − het

hst − het − qt
La détente se fait rapidement, par suite : qt = 0.

On en déduit : ηts =
hst − het
hstis − het

.

Q8. La variation d’enthalpie d’un gaz parfait ne dépend que de T .

• Lors de la compression :
hcis − hec = ηcs(hsc − hec). Soit : cp(T1is − T2n) = ηcscp(T1 − T2n)
Cherchons l’expression de T1is :

Pour une transformation isentropique, on a : PV γ = cte et V =
nRT

P
.Par suite : P 1−γT γ = cte.

Donc : P 1−γ
H T γ1is = P 1−γ

B T γ2n.

Soit : T1is = T2n

(
PB
PH

) 1−γ
γ

= T2nψ.

Par suite : T1 − T2n =
T2n(ψ − 1)

ηcs
.

• Même démarche pour la détente :
hst − het = ηts(hstis − het). Soit : cp(T0n − T3) = ηcscp(T0n − T3is)
Cherchons l’expression de T3is :
Pour une transformation isentropique, on a : P 1−γT γ = cte. Donc : P 1−γ

B T γ3is = P 1−γ
H T γ0n.

Soit : T3is = T0n(
PH
PB

)
1−γ
γ = T2n

1

ψ
.

Par suite : T0n − T3 = ηtsT0n

(
1− 1

ψ

)
.

Q9. On justifie l’expression à l’aide de l’analyse dimensionnelle :

[cp(T1 − T2)] = J.kg−1K−1K = J.kg−1 = [ec]

Q10. es = cp[(T1 − T2n) + (T3 − T0n)] = cp

[
T2n(ψ − 1)

ηcs
+ ηtsT0n

(
1

ψ
− 1

)]
.

Or : cp − cv =
R

M
. Soit : cp =

Rγ

M(γ − 1)
.

Par suite : es =
Rγ

M(γ − 1)

[
T2n(ψ − 1)

ηcs
+ ηtsT0n

(
1

ψ
− 1

)]
.

Q11. A.N : es = 177, 73× 103 J.kg−1.

I.C- Positionnement du procédé SEPT par rapport aux autres modes de
stockage

Q12. Le procédé Sept est au même titre que l’hydraulique gravitaire et Caes concernant la puissance
et la capacité de stockage.Cependant ce procédé a un titre plus important que celui d’hydrogène ou des
batteries.
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Q13. Le débit massique dans l’installation Sept :

Pm = 108W = Dmcp(T2n − T3) =
DmRγ

M(γ − 1)
(T2n − T3).

Dm = 338, 6 kg.s−1.

Q14. ε =
Vocfluide
Ve

⇒ Vocfluide = εVe.

On néglige le volume de l’argon se trouvant dans les canalisations.

ρAr =
m

Vocfluide
=

m

εVe

Par suite : m = ρArεVe .
A.N : m = 1, 44× 104 kg.

Q15.

• La puissance électrique stockée dans la batterie :

P = UI = 12
Q

∆t
.

L’énergie électrique stockée dans la batterie pendant l’unité du temps est : e = 12
Q

∆t
∆t = 12.50 =

600 J .

• Énergie massique stockée par une installation Step pendant l’unité du temps est : e′m =
108 J

m
=

6944, 44J /kg

• e′m � e.

I.D- Étude de la phase de déstockage

Q16.

• On a : ηcd =
hscis − hec
hsc − hec

⇒ hscis − hec = ηcd(hsc − hec).
Par suite : (Tsdis − T3) = ηcs(T0d − T3).

Or : T γsdisP
1−γ
H = T γ3 P

1−γ
B ⇒ Tsdis = T3

(
PB
PH

) γ−1
γ

= T3ψ.

Par suite : T0d = T3

[
1 +

ψ − 1

ηcd

]
.

Or : T3 − T0n = ηtsT0n

(
1

ψ
− 1

)
(d’après la question Q8. ).

Soit : T3 = T0n

[
1 + ηts

(
1

ψ
− 1

)]
.

Donc : T0d = T0n

[
1 +

ψ − 1

ηcd

] [
1 + ηts

(1− ψ)

ψ

]
.

• De même : ηtd =
het − hst
het − hstis

⇒ (T1 − T2d) = ηtd(T1 − T2dis).

Or : T γ2disP
1−γ
B = T1P

1−γ
H . Soit : T2dis =

T1

ψ
.

Donc : (T2d − T1) = ηtdT1(
1

ψ
− 1) ⇒ T2d = T1[1 + ηtd(

1

ψ
− 1)].

Or, d’après Q.8, on a : T1 = T2n[1 +
ψ − 1

ηcs
].

D’où : T2d = T2n[1 + ηtd
(1− ψ)

ψ
][1 +

ψ − 1

ηcs
]
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Q17.

• On a : ηcd < 1 ⇒ 1

ηcd
> 1 ⇒ ψ − 1

ηcd
> ψ − 1 ⇒ 1 +

ψ − 1

ηcd
> ψ.

Or : PH > PB ⇒ ψ > 1.

Soit : 1 +
ψ − 1

ηcd
> 1.

De plus : 1 +
ηts(1− ψ)

ψ
=
ψ1− ηts(1− ψ))

ψ
=
ψ(1− ηts) + ηts

ψ
.

Puisque : ηts < 1 ⇒ (1− ηts) > 0 ⇒ 1 +
ηts(1− ψ)

ψ
> 0.

Donc :
[
1 +

ηts(1− ψ)

ψ

] [
1 +

ψ − 1

ηcd

]
> [1 +

ηts(1− ψ)

ψ
]ψ > ψ > 1.

Par suite : T0d > T0n.

• De même :
[
1 +

(ψ − 1)

ηcs

]
> ψ > 1 et [1 + ηtd

1− ψ
ψ

] > 0.

Par suite : T2d > T2n.

Q18.

• T0d = T0n et T2d = T2n si : ηcs = 1 et ηtd = 1, c’est à dire le compression et la détente sont réversibles.

• Ces transformations ne sont pas réalistes puisqu’elles nécessitent une durée infinie.

Q19. Pour évacuer l’excédent d’énergie, on peut utiliser un échangeur à contre-courant où circule de
l’eau.

Q20. T2d = T2n ⇒ [1 + ηtd
(1− ψ)

ψ
][1 +

ψ − 1

ηcs
] = 1.

⇒ 1 + ηtd
(1− ψ)

ψ
+
ψ − 1

ηcs
+
ηtd(ψ − 1)(1− ψ)

ηcsψ
= 1

⇒ (ψ − 1)

[
−ηtd
ψ

+
1

ηcs
+
ηtd(1− ψ)

ψηcs

]
= 0

Or : ψ 6= 1 ⇒ ηtd(1− ψ)

ψηcs
=
ηtd
ψ
− 1

ηcs
.

soit : ηtd(1− ψ) = ηtdηcs − ψ ⇒ ψ(1− ηtd) + ηtd(1− ηcs) = 0

⇒ ηtd = 1 et ηcs = 1 ou ηtd =
ψ(1− ηtd) + ηtd

ηcs
.

Pour un fonctionnement irréversible : ηcs 6= 1 et ηtd 6= 1.

par suite : ηtd =
ψ(1− ηtd) + ηtd

ηcs
.

Or : ψ > 1 ⇒ ψ(1− ηtd) > (1− ηtd) ⇒ ηtd + ψ(1− ηtd) > 1.

Or : ηcs < 1 ⇒ 1

ηcs
> 1 ⇒ ηtd > 1 (Ce qui est absurde).

D’où la nécessité d’avoir un rapport de pression isentropique en stockage différent de celui en déstockage
pour un fonctionnement irréversible.

Q21. On a : T2d = T1[1 + ηtd(
1

ψd
− 1)] lors du déstockage et T1 = T2n[1 +

ψ − 1

ψcs
] lors du stockage.

Donc : T2d = T2n

[
1 +

ψ − 1

ψcs

] [
1 + ηtd

(
1

ψd
− 1

)]
.

Or : T2d ' T2n ⇒
[
1 +

ψ − 1

ψcs

] [
1 + ηtd

(
1

ψd
− 1

)]
= 1.

Soit : (ηcs + ψ − 1)(1 + ηtd(
1

ψd
− 1)) = ηcs ⇒ ηtd(

1

ψd
− 1) =

1− ψ
ηcs + ψ − 1

.

Donc : ψd =
ηtd(ηcs + ψ − 1)

(1− ψ) + ηtd(ηcs + ψ − 1)
.
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Q22. On calcule ψd − ψ :

ψd − ψ =
ηtd(ηcs + ψ − 1)

(1− ψ) + ηtd(ηcs + ψ − 1)
− ψ =

(ψ − 1)[ψ(1− ηtd) + ηtd(1− ηcs)]
(1− ψ) + ηtd(ηcs + ψ − 1)

.

Pour ηcs et ηtd qui sont de l’ordre de grandeur des valeurs utilisées dans la figure 7,(1−ψ)+ηtd(ηcs+ψ−1) >

0. Comme (1− ηcs) > 0 , (1− ηtd) > 0 et (ψ − 1) > 0, alors ψd − ψ > 0.Soit : ψd > ψ .

Q23. Énergie mise en jeu lors du déstockage massique : ed = cp[(T2d − T1) + (T0d − T3)] .

• T1 −→ T2d : elle se produit la compression lors du stockage. D’où : T2d = T1(1 +
ψ − 1

ηcs
).

Soit : (T2d − T1) = T1
(ψ − 1)

ηcs
.

• T3 −→ T0d : elle se produit la compression lors du déstockage. D’où : T0d = T3(1 +
ψd − 1

ηcd
)

• T0n −→ T3 : elle se produit la détente lors du stockage. D’où : T3 = T0n[1 + ηts(
1

ψ
− 1)].

Par suite : (T0d − T3) = T3
(ψd − 1)

ηcd
= T0n[1 + ηts(

1

ψ
− 1)]

(ψd − 1)

ηcd
.

Soit : (T0d − T3) = T0n[1 + ηts(
1

ψ
− 1)]

ψ − 1

ηcd[(1− ψ) + ηtd(ηcs + ψ − 1)]
.

D’où : ed = cp{T0n[1 + ηts(
1

ψ
− 1)]

ψ − 1

ηcd[(1− ψ) + ηtd(ηcs + ψ − 1)]
+ T1

(ψ − 1)

ηcs
} .

Q24. D’après la Figure 7, on peut obtenir un rendement théorique de 90% en supposant que la
turbomachine chaude ne peut pas dépasser 1000C en réduisant les irréversibilités au maximum.

Q25. D’après la Figure 7, le rendement théorique élevé pour des transformations irréversibles est
obtenu si

T > 1000C en augmentant le rendement isentropique. D’où la nécessité de faire un compromis entre le
rendement isentropique et la fusion des matériaux de l’enceinte.

Q26. Les facteurs susceptibles d’expliquer la différence entre le rendement réel et le rendement
théorique sont :

• défauts d’isolation thermique des enceintes.

• élargissement des fronts thermiques.

II Analyse de quelques caractéristiques des régénérateurs

II.A- Influence de la porosité du milieu

Q27. 1− ε =
Voc
Vtotal

.

• 1− εc.s =
nc.s.

4
3πR

3

a3
. nc.s = 8.18 = 1 et a = 2R.

Pa suite : 1− εc.s =
4
3πR

3

8R3
=
π

6
.

D’où : εc.s = 1− π

6
= 0, 48 .

• 1− εC.F.C =
nC.F.C .

4
3πR

3

a3
.

nc.s = 8.18 + 6.12 = 4 et a
√

2 = 4R.
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Pa suite : 1− εC.F.C =
44

3πR
3

8.2.
√

2R3
=

π

3
√

2
.

D’où : εC.F.C = 1− π

3
√

2
= 0, 26 .

• L’empilement cubique à faces centrés est un empilement compact car εC.F.C < εc.s

Q28. Le mode d’empilement qui serait le mieux adapté au remplissage du régénérateur est cubique
simple. De plus l’efficacité du stockage augmente avec la porosité.

II.B- Influence d?autres paramètres

a) Fronts thermiques et influence du coefficients d?échange

Q29.

• D’après la courbe 11, la différence de température entre le solide et le fluide diminue lorsque h augmente.

• Lorsque h devient de plus en plus élevé, le gradient de température devient de plus en plus élevé.
Donc la largeur du front thermique est de plus en plus réduite.

Q30. Pour une altitude donnée, la température d’équilibre devient de plus en plus faible lorsque h est
élevé, c’est à dire que le fluide cède la majorité de son énergie thermique au solide se trouvant à l’intérieur
de l’enceinte. Par suite, lorsque h est élevé, le générateur stocke d’avantage d’énergie.

Q31.

• L’échange thermique entre un fluide de température Tf et un solide de température Ts est réversible
si (Ts − Tf ) −→ 0. De plus la durée de la transformation doit être infinie.

• ∆S = ∆Ssolide + ∆Sfluide = Sech + Scr.
Sech = 0 (on néglige les pertes d’énergie thermique entre le système (solide +fluide) et son milieu
extérieur). Dans le générateur l’échange d’énergie thermique entre le fluide et le solide se fait à pression
constante. D’après la deuxième identité thermodynamique, on a : dHs = TsdSsolide. Par suite :

∆Ssolide = Cps ln

(
Teq
Ts

)
.

De même : ∆Sfluide = Cpf ln

(
Teq
Tf

)
.

Donc : Scr = Cpf ln

(
Tq
Tf

)
+ Cps ln

(
Teq
Ts

)
.

Le solide et le fluide échangent de l’énergie thermique entre eux : Cps(Teq − Ts) + Cpf (Teq − Tf ) = 0.

Soit : Teq =
(CpsTs + CpfTf )

Cps + Cpf
L’entropie créée est nulle si Ts = Tf , c’est à dire h −→ +∞(voir figure

11)

a) Influence de la largeur des enceintes

Q32. L’augmentation de Le à débit massique fixé, fait diminuer la vitesse d’écoulement du fluide et
par suite la différence de température entre le solide et le fluide diminue, ce qui augmente le rendement.

a) Influence du débit massique de gaz

Q33. Plus le débit massique est élevé, plus la vitesse d’écoulement est élevée, plus l’échange d’énergie
thermique entre le fluide et le solide devient de plus en plus irréversible (rendement diminue).

II.C- Évolution thermique des enceintes pendant les pauses

Q34.
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• (1− ε) =
Voc
V

, avec V = L2
eHe.

Par suite : SocHe = (1− ε)L2
eHe.

La puissance thermique diffusée axialement est : P = jQSoc = λ
dT

dz
Soc.

Soit : P = λ
dT

dz
(1− ε)L2

e.
L’énergie thermique diffusée axialement pendant ∆t est :

Ed = λ
dT

dz
(1− ε)L2

e∆t = 2, 9× 107 J .

•
Ed
U

= 1, 71× 10−5 : L’énergie diffusée axialement pendant 24h est négligeable devant l’énergie interne
de l’enceinte.

II.D- Notions sur les modèles de conductivité effective d?un milieu poreux

Q35.

• En mode parallèle : φ = φ1 + φ2.

φ = −λ‖
∂T

∂z
He

φ1 = −λs
∂T

∂z
(1− ε)He.

φ2 = −λg
∂T

∂z
εHe.

Donc : λ‖ = λs(1− ε) + λgε .

• En mode série : Rtheq = Rth1 +Rth2, avec :

Rtheq =
1

λserieLeHe
, Rth1 =

(1− ε)
λsLeHe

et Rth2 =
ε

λgLeHe

Donc :
1

λserie
=

(1− ε)
λs

+
ε

λg
.

• Lorsque ε −→ 0 : il n’ y a pas du gaz dans le milieu.
vérification : ε −→ 0, λ‖ −→ λs et λserie −→ λs

Q36.

•
1

λserie
=

(1− ε)
λs

+
ε

λg
⇒ λserie =

λsλg
λg(1− ε) + ελs

=
λsλg
λ‖

.

On calcule le rapport :
λ‖

λserie
=

(λg(1− ε) + ελs)
2

λsλg
= 6, 75

Donc : λmin = λserie et λmax = λ‖ .

Q37. A.N :

• λmin = 0, 036W.m−1.K−1

• λmax = 0, 22W.m−1.K−1

II.E- Mesure de la conductivité thermique effective du milieu granulaire
utilisé pour les enceintes du procédé S.E.P.T.

Q38. On applique le premier principe à la tranche cylindrique comprise entre r et r+ dr, avec r > r0

:
ρcpdT2πrdz = jQ(r)2πrdzdt− jQ(r + dr)2π(r + dr)dzdt

ρcp
∂T

∂t
2πrdz = − ∂

∂r
(rjQ(r))2πrdz
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Soit : ρcp
∂T

∂t
= −1

r

∂

∂r
(rjQ(r)).

Par suite :
∂T

∂t
=
α

r

∂

∂r
(r
∂T

∂r
) .

Q39. On utilise les ordres de grandeurs pour l’équation de la question Q38. :
Soit L l’ordre de grandeur de la longueur caractéristique de variation de la température à l’instant t

donné.
T

t
=
Tα

L2
. Par suite : L2 =

α

t
.

D’où : L =

√
α

t
.

Q40. ϕ = −λ∂T
∂r

(r0, t)2πr0L ⇒ ϕL = −λ∂T
∂r

(r0, t)2πr0.

D’où :
∂T

∂r
(r0, t) =

−ϕL
λ2πr0

.

Q41. Pour t� τ , avec : τ =
α

r2
0

.
r2

4αt
−→ 0 et on pose : x =

r2

4αt
. Or, si x −→ 0 : E(x) ' −γ− lnx.

Soit : T (r0, t) = T0 +
ϕL
4πλ

[
−γ − ln(

r2
0

4αt
)

]
.

Q42. On a : ∆T = −ϕLγ
4πλ

− 2ϕL ln r0

4πλ
+
ϕL ln(4α)

4πλ
+

ϕL
4πλ

ln t.
∆T = f(ln t) est une droite de pente positive.
Donc ces mesures sont en accord avec les résultats théoriques.

Q43. ϕL =
ϕ

L
. la pente de la droite ∆T = f(ln t) est : p =

ϕL
4λ

.

Par suite : λ =
ϕL
4πp

.

A.N : λ = 0, 038W.m−1.K−1.

Q44. On constate que λ ' λmin.
Donc, le transfert d’énergie thermique se fait en série.
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Concours National Commun
Cnc

ÉPREUVE DE PHYSIQUE -PSI

Oscillations. Couplages

On parle d’oscillations de grandeurs physiques lorsque celles-ci varient périodiquement ; elles sont décrites par
les mêmes équations quelle qu’en soit leur nature (mécanique, électrique, etc.). Dans certaines situations les
oscillations temporelles peuvent aussi se propager dans l’espace. Lorsque des grandeurs physiques quelconques
sont interdépendantes, on dit qu’elles sont couplées : c’est le cas lorsqu’on a des liaisons entre oscillateurs
(mécaniques, électriques, ...), et on peut alors avoir des transferts énergétiques.

Données

• Il peut être commode d’utiliser la notation complexe ; ainsi à une grandeur sinusoïdale fonction du
temps f(t) = F0 cos(ωt+ϕ), on associe le complexe souligné f(t) = F0e

j(ωt+ϕ), où j2 = −1, et tel que
f(t) représente sa partie réelle : f(t) = Re(f(t)) ; et on notera son conjugué par f∗.

• On notera par ḟ(t) et f̈(t) les dérivées temporelles première et seconde d’une fonction f(t).

• Le champ de pesanteur −→g est uniforme, vertical, descendant et de module g = 9, 8 m.s−2.

• La perméabilité magnétique du vide est µ0 = 4π10−7S.I.

Exerice : Oscillateurs élastiques

1. Oscillateur élastique libre et sans frottements
Un palet S de masse m, de barycentre G, est attaché à un ressort de raideur k et de longueur à vide l0.

S peut se translater horizontalement selon l’axe X ′X d’un référentiel R(OXY Z) galiléen, muni de la base
{−→u x,−→u y,−→u z} ; l’origine O des espaces coïncide avec la position de G lorsque le ressort n’est ni comprimé ni
dilaté (sa longueur est `0 ), ainsi G est repéré par

−−→
OG(t) = x(t).−→u x : voir figure 8. A l’instant initial, G est

écarté en x(t = 0) = x0 > 0 puis lâché sans vitesse initiale ẋ(t = 0) = 0. On néglige, ici, tous les frottements

fluide et solide. On posera ω2 =
k

m
.

ressort
Palet S

So

:kZ

X

xG

X'
O'                   O              x 

Figure 1: Oscillateur élastique

1.1. Exprimer la tension
−→
T (x) exercée par le ressort sur S ; en déduire l’expression de l’énergie potentielle

élastique Ep,e(x), on prendra Ep,e(x = 0) = 0.

1.2. A l’aide du principe fondamental de la dynamique (P.F.D) déterminer l’équation différentielle vérifiée
par la position x(t). Déterminer l’expression de x(t).

1.3. Représenter sur un même graphe les allures de Ep,e(x), de l’énergie cinétique Ec(x) et de l’énergie
mécanique Em(x).
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1.4. Tracer le graphe du portrait de phase ẋ(x), en précisant le sens.

2. Oscillateur élastique avec frottement solide (frottement fluide négligé)
On reprend l’oscillateur S de la question 1 (figure 8), mais, cette fois, la réaction

−→
R du plan S0 a une

composante tangentielle, appelée force de frottement de glissement : Rt−→u x ; elle s’oppose au glissement, et

on note f le coefficient de frottement. On pose xc =
fmg

k
.

2.1. Lors du mouvement, justifier l’écriture générale de l’équation différentielle sous la forme :

m.ẍ+ k.x = ε.fmg, avec ε = ±1 (deux cas).

2.2. Lorsqu’on lâche S en x0 > 0, justifier que pour t vérifiant : 0+ ≤ t ≤ τ1, on a ε = +1.
Déterminer, alors, la solution x(t) de l’équation différentielle du mouvement.

2.3. Cette première phase du mouvement s’achève en x = x1(t = τ1) et le mobile repart en sens inverse
; déterminer x1.

2.4. On prend comme origine des temps l’instant où G repart en sens inverse vers les x croissants (cette
fois). Déterminer la position x2 de G lorsque cette deuxième phase s’achève.

2.5. Dans la suite, le solide effectuera des allers et retours. Pour la nème phase du mouvement exprimer
la position xn, d’annulation de la vitesse, en fonction de x0, xc et n ∈ N∗.

Exprimer la durée τi, 1≤i≤n de chaque phase en fonction de la période T =
2π

ω
.

2.6. On suppose que la vitesse s’annule pour xa, à l’instant ta.
Déterminer la condition sur |xa| pour que le palet S reste immobile (point d’arrêt).

2.7. Établir l’expression de l’énergie mécanique Em,1(x) entre x0 et x1 (ẋ(x0) = ẋ(x1) = 0).

2.8. Tracer sur un même graphe les courbes : Ep,e(x) (voir question 1), ainsi que Em,i(x) pour les trois
premières phases (i = 1, 2, 3). En déduire la valeur de x1 et positionner x2 et x3.

2.9. Tracer l’allure du portrait de phase pour les trois premières phases du mouvement

Problème I : Couplage magnétique

I.1. Couplage magnétique entre deux circuits
On considère deux solénoïdes supposés infinis (C1) et (C2) de même axe Z ′Z de vecteur unitaire −→u z. Ils

ont respectivement : les longueurs l1 et l2, les sections de surfaces S1 et S2 ≤ S1, les rayons R1 et R2 et les
nombres de spires N1 et N2. (C1) et (C2) sont parcourus, respectivement, par les courants d’intensité i1 et
i2 orientés dans le sens direct par rapport à l’axe OZ.

Le solénoïde (C2) pénètre à l’intérieur du solénoïde (C1) sur une longueur h. On note L1 et L2 les
inductances respectives des deux solénoïdes. Voir figure 2.

Figure 2: Solénoïdes en influence magnétique
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I.1.1. Déterminer le champ magnétique
−→
B 1(r < R1) à l’intérieur du solénoïde (C1), en exploitant les

symétries et invariances et en appliquant le théorème d’Ampère.
Donner, aussi, l’expression du champ magnétique

−→
B 2(M) à l’intérieur de (C2).

On admettra que le champ magnétique propre est nul à l’extérieur de chacun des solénoïdes.

I.1.2. Déterminer les expressions des flux propres ΦC1/C1
et ΦC2/C2

et en déduire les expression des
inductances propres L1 et L2.

I.1.3. Déterminer l’expression du coefficient d’inductance mutuelle M = MC1/C2
= MC2/C1

. Discuter
l’influence du paramètre géométrique h sur la valeur de M .

I.1.4. Montrer que l’on a nécessairement M ≤
√
L1L2. Peut-on avoir M =

√
L1L2? Expliquer.

Le résultat précédent est général pour deux circuits parcourus par des courants i1 et i2 en influence

magnétique, et dont l’énergie magnétique s’écrit :Em =
1

2
L1i

2
1 +

1

2
L2i

2
2 + Mi1i2 ; où L1 et L2 sont les

inductances propres et le coefficient d’inductance mutuelle est M . On pose x =
i1
i2
.

I.1.5. Montrer par étude du polynôme f(x) =
Em
i22
≥ 0 que M ≤

√
L1L2.

I.2. Circuits RLC couplés par une inductance mutuelle

On considère les deux circuits RLC série représentés sur la fig-
ure 3, et couplés par une inductance mutuelle M . On note e(t)
la tension d’excitation imposée en série au circuit (1) et u(t) la
tension de sortie aux bornes de R2. On note i1(t) et i2(t) les
courants parcourant les deux circuits. On suppose que le sens des
enroulements est tel que M > 0.

(1) (2)

Figure 3: Circuits RLC couplés par
une mutuelle

I.2.1. Établir le système de deux équations différentielles reliant i1(t), i2(t) et e(t).
On suppose que la tension e(t) est sinusoïdale, de pulsation ω, et on adopte la notation complexe soulignée

: e(t) = Re(e(t)), avec e(t) = Eejωt, E ∈ R+. On cherche les courants complexes sous la forme : i1(t) =
I1e

jωt et i2(t) = I2e
jωt ; I1 et I2 sont les amplitudes complexes des courants. On s’intéresse à la réponse au

niveau du circuit (2), qui est de la forme u(t) = Uejωt.

I.2.2. Montrer que les amplitudes complexes des courants sont données par le système suivant :

(ω2 − ω2
0 − j.γ1.ω).I1 + (k.ω2).I2 = −j.ω.E

L

(k.ω2).I1 + (ω2 − ω2
0 − j.γ2.ω).I2 = 0

Exprimer les coefficients ω0, γ1, γ2 et le coefficient de couplage k en fonction des données du problème,
on remarquera que k est positif.

On se place au voisinage de ω0, et on pose ε = ω − ω0 avec
∣∣∣∣ εω0

∣∣∣∣� 1 et α = k.ω0.

I.2.3. Montrer qu’avec l’approximation
∣∣∣∣ εω0

∣∣∣∣� 1, le système prend la forme simplifiée suivante :


(2.ε− j.γ1).I1 + α.I2 = −j.E

L

α.I1 + (2.ε− j.γ2).I2 = 0
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I.2.4. En déduire l’expression de la fonction de transfert H(ε, α) =
u

e
au voisinage de ω0.

I.2.5. Déterminer l’expression du module H(ε = 0, α), on le notera H0(α).

I.2.6. On étudie H0(α), en fonction de α. Exprimer la valeur αc, pour laquelle ce module est maximal,
en fonction de γ1 et γ2. Donner la valeur de H0(αc).

Problème II : Couplage magnétique et principe d’un transformateur

II.1. Le transformateur parfait
On considère un noyau torique de centre O, de rayon moyen OM = R, et de section droite S. Ce tore est

constitué d’un matériau ferromagnétique assimilé à un milieu linéaire, homogène isotrope de perméabilité
magnétique relative µr =

µ

µ0
supposée infinie. Sur ce tore on réalise deux enroulements l’un appelé primaire,

noté (C1), à N1 spires et l’autre appelé secondaire, noté (C2), à N2 spires. On note par i1 et i2 les courants
dans le primaire et le secondaire respectivement. Le champ magnétique est supposé uniforme (R2 � S),
parfaitement canalisé et le couplage est fort. On suppose que chacune des N1 + N2 spires est traversée par
le même flux commun ϕ.

Figure 4: Transformateur torique parfait

II.1.1. Montrer que le flux commun a pour expression ϕ =
µ.(N1.i1 +N2.i2)

2πR
.S

II.1.2. Exprimer les flux totaux Φ1 et Φ2 à travers les deux circuits et en déduire les inductances propres
respectives L1 et L2 ainsi que le coefficient d’inductance mutuelle M . Vérifier que la condition de couplage
parfait est réalisée.

II.1.3. Exprimer les forces électromotrices e1 et e2 induites respectivement dans les deux circuits.

II.1.4. Déterminer le rapport de transformation en tension m =
u2

u1
.

II.1.5. En supposant la perméabilité magnétique relative µr =
µ

µ0
comme infinie, déterminer le rapport

de transformation en courant
i2
i1
.

II.1.6. Déterminer le rapport de transformation en puissance r =

∣∣∣∣u2.i2
u1.i1

∣∣∣∣. Commenter.

II.2. Utilisation d’un transformateur d’isolement dans la réalisation d’un
wattmètre

On s’intéresse à la mesure de la puissance moyenne consommée aux bornes du dipôle AB formé d’un
résistor R en série avec un condensateur de capacité C ; il est parcouru par le courant d’intensité i(t)
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lorsqu’il est soumis à la tension u(t) : voir figure 5. Les deux amplificateurs linéaires intégrés (A.O) sont
supposés parfaits et fonctionnent en régime linéaire et le multiplieur, noté ×, délivre à sa sortie la grandeur
s = kxy où k = 10 est une constante.

On donne r = 100Ω, R = R1 = 1kΩ, R2 = 10kΩ, R3 = 100kΩ et C = 2C ′ = 2µF .

Figure 5: Réalisation d’un wattmètre

II.2.1. Quel est l’intérêt d’utiliser un transformateur d’isolement pour ce montage.

II.2.2. Exprimer v1(t) en fonction de i(t), puis x(t) en fonction de i(t).

II.2.3. Exprimer y(t) en fonction de u(t).

II.2.4. Exprimer la grandeur s(t) en fonction des grandeurs i(t) et u(t).

II.2.5. En régime sinusoïdal, établir la relation entre les grandeurs complexes v3(t) et v2(t) ; comment
appelle-t-on le montage situé après le multiplieur?

Établir la relation mathématique pertinente reliant la grandeur v3(t) à la grandeur v2(t), et préciser,
alors, la condition de travail.

II.2.6. Que représente physiquement la grandeur v3 pour le dipôle AB? Justifier votre réponse.

II.3. Dans cette question, on s’intéresse à un transformateur réel en régime sinusoïdal de fréquence f .
On note R1 et R2 les résistances respectives du primaire et du secondaire ; on note γ la conductivité du
matériau magnétique ohmique et PF la puissance liée aux courants de Foucault. Au primaire, la puissance
absorbée moyenne est P1 et la puissance moyenne disponible au secondaire est P2.

II.3.1. Donner l’expression du bilan complet des puissances et l’expression du rendement η.

II.3.2. Donner les relations locales permettant de justifier, sommairement, que PF est proportionnelle
au carré de la fréquence.

Problème III : Oscillations transversales et propagation le long d’une
corde

On considère une corde de longueur L, de masse linéique µ tendue avec la tension T0 > 0. Au repos la
corde est rectiligne et parallèle à l’axe horizontal OX. On étudie les petits mouvements verticaux de la corde
autour de sa position d’équilibre, et on note z(x, t) le déplacement du point d’abscisse x à l’instant t. L’axe
OZ est vertical ascendant. On fait les hypothèses suivantes :

(1) Les déplacements sont petits, ainsi que l’angle α(x, t) que fait la corde avec l’axe OX ;
(2) La tension de la corde en mouvement est : T (x, t) = T0 + T1(x, t) avec |T1(x, t)| � T0 ;
(3) On ne gardera que les termes du premier ordre en z(x, t) et en ses dérivées.
(4) On néglige les effets de la pesanteur.

III.1. On considère que la corde est le siège de petits mouvements transver-
saux

III.1.1. Montrer que l’élément de corde situé entre x et x+ dx a pour longueur élémentaire dL ≈ dx.
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Figure 6: Elément de corde en mouvement transversal

III.1.2. Appliquer, puis projeter, le théorème de la résultante cinétique à cet élément de corde.

III.1.3. En déduire l’équation d’onde vérifiée par l’élongation z(x, t).

III.1.4. Donner l’expression d’une onde sinusoïdale progressive vers les x croissants z1(x, t), d’amplitude
a et de pulsation ω. Donner l’expression de la vitesse de propagation c de cette onde.

III.2. Ondes stationnaires. Corde de Melde
La corde de Melde étudiée est homogène de longueur utile L = OA = 1m et de masse linéique µ =

4, 9.10−4kg.m−1. La corde est tendue horizontalement et son extrémité A est fixe et son extrémité O est
attachée à un vibreur qui lui impose un mouvement sinusoïdal de fréquence f .

λ/2

vibreur

m.g

secteur
stroboscope

x=Lx=0

ç

ç

A

Figure 7: Étude expérimentale de la corde de Melde

III.2.1. Montrer que l’équation d’onde peut avoir une solution en ondes stationnaires de la forme
z(x, t) = f(x).g(t) ; et montrer qu’elle peut s’écrire : z(x, t) = z0.cos(k.x+ α).cos(ωt+ β).

III.2.2. On cherche une solution avec les conditions aux limites z(0, t) = a.cosωt et z(L, t) = 0, ∀t ; en
déduire l’expression finale de l’élongation z(x, t).

III.2.3. Montrer que la condition de résonance est k.L = n.π, n ∈ N∗, et commenter.
On observe cette corde avec un stroboscope donnant des éclairs brefs et périodiques à la fréquence fs. On

rappelle que l’œil humain ne discerne pas les éclairs successifs lorsqu’ils ont une fréquence fs > fo = 24Hz
(l’éclairage semble continu). Dans la suite on supposera aussi f > fo.

III.2.4. Pour que la corde semble fixe lors des illuminations par le stroboscope, quelle doit être la
relation entre les fréquences fs et f ?

III.2.5. Lorsqu’on éclaire la corde précédente avec un stroboscope de fréquence fs = 9, 9Hz, on perçoit
un mouvement apparent, dans le même sens que le mouvement réel, et de fréquence fa = 0, 99Hz . Établir
les relations qui relient les fréquences fs, f et fa.

III.2.6. Pour une tension adéquate de la corde, et donc pour une masse accrochée m, on observe p ∈ N∗
fuseaux à la résonance. Établir la relation entre la fréquence f et le nombre p de fuseaux observés. On
pourra supposer la présence d’un nœud en O.

III.2.7. Dans l’expérience de la Figure 7, on a m = 0, 125kg ; la poulie est parfaite.
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En déduire la valeur de fréquence f du vibreur de Melde.

III.3. Ouverture sur la mécanique quantique ; dualité onde-corpuscule
L’équation d’onde est généralisée à une particule, et on peut l’écrire :

1

k2

∂2z(x, t)

∂x2
=

1

ω2

∂2z(x, t)

∂t2

où ω > 0 et k sont deux constantes.
La particule a pour masse m, et on note p = m.v sa quantité de mouvement, Ep(x) son énergie potentielle

et E son énergie totale. On pose z(x, t) = ψ(x) cos(ωt).

III.3.1. En utilisant la relation de De Broglie p = ~k, ~ étant une constante, établir l’équation de
Schrodinger en régime permanent :

− }2

2.m

d2ψ(x)

dx2
+ Ep(x)ψ(x) = Eψ(x).

III.3.2. On considère une particule libre se trouvant dans un puits de potentiel : Ep(0 ≤ x ≤ a) = 0,
Ep(x < 0) =∞ et Ep(x > a) =∞.

Établir l’expression de l’énergie E et montrer qu’elle est quantifiée.
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Oscillations. Couplages

Exerice : Oscillateurs élastiques

1. Oscillateur élastique libre et sans frottements
ressort

Palet S

So

:kZ

X

xG

X'
O'                   O              x 

Figure 8: Oscillateur élastique

1.1. Expression de la tension
−→
T (x) exercée par le ressort sur S et l’expression de l’énergie potentielle

élastique Ep,e(x), on prendra Ep,e(x = 0) = 0.

•
−→
T (x) = −K∆l−→u x. Soit :

−→
T (x) = −Kx−→u x .

• δW (
−→
T ) = −Kxdx = −d

(
1

2
Kx2 + cte

)
⇒ Ep,ie(x) =

1

2
Kx2 + cte. Or : Ep,ie(x = 0) = 0 ⇒ cte = 0.

Par la suite :
Ep,e(x) =

1

2
Kx2

1.2. L’équation différentielle vérifiée par la position x(t) et expression de x(t).

• P.F.D appliquée au palet dans le référentiel terrestre supposé galiléen :

m−→a =
−→
P +

−→
T +

−→
R

Projection sur l’axe −→u x : mẍ = Tx = Kx. Soit :

ẍ+
K

m
x = 0.

• x(t) = A cosωt+B sinωt. Or : x(0) = x0 ⇒ A = x0.
ẋ(0) = 0 ⇒ Bω = 0⇒ B = 0. Par la suite :

x(t) = x0 cosωt.
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1.3. Les allures de Ep,e(x), de l’énergie cinétique Ec(x) et de l’énergie mécanique Em(x).

x

Ec

Ep

0

Ep

Ec

Em

1.4. Le graphe du portrait de phase ẋ(x),

ẋ(t) = −x0ω sinωt, par la suite :
(

ẋ

x0ω

)2

+

(
x

x0

)2

= 1 .

x

x0ω

ẋ

x0−x0

2. Oscillateur élastique avec frottement solide (frottement fluide négligé)
2.1. Projection suivant l’axe de vecteur unitaire −→u x :

mẍ = −Kx+Rt

Projection suivant l’axe de vecteur unitaire −→u y :

Rn −mg = 0

Or : Rt = εfmg ⇒ mẍ = −Kx+ εfmg. Soit :

mẍ+ kx = εfmg, avec ε = ±1.

2.2. On lâche S en x0 > 0 sans vitesse initiale et se déplace dans le sens opposé à (Ox), c’est à dire
Rt > 0 ⇒ RT = fmg. Donc :

mẍ+Kx = fmg ⇒ ẍ+ ω2x = fg

La solution de cette équation est : x(t) = A′ cosωt + B′ sinωt + xc. x(t = 0) = x0 ⇒ A′ + xc = 0 ⇒
A′ = x0 − xc. ẍ(t = 0) = 0 ⇒ B′ω = 0 ⇒ B′ = 0. On en déduit :

x(t) = (x0 − xc) cosωt+ xc.
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2.3. Cette première phase du mouvement s’achève en x = x1(t = τ1) et le mobile repart en sens inverse ;
ẋ(t) = −(x0 − xc) sinωt et ẋ(τ1) = 0 ⇒ sinωτ1 = 0. Soit : ωτ1 = π. Par la suite : x1 = x(τ1) =

(x0 − xc) cosπ + xc. On en déduit que : x(τ1) = x1 = 2xc − x0 .

2.4. On prend comme origine des temps l’instant où G repart en sens inverse vers les x croissants (cette
fois).

Pendant la deuxième phase, S vérifie : ẍ + ω2x = −fg. La solution de cette équation est : x(t) =
A” cosωt+B”sinωt− xc. Calculons A” et B” :

x(τ1) = A” cosπ +B” sinπ − xc = −A”− xc ⇒ A” = −x(τ1)− xc.
ẋ(τ2) = 0 ⇒ B”ωsin(ωτ2) = 0 ⇒ ωτ2 = 2π.
x2 = x(τ2) = A” cos(2π) +B” sin(2π)− xc = A”− xc.
On en déduit que : x2 = −x(τ1)− 2xc = x0 − 4xc .

2.5. Dans la suite, le solide effectuera des allers et retours. Pour la nème phase du mouvement exprimer
la position xn, d’annulation de la vitesse, en fonction de x0, xc et n ∈ N∗.

• x3 = 2xc − x2 = 6xc −X0. On en déduit, par récurrence, que : xn = (2nxc − x0)(−1)n .

• La durée de la phase τi est telle que : ωτi = π ⇒ τi =
π

ω
=
T

2
.

2.6. On suppose que la vitesse s’annule pour xa, à l’instant ta.
Le palet reste immobile pour t > τa si : K|xa| < Rt, c’est à dire que : K|xa| < fmg. Par suite :

|xa| < xc .

2.7. L’expression de l’énergie mécanique Em,1(x) entre x0 et x1 (ẋ(x0) = ẋ(x1) = 0).
On applique le théorème de l’énergie mécanique entre x0 et x :

Em,1(x)− Em,1(x0) = W (
−→
RT ) = −RT (x0 − x) = fmg(x0 − x)

Soit :
Em,1(x) =

1

2
Kx2

0 + fmg(x− x0)

2.8. Les courbes : Ep,e(x) (voir question 1), ainsi que Em,i(x) pour les trois premières phases (i = 1, 2, 3).
En déduire la valeur de x1 et positionner x2 et x3.

x

Em,1

Em,2
Em,3

x0x2x1 x3

Ep

Ep

• Em,2(x)− Em,1(x1) = −fmg(x− x1). Em,3(x)− Em,2(x2) = −fmg(x2 − x).

• valeur de x1 :
Em(x1) = Ep(x1) ⇒ =

1

2
Kx2

0 + fmg(x1 − x0) =
1

2
Kx2

1 ⇒ K(x2
1 − x2

0) = 2fmg(x1 − x0).

On en déduit que : x1 = 2xc − x0 .
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2.9. L’allure du portrait de phase pour les trois premières phases du mouvement

x

x.

x0x1 x2x3

Problème I : Couplage magnétique

I.1. Couplage magnétique entre deux circuits

I.1.1. Le champ magnétique
−→
B 1(r < R1) en un point M(r, θ, z) à l’intérieur du solénoïde (C1)

((−→e r,−→e θ,−→e z) est la base cylindrique) ;

• (M,−→e r,−→e θ) est plan de symétrie de la distribution du courant et
−→
B 1(M) est perpendiculaire à ce plan

de symétrie, ⇒
−→
B 1(M) = B1(r, θ, z)−→u z.

• Invariance de de la distribution du courant par translation quelconque le long l’axe (Oz) et par rotation
quelconque autour de l’axe (Oz), ⇒

−→
B1(M) = B1(r)−→u z.

L

z

I

h

(C)

I

• Théorème d’Ampère ; ˛
(C)

−→
B (M) · d

−→
` = µoIenlacés par(C)

B1(r)h−B1exh = µ0
N1

`1
hi1 avec B1ext = 0 (par hypothèse dans l’énoncé).

On en déduit que :
−→
B 1(r < R1) = µ0

N1

`1
i1
−→u z .

• L’expression du champ magnétique
−→
B 2(M) à l’intérieur de (C2) :

−→
B 2(r < R2) = µ0

N2

`2
i2
−→u z .
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I.1.2. Les expressions des flux propres ΦC1/C1
et ΦC2/C2

et les expression des inductances propres L1 et
L2.

• Φ(C1/C1) = µ0
N2

1πR
2
1

`1
i1 = L1i1. On en déduit que : L1 = µ0

N2
1πR

2
1

`1
.

• Φ(C2/C2) = µ0
N2

2πR
2
2

`2
i2 = L2i2. On en déduit que : L2 = µ0

N2
2πR

2
2

`2
.

I.1.3. L’expression du coefficient d’inductance mutuelle M = MC1/C2
= MC2/C1

.

• Φ(C1/C2) = µ0
N1πR

2
2

`1

N2

`2
hi1 = Mi1. On en déduit que : M = µ0

N1πR
2
2

`1

N2

`2
h .

• La valeur de M est proportionnelle à h.

I.1.4.

• calculons
M2

L1L2
=

R2
2h

2

`1`2R2
1

. Or :R2 < R1, h < `1 et h < `2. Donc : h2 < `1`2. Par suite :
M2

L1L2
≤ 1.

• On ne peut pas avoir M2 = L1L2. À cause des effets de bords, le couplage entre les deux solénoïdes
n’est pas parfait.

I.1.5. Em
i22

=
1

2
L1
i22
i21

+
1

2
L2 +

Mi2i1
i22

=
L1

2
x2 +

L2

2
+Mx =

˚
espace

(
−→
B 1 +

−→
B 2)2

2µ0
dτ .

Em
i22

> 0 ⇒ ∆ 6 0 ⇒ M2 − L1L2 6 0

Soit :

M 6
√
L1L2

I.2. Circuits RLC couplés par une inductance mutuelle
I.2.1. Le système de deux équations différentielles reliant i1(t), i2(t) et e(t) ;

• La loi des mailles appliquées au primaire : e = jLωI1 + jMωI2 +
1

jCω
I1 +R1I1.

Par suite : e(t) = L
di1
dt

+M
di2
dt

+
1

C

ˆ
i1(t)dt+R1i1. Soit :

de

dt
= L

d2i1
dt2

+M
d2i2
dt2

+
i1
C

+R1
di1
dt

• La loi des mailles appliquées au secondaire : 0 = jLωI2 + jMωI1 +
1

jCω
I2 +R2I2.

Par suite : 0 = L
di2
dt

+M
di1
dt

+
1

C

ˆ
i2(t)dt+R2i2. Soit :

0 = L
d2i2
dt2

+M
d2i1
dt2

+
i2
C

+R2
di2
dt
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I.2.2. 
jωE = (jω)2LI1 + (jω)2MI2 +

I1

C
+ jωR1I1

(jω)2LI2 + (jω)2MI1 +
I2

C
+ jωR2I2 = 0

−jωE
L

= ω2I1 +
ω2M

L
I2 − ω2

0I1 −
jωR1

L
I1

ω2I2 +
ω2M

L
I1 − ω2

0I2 −
jωR2

L
I2 = 0

−jωE
L

=

(
ω2 − ω2

0 −
jωR1

L

)
I1 +

ω2M

L
I2

ω2M

L
I1 +

(
ω2 − ω2

0 −
jωR2

L

)
I2 = 0

Par identification, on en déduit : ω0 =
1√
LC

, γ1 =
R1

L
, k =

M

L
, γ2 =

R2

L
. Soient :

(ω2 − ω2
0 − j.γ1.ω).I1 + (k.ω2).I2 = −j.ω.E

L

(k.ω2).I1 + (ω2 − ω2
0 − j.γ2.ω).I2 = 0

I.2.3. On se place au voisinage de ω0, et on pose ε = ω − ω0 avec
∣∣∣∣ εω0

∣∣∣∣� 1 et α = k.ω0. On a :

ω = ε+ ω0 = ω0

(
1 +

ε

ω0

)
⇒ ω2 = ω2

0(1 +
ε

ω0
)2 ' ω2

0(1 +
2ε

ω0
)

Par suite :
ω2 − ω2

0 = 2εω0


−jωE

L
= (2εω0 − jγ1ω0)I1 +Kω2

0I2

Kω2
0I1 + (2εω0 − jγ1ω0)I2 = 0

Or : ω ' ω0. Après simplification par ω0, on trouve :−
jE

L
= (2ε− jγ1)I1 +Kω0I2

Kω0I1 + (2ε− jγ1)I2 = 0

Puisque : kω0 = α, le système prend la forme simplifiée suivante :
(2.ε− j.γ1).I1 + α.I2 = −j.E

L

α.I1 + (2.ε− j.γ2).I2 = 0

I.2.4. L’expression de la fonction de transfert ; H(ε, α) =
u

e
au voisinage de ω0.

H =
U

e
= −R2I2

e
. D’après la question précédente : I1 = −I2(2ε− jγ2)

α
.

On remplace I1 dans la première équation du système obtenu dans la question précédente :
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−(2ε− jγ1)

α
(2ε− jγ2)I2 + αI2 = −jE

L
. Par suite :

I2

e
=

−j α
L

α2 − (2ε− jγ1)(2ε− jγ2)
, avec : (e = E).

Donc :

H =
jR2

α

L
α2 − (2ε− jγ1)(2ε− jγ2)

.

I.2.5. L’expression du module H(ε = 0, α), on le notera H0(α).

H(ε = 0) =
jR2

α

L
α2 + γ1γ2

. Soit : H0(α) =
R2α

L(α2 + γ1γ2)
.

I.2.6. On étudie H0(α), en fonction de α. Expression de la valeur αc, pour laquelle ce module est
maximal, en fonction de γ1 et γ2. Donner la valeur de H0(αc).

d(H0(α))

dα
= 0 ⇒ (α2 + γ1γ2)− 2α2

(α2 + γ1γ2)2
= 0. Soit : αc =

√
γ1γ2 et H0(αc) =

R2

2L

1
√
γ1γ2

.

Problème II : Couplage magnétique et principe d’un transformateur

II.1. Le transformateur parfait
II.1.1. On applique le théorème d’Ampère dans les milieux ferromagnétiques :H2πR = N1i1 + N2i2.

⇒ H =
N1i1 +N2i2

2πR
. Dans le milieu ferromagnétique linéaire, homogène et isotrope : B = µH =

µ(N1i1 +N2i2)

2πR
. D’où :

ϕ =
µ(N1i1 +N2i2)S

2πR

II.1.2. Expressions des flux totaux Φ1 et Φ2 à travers les deux circuits et les inductances propres
respectives L1 et L2 ainsi que le coefficient d’inductance mutuelle M .

• Φ1 = N1ϕ =
µ(N1i1 +N2i2)S

2πR
N1 = L1i1 +Mi2.

Par identification, on en déduit que : L1 =
µN2

1S

2πR
et M =

µN1N2S

2πR
.

Φ2 = N2ϕ =
µ(N1i1 +N2i2)S

2πR
N2 = L2i2 +Mi1.

Par identification, on en déduit que : L2 =
µN2

2S

2πR
.

• L1L2 =
µ2N2

1N
2
2S

2

4π2R2
et M2 =

µ2N2
1N

2
2S

2

4π2R2
.

On constate que : M2 = L1L2 ⇒ le couplage est parfait.

II.1.3. Les forces électromotrices e1 et e2 induites respectivement dans les deux circuits.

e1 = −N1
dϕ

dt
et e2 = −N2

dϕ

dt

II.1.4. Le rapport de transformation en tension m =
u2

u1
.

m =
u2

u1
=
−e2

−e1
=
N2

N1
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II.1.5. µr −→ +∞ et B est finie ⇒ H −→ 0.
Soit :

N1i1 +N2i2 = 0 ⇒ i2
i1

= −N1

N2

II.1.6.

• r =

∣∣∣∣u2i2
u1i1

∣∣∣∣ = 1 .

• Le transformateur parfait ne consomme aucune puissance (toute la puissance fournie au primaire est
transmise au secondaire).

II.2. Utilisation d’un transformateur d’isolement dans la réalisation d’un
wattmètre

II.2.1. Le transformateur d’isolement permet d’éviter le court-circuit de la résistance r.

II.2.2. Expression de v1(t) en fonction de i(t) et expression de x(t) en fonction de i(t).

• Millmann à l’entrée (−) de l’A.O.1 : v−1 = 0 ⇒

VD

R1
+
V1

R2

1

R1
+

1

R2

= 0. Soit : V 1 = −R2

R1
V D.

Or : V D = −rI1. Donc : v1(t) =
R2

R1
ri(t) .

• x = v1(t) =
R2

R1
ri(t) .

II.2.3. Expression de y(t) en fonction de u(t).

vA = u(t) = y(t)

II.2.4. Expression de la grandeur s(t) en fonction des grandeurs i(t) et u(t).

s = kx(t)y(t) = k
R2

R1
ru(t)i(t)

II.2.5. En régime sinusoïdal,

• v2− = 0 ⇒ v2

R3
+ v3

(
1

R3
+ jC ′ω

)
= 0. Donc : v2 = −v3(1 + jR3C

′ω).

• le montage après le multi-plieur joue le rôle d’un intégrateur inverseur.

• La condition pour que le montage joue le rôle d’un intégrateur est : R3C
′ω � 1.

• La relation reliant v3(t) à v2(t) lorsque R3C
′ω � 1 est satisfaite est : v3(t) = − 1

R3C ′

ˆ
v2(t)dt.

II.2.6.

• v3(t) = − 1

R3C ′
k
R2

R1
r

ˆ
u(t)i(t)dt.

• v3 est proportionnelle à la puissance moyenne consommée par le dipôle AB.

II.3.
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II.3.1. Bilan complet des puissances et expression du rendement η.

• P1 = P2 +R1I
2
1 +R2I

2
2 + PF .

• η =
P2

P1
× 100 .

II.3.2. Les relations locales permettant de justifier que PF est proportionnelle au carré de la fréquence
sont :

• La densité volumique de courant
−→
j est reliée au champ électrique à l’aide de la loi d’Ohm locale :−→

j = γ
−→
E

• PF =
−→
j
−→
E .

• −→rot
−→
E = −∂

−→
B

∂t
.

Problème III : Oscillations transversales et propagation le long d’une
corde

III.1. On considère que la corde est le siège de petits mouvements transver-
saux

III.1.1. On a :

dL =
√

(dx)2 + (dz)2 = dx

√
1 +

(
dz

dx

)2

= dx

[
1 +

1

2

(
dz

dx

)2
]
' dx

(Dans le cadre des ondes de faibles amplitudes les termes d’ordre deux sont négligeables).

III.1.2. Projection, suivant l’axe (Oz),du théorème de la résultante cinétique appliqué à l’élément de la
corde situé entre x et x+ dx dans le référentiel terrestre supposé galiléen :

µdx
∂2z

∂t2
= Tz(x+ dx)− Tz(x) =

∂

∂x
(Tz(x, t))dx

Projection, suivant l’axe (Ox) :

0 = Tx(x+ dx)− Tx(x) =
∂

∂x
(Tx(x, t))dx

III.1.3. L’équation d’onde vérifiée par l’élongation z(x, t).
On a :

∂

∂x
(Tx(x, t)) = 0 ⇒ Tx(x, t) = T0 = mg

De plus : tan θ =
Tz
T0

∂z

∂x
. Par la suite :

∂2z

∂t2
=
T0

µ

∂2z

∂x2
.

III.1.4. L’expression d’une onde sinusoïdale progressive vers les x croissants z1(x, t), d’amplitude a et
de pulsation ω et l’expression de la vitesse de propagation c de cette onde.

• z1(x, t) = a cos(ωt− kx).

• c =

√
T0

µ
.

III.2. Ondes stationnaires. Corde de Melde
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III.2.1. La solution se l’équation ;

• Puisque les deux extrémités de la corde sont fixées,la solution de l’équation d’onde envisagée est une
solution en ondes stationnaires z(x, t) = f(x)g(t).

• f(x) et g(t) vérifient : f(x)
d2g

dt2
= c2g(t)

d2f

dx2
⇒ 1

g(t)

d2g

dt2
=

c2

f(x)

d2f

dx2
= cte = Co.

Si la constante : Co = 0 ou Co > 0, les solutions divergent ou s’atténuent au cours du temps et ne
correspondent pas à la propagation d’ondes dans le milieu. Donc : Co ne peut être que négative. On
pose Co = −ω2 ⇒ g(t) = A cos(ωt+ β) et f(x) = B cos(kx+ α), avec : k =

ω

c
.

III.2.2. On cherche une solution avec les conditions aux limites z(0, t) = a.cosωt et z(L, t) = 0, ∀t ;

z(x, t) = z0cos(ωt+ β)cos(kx+ α)

z(0, t) = 0 ⇒ z0cosα = a et β = 0.

z(L, t) = 0 ⇒ z0 cos(kL+ α) cos(ωt) = 0 ⇒ kL+
α

2
=
π

2

Soit :
α =

π

2
− kL

Donc :

z(x, t) =
a

sin(kL)
cos
(
kx+

π

2
− kL

)
cos(ωt) =

a

sin(kL)
sin[k(L− x)] cos(ωt) .

III.2.3. La condition de résonance ;

• La résonance d’amplitude se produit lorsque l’amplitude de z(x, t) est maximale, c’est à dire :
a

sin(kL)
−→ +∞ et sin[k(L− x)] = ±1 ⇒ kL = nπ, avec : n ∈ N∗.

• Le modèle de faible amplitude n’est donc pas valable à la résonance.

Commentaire :
On observe cette corde avec un stroboscope donnant des éclairs brefs et périodiques à la fréquence
fs. On rappelle que l’œil humain ne discerne pas les éclairs successifs lorsqu’ils ont une fréquence
fs > fo = 24Hz (l’éclairage semble continu). Dans la suite on supposera aussi f > fo.

III.2.4. La corde semble fixe pour Ts = nT , Soit : f = nfs .

III.2.5. Lorsqu’on éclaire la corde précédente avec un stroboscope de fréquence fs = 9, 9Hz, on perçoit
un mouvement apparent, dans le même sens que le mouvement réel, et de fréquence fa = 0, 99Hz.

Entre deux éclairs successifs du stroboscope, un point d’un disque tournant à la vitesse angulaire ω semble

tourner d’un angle : θ = ω(Ts − T ), avec : ω =
2π

T
.

On exprime l’angle θ en utilisant la vitesse de rotation apparente : ωa =
2π

Ta
: θ = ωaTs. Donc :

2π

T
(Ts − T ) =

2π

Ta
ts ⇒ 1

T
− 1

Ts
=

1

Ta

Soit :

fa = f − fs
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III.2.6. La distance entre deux nœuds est un multiple de
λ

2
:

L =
pλ

2
=
pcT

2
=
pc

2f
⇒ f =

pc

2L

III.2.7. f =
p

2L

√
mg

µ
. D’après la Figure 7 de l’énoncé - page 113/144 : p = 4. A.N : f = 100Hz.

III.3. Ouverture sur la mécanique quantique ; dualité onde-corpuscule

III.3.1. La relation de De Broglie p = ~k, ~ étant une constante. On a :

1

k2

∂2z

∂x2
=

1

ω2

∂2z

∂t2
⇒ d2ψ

dx2
= −k2ψ(x)

Or : E = Ec + Ep =
p2

2m
+ Ep =

~2k2

2m
+ Ep = − ~2

2m

d2ψ

dx2

1

ψ(x)
+ Ep.

On "multiplie" l’équation précédente, à droite, par ψ(x), on obtient :

− }2

2m

d2ψ(x)

dx2
+ Ep(x)ψ(x) = Eψ(x)

III.3.2. On considère une particule libre se trouvant dans un puits de potentiel : Ep(0 ≤ x ≤ a) = 0,
Ep(x < 0) =∞ et Ep(x > a) =∞.

0 ≤ x ≤ a : Ep = 0 ⇒ − ~2

2m

d2ψ

dx2
= Eψ(x) ⇒ d2ψ

dx2
+

2m

~2
ψ(x) = 0

La solution de cette équation est :

ψ(x) = A cos

√
2mE

~
x+B sin

√
2mE

~
x

Puisque : Ep(x < 0) = +∞ et Ep(x > a) = +∞, donc : ψ(x = 0) = 0 et ψ(x = a) = 0.

• ψ(x = 0) = 0 ⇒ A = 0. soit : ψ(x) = B sin

√
2mE

~
x.

• ψ(x = a) = 0 ⇒ Bsin

√
2mE

~
a = 0. Par suite :

√
2mE

~
a = nπ.

On en déduit que : En =
n2π2~2

2ma2
, avec n ∈ N∗. Donc En est quantifiée.
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Le palladium

Propulsé sur les sommets en toute discrétion

Découvert en 1803 par WOLLASTON, chimiste britannique, le palladium vient du nom de l’astéroïde
Pallas découvert en 1803, nom faisant référence à la déesse de la sagesse Pallas Athéna. Avec le ruthénium,
le rhodium, l’osmium, l’iridium et le platine, le palladium forme l’ensemble des « platinoi‘des ». Il s’agit
d’un métal précieux blanc argenté mou. Le minerai le plus important est le stibiopalladinite (Pd5Sb2).
Le palladium est actuellement l’objet d’une grande attention mondiale du fait de son prix et de son intérêt
majeur en terme d’utilité industrielle en chimie verte ou en bijouterie. En effet, son attractivité s’est retrouvée
décuplée depuis 4 ans, car il est utilisé en tant que composant d’alliage dans les alliages dentaires, les bijoux
d’or blanc, les bijoux de palladium, dans l‘industrie électronique et pour le revêtement des catalyseurs des
automobiles. La production mondiale de palladium oscille actuellement autour de 225 tonnes par an. Les
producteurs sont essentiellement la Russie (49%) et l’Afrique du Sud (36%).

Données :

− Masse molaire du palladium : M(Pd) = 106, 4 g.mo`−1.

− Masse volumique du palladium : ρ(Pd) = 12, 0× 103 kg.m−3.

− Numéro atomique du carbone : Z(C) = 6.

− Produit ionique de l’eau : Ke = 10−14.

− Potentiels standard à 25oC :

Couple Pd2+
(aq)/Pd(s) CO2(g)/HCOOaq H+

aq/H2(g) O2(g)/H2O

Potentiel standard Eo1 = 0, 99 V Eo2 = −0, 20 V Eo3 = 0, 00 V Eo4 = 1, 23 V

− Constante d’AvogADRo : NA = 6, 02× 1023 mo`

− Constante des gaz parfaits : R = 8, 314 J.K−1.mol = `−1.

− Constante de NERNST à 25oC :
RT

F
ln(10) = 0, 06 V .

− Les gaz seront considérés parfaits, la pression de référence est la pression standard P o = 1bar et les
solutions aqueuses diluées.

Partie 4 : Cristallographie

Le palladium (Pd) possédé une structure cristalline cubique à faces centrées (CFC). On note am le
paramètre de maille du palladium et on modélise le contact des atomes par des sphères dures de rayon RPd.
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1. Donner une représentation en perspective de la maille conventionnelle du palladium. Quel est le nombre
d’atomes de palladium en propre dans la maille dessinée ?

2. Quelle est la coordinence des atomes de palladium dans le métal ?

3. Exprimer la masse volumique ρ(Pd) du palladium en fonction de aPd et des autres données. Calculer
la valeur numérique de aPd.

4. Sachant que le contact des atomes se fait selon la diagonale d’une face du cube, quelle relation y a-t—il
entre aPd et RPd ? Évaluer RPd.

Partie 5 :

1. Le palladium dans le tableau périodique
On trouve généralement le palladium au nombre d’oxydation +II avec une configuration électronique

particulièrement stable se terminant en 5s04d10.

1.1. Quelles sont les coordonnées, numéro de la ligne et numéro de la colonne, du palladium dans la
classification périodique des éléments chimiques ? On explicitera la méthode utilisée.

1.2. Déterminer, en justifiant la réponse, le numéro atomique du palladium ainsi que sa configuration
électronique.

1.3. La configuration électronique du palladium est—elle compatible avec les règles de remplissage
électronique ? Justifier la réponse. Indiquer d’où provient la stabilité particulière du palladium.

1.4. Les configurations électroniques des autres platinoïdes sont : [Kr]5s14d7 (ruthénium), [Kr]5s14d8

(rhodium), [Xe]6s24f145d6 (osmium), [Xe]6s24f145d7 (iridium) et [Xe]6s14f145d9 (platine). Parmi ces élé-
ments platinoïdes, indiquer lequel possède des propriétés chimiques similaires à celles du palladium. Justifier
la réponse.

1.5. Donner la structure électronique du carbone dans son état fondamental. En déduire quels sont les
degrés d’oxydation minimum et maximum du carbone.

2. Réduction de l’oxyde d’argent par le palladium
Dans cette partie, on s’intéresse à l’étude de la réduction de l’oxyde d’argent par le palladium. Pour cela,

on considère les deux réactions suivantes :

4Ag(s) + O2(g) 
 2Ag2O(s) ; réaction (31)
2Pd(s) + O2(g) 
 2PdO(s) ; réaction (32)

Dans le cadre de l’approximation d’ELLINGHAM, les enthalpies libres standard (en kJmo`) des réactions
(31) et (32) sont respectivement ∆rG

o
1(T ) = −62+0, 13T et ∆rG

o
2(T ) = −225, 38+0, 201T , où la température

T est en K.

2.1. Écrire l’équation bilan de la réaction (3) de réduction par le palladium d’une mole d’oxyde d’argent.

2.2. Exprimer l’enthalpie libre ∆rG
o
3(T ) de cette réaction en fonction de ∆rG

o
1(T ) et ∆rG

o
2(T ) puis en

fonction de la température. Calculer sa valeur numérique à la température T = 1000K. Calculer de même
la constante d’équilibre de la réaction (3). Commenter.

2.3. Calculer l’enthalpie de la réaction (3). Cette réaction est—elle endothermique ou exothermique ?
En déduire l’influence d’une élévation de la température sur le rendement de cet équilibre.

2.4. Quelle est l’influence d’une élévation de température sur la Vitesse de cette réaction ? Commenter.
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2.5. Quel est l’effet de la pression sur la réaction (3) ?

3. Extraction du palladium
Les sources naturelles de palladium sont souvent des roches dans lesquelles on le trouve associé au cuivre,

au nickel, au platine et à l’or. Après extraction du sol, le minerai subit plusieurs procédés physico-chimiques
de séparation (flottation, lixiviation,. . .). Après l’élimination des différents métaux, on purifie le palladium
en solution en le précipitant sous forme de Pd (NH3) 2C` par ajout d’ammoniac. Le solide est isolé puis
redissous par de l’ammoniac en excès en solution aqueuse. Le palladium métallique est ensuite obtenu par
réduction grâce à de l’acide méthanoïque HCOOH(aq).

3.1. Quel est le nombre d’oxydation du palladium dans chacune des espèces Pd2+
(aq), Pd(s), Pd(OH)2(s)

et PdO2(s) ?

3.2. Écrire les demi équations rédox des deux couples envisagés dans la réaction d’obtention du palladium
solide Pd(s). En déduire l’équation bilan de cette réaction.

3.3. Établir l’expression du potentiel d’électrode de chacun de ces deux couples.

3.4. Calculer la constante d’équilibre Ko de la réaction conduisant au palladium solide Pd(s) à 25oC.
Conclure.

La figure ci—après donne le diagramme potentiel—pH du palladium pour une concentration des espèces
en solution aqueuse Ctr = 1, 0× 10−5 mo`.L−1 et une pression partielle pour les espèces gazeuses P o = 1bar
à 25oC. Les espèces du palladium considérées sont : Pd2+

(aq), Pd(s), Pd(OH)2(s) et PdO2(s).
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pH0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

E (en V)

1,34

−0, 00

−0, 20

−0, 40

−0, 60

−0, 80

−1, 00

−1, 20

−1, 40

−1, 60

D1

D2

D3

D4

Diagramme potentiel-pH du palladium à 25oC

3.5. Indiquer en justifiant la réponse les domaines de prédominance et d’existence des espèces considérées.

3.6. Le pH de début de précipitation de Pd(OH)2(s) est pH = 0, 99. Calculer le produit de solubilité
Ks. de Pd(OH)2(s).

Diagramme potentiel—pH du palladium à 25oC

3.7. L’oxyde de palladium PdO est la forme déshydratée de l’hydroxyde de palladium Pd(OH)2. Écrire
l’équation bilan de la réaction de dissolution de l’oxyde de palladium PdO dans l’eau. Calculer sa constante
d’équilibre K ′o. Commenter.

3.8. Discuter la stabilité du palladium Pd(s) dans l’eau pure. Justifier l’utilisation du palladium en
bijouterie.

3.9. Pourquoi le métal palladium se rencontre dans la nature à l’état de corps simple (on parle de métal
natif) ?
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Le palladium

Propulsé sur les sommets en toute discrétion

Partie 6 : Cristallographie

1. Une représentation en perspective de la maille conventionnelle du palladium :

aPd

Figure 1: Maille conventionnelle de Palladium
.

Le nombre d’atomes par maille est :

N =
1

8
× 8︸ ︷︷ ︸

sommets

+
1

2
× 6︸ ︷︷ ︸

milieux des faces

= 4 atomes/ maille

2. La coordinence ou nombre de coordination d’un atome (ou ion ) est le nombre de plus proches voisins
équidistants que possède cet atome (ou ion). La figure 2 montre que la coordinence des atomes de palladium
dans le métal est 12.

Figure 2: L’atome en gris est entouré de 12 atomes (en verts) à même distance.

3. La masse volumique du palladium est donnée par :

ρ(Pd) = N
M(Pd)

NAVmaille
= N

M(Pd)

NAa3
Pd
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Le paramètre de la maille s’obtient, ainsi :

aPd =

(
N

M(Pd)

NA × ρ(Pd)

) 1
3

A.N aPd = 389, 1 pm

4. La figure 3, illustre la tangence des atomes suivant la diagonale d’une face, la diagonale d d’une face
est donnée par :

d = aPd

√
2 = 4RPd

Il vient donc

RPd =

√
2

4
aPd A.N RPd = 137, 6 pm

aPd
√

2 aPd

RPd

Figure 3: Tangence entre les atomes du Palladium.

Partie 7 :

1. Le Palladium dans le tableau périodique
1.1. Dans la classification périodique de Mendeleiev, les éléments chimiques sont classés selon Z
croissant, chaque ligne est associée à un nombre quantique principal n. Les éléments d’un même groupe sont
classés selon n croissant, ils ont des propriétés chimiques voisines (même structure électronique de valence).
La position dans le tableau périodique d’un élément chimique est déterminée en établissant la configuration
électronique de valence à l’état fondamental de celui-ci. Ainsi, pour le palladium, la configuration électronique
de valence se termine par 5s04d10, le numéro de la ligne et celui de la colonne s’obtient :

ligne ≡ n = 5 et colonne ≡ 0 + 10 = 10

1.2. La configuration électronique du palladium peut s’exprimer en fonction de celle du gaz noble qui le
précède. Le gaz noble considéré ici est le krypton Kr(Z = 36). En effet ;

Pd : [Kr]5s04d10

Le numéro atomique du palladium vaut :

ZPd = 36 + 10 = 46

1.3. En suivant les règles habituelles permettant d’établir la configuration électronique, on obtient pour
le palladium.

Pd : 1s22s22p63s23p64s23d104p65s24d8

La configuration fournie n’est pas compatible avec les règles de remplissages. La stabilité du palladium
provient du fait la sous couche d est totalement remplie.

1.4. Dans une colonne dans la classification périodique, les éléments sont classés selon n croissant, et ils
ont des propriétés chimiques voisines. L’élément possédant des propriétés similaires à celles du palladium
est le platine Pt.
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1.5. La configuration électronique du carbone dans son état fondamental est :

C(Z = 6) : 1s22s22p2

le nombre d’électrons de valence du carbone est 4. Le carbone peut, soit accepter au maximum 4 électrons
dans sa couche externe pour la sature et avoir la configuration électronique du gaz noble qui le suivre (le
néon Ne), soit il peut perdre au maximum 4 électrons pour avoir la configuration électronique du gaz noble
qui le précède (l’hélium He). Le nombre d’oxydation maximum est +IV et le nombre d’oxydation minimum
est −IV.

2. Réduction de l’oxyde d’argent par le palladium
2.1. En se rapportant à une mole d’oxyde d’argent, la réaction (3) est donnée par: (3) =

1

2
[(2)− (1)].

Soit :
Ag2O(s) + Pd(s) � 2 Ag(s) + PdO(s) (3)

2.2. On a selon la loi d’Hess

∆rG
◦
3(T ) =

1

2
[∆rG

◦
2(T )−∆rG

◦
1(T )]

il vient
∆rG

◦
3(T ) = −81, 69 + 0, 035T

pour T = 1000 K, on aura
∆rG

◦
3(1000 K) = −46, 69 kJ.mol−1

La constante d’équilibre K◦3 (T )3 est reliée à ∆rG
◦
3 par

K◦3 (T ) = exp

(
−∆rG

◦
3

RT

)
A.N K◦3 (1000 K) = 274, 7

À cette température, l’évolution spontanée a lieu dans le sens direct de la réaction.

2.3. Nous avons : ∆rS
◦ = −d∆rG

◦

dT
et ∆rH

◦ = ∆rG
◦ + T∆rS

◦. En utilisant ces deux relations, on
obtient

∆rH
◦
3 = −81, 69 kJ.mol−1

La réaction est exothermique.

Selon la loi de modération de Van’t Hoff qui postule que Toute augmentation de température, à
pression constante, entraîne une évolution du système dans le sens endothermique et qui se traduit
formellement par :

d

dT
(lnK◦) =

∆rH
◦

RT 2

Si on augmente T , dT > 0 =⇒ d lnK◦ < 0, K◦, diminue, le système évoluera dans le sens inverse, le
rendement diminuera.

2.4. Une élévation de la température, augmente la vitesse de la réaction, mais diminue le rendement
thermodynamique, il faut donc choisir une température optimale.

2.5. Les constituants physicochimiques intervenant dans l’équilibre (3) sont tous solides

∑
i,gaz

νi = 0

.

La pression n’est pas un facteur d’équilibre, elle n’a pas d’influence sur l’état d’équilibre.
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3. Extraction du palladium
3.1.

Espèces Pd2+
(aq) Pd(s) Pd(OH)2(s) PdO2(s)

n.o +II 0 +II +IV

3.2. Les deux couples envisagés sont :

• Pd2+/Pd(s), la demi-équation associée est :

Pd2+
(aq) + 2e− = Pd(s)

• CO2(g)/HCOOH(aq), la demi-équation associée est :

CO2(g) + 2H+ + 2e− = HCOOH(aq)

• L’équation bilan de la réaction est :

Pd2+ + HCOOH(aq) = CO2(g) + 2H+ + Pd(s)

3.3.

• Pour Pd2+/Pd(s), le potentiel d’électrode est :

E1 = E◦1 + 0, 03 log[Pd2+]

• Pour CO2(g)/HCOOH(aq), le potentiel d’électrode est :

E2 = E◦2 + 0, 03 log
[H+]2PCO2

[HCOOH]c0P◦

• L’équation bilan de la réaction est :

Pd2+ + HCOOH(aq) = CO2(g) + 2H+ + Pd(s)

3.4. La constante d’équilibre peut être évaluée en exploitant l’égalité des potentiels à l’équilibre. En effet
;

E1 = E2

E◦1 + 0, 03 log[Pd2+] = E◦2 + 0, 03 log
[H+]2PCO2

[HCOOH]c0P◦

il vient

E◦1 − E◦2 = 0, 03 log
[H+]2PCO2

[HCOOH][Pd2+]c0P◦
= 0, 03 log K◦

Soit

K◦ = 10

E◦1 − E◦2
0, 03 A.N K◦ = 4, 64× 1039

La réaction est quantitative.
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3.5. Le diagramme de situation est :

o

pH

n.o ou E

Pd(s)

Pd2+
(aq) Pd(OH)2(aq)

PdO2(s)

Espèces Pd2+
(aq) Pd(s) Pd(OH)2(s) PdO2(s)

Domaines D2 D1 D3 D4

3.6. La réaction de dissolution de Pd(OH)2(s) est :

Pd(OH)2(s) = Pd2+
(aq) + 2OH−(aq)

Le produit de solubilité est donné par :

Ks = [Pd2+]éq[OH−]2éq

Au début de précipitation : [Pb2+]éq = Ctr et [OH−] =
Ke

[H3O+]
= Ke × 10pH. Il vient donc

Ks = 9, 55× 10−32

3.7. La réaction de dissolution de PdO dans l’eau est :

PdO(s) + H2O(`) = Pd2+ + 2HO−

de constante d’équilibre :
K
′◦ = Ks = 9, 55× 10−32 � 1

L’oxyde de palladium est très peu soluble dans l’eau.

3.8.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

pH

−0.6

−0.4

−0.2

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

1.8

E

0

Pd2+
PdO2(s)

Pd(OH)2(s)

Pd(s)

H2O

H2

O2

Figure 4: Diagramme E-pH du palladium superposé avec celui de l’eau.

La superposition du diagramme E-pH du palladium (Fig.4) avec celui de l’eau, montre bien que Pd(s) et
H2O occupent un domaine commun. Le palladium est donc stable dans l’eau, d’où son utilisation dans la
bijouterie.

3.9. Le palladium est stable à l’air, il ne réagit pas avec l’oxygène à température ambiante et il n’est
attaqué pas par l’eau, d’où on le rencontre le plus souvent à l’état natif.
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Le baryum

Le baryum (du grec barys, lourd), de symbole 137Ba , est un métal doux blanc argenté. On le trouve dans
la nature sous la forme de barytine, sulfate de baryum (BaSO4). La barytine, isolée et étudiée par le suédois
SCHEELE en 1779, est largement utilisée dans différents secteurs industriels pour ses propriétés particulières :
densité élevée, grande stabilité chimique, blancheur et faible abrasivité. Son usage principal est comme additif
de forte densité pour les boues de forage dans l’industrie pétrolière (85 % de la consommation mondiale),
mais on l’emploie aussi dans l’industrie chimique pour la production de dérivés du baryum (carbonate de
baryum, chlorure, oxyde) et comme charge minérale (papier, peintures, plastiques, ...).

La production mondiale est largement dominée par la Chine, l’Inde, les USA et le Maroc.
Données :

• Masse molaire Mm en g.mo`−1 :

Espèce MgC`2 CaC`2 SrC`2 BaC`2 Oxygène Soufre Baryum Titane

Mm 95,3 111,1 158,6 208,3 16,00 32,07 137,34 47,9

• Données thermodynamiques à To = 25oC sous P o = 1 bar :

BaCO3(s) BaO(s) CO2(g)

Enthalpie standard de formation
∆fH

o en kJ.mo`−1 -1216,7 -553,7 -393,5
Entropie standard
Som en J.K−1.mo`−1 112,2 70,4 213,7

• Constante d’Avogadro NA = 6, 02× 1023 mo`−1.

• Constante des gaz parfaits : R = 8, 314 J.K−1.mo`−1.

• Pression de référence : P o = 1 bar = 105 Pa.

• Concentration de référence : Co = 1 mo`−1.L−1.

• Les gaz seront considérés parfaits et les solutions aqueuses diluées.

• L’acide sulfurique se comporte en phase aqueuse comme un diacide. Sa première acidité est forte. Sa
seconde acidité a pour constante d’équilibre Ka = 10−2.
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Partie 1 : Structure de type pérovskite

Le titanate de baryum, de formule BaxTiyOz, possède une polarisation permanente en l’absence de
tout champ électrique appliqué. C’est le phénomène de la ferroélectricité découvert par SEIGNETTE en
1672. Ce corps permet de fabriquer des électrets qui sont l’analogue électrique des aimants. L’effet est
utilisé dans certains microphones qui délivrent un signal sans nécessiter une alimentation électrique. Pour
des températures supérieures à 120oC, le titanate de baryum est un solide ionique qui cristallise dans une
structure de type pérovskite (du nom du minéralogiste russe L.A. PEROWSKI (1792-1856)). Dans une
maille cubique élémentaire de cette structure, les ions baryum Ba2+ occupent les sommets du cube, les ions
oxydes 02− occupent les centres des faces du cube et un ion titane Tin+ occupe le centre du cube (n est un
entier).

1. Représenter la maille cubique élémentaire du titanate de baryum.

2. Combien d’ions de chaque type y a-t-il par maille ? En déduire la formule brute du titanate de baryum.

3. Vérifier l’électroneutralité électrique de la maille cubique décrite. En déduire la valeur de n.

4. Quel est le polyèdre de coordination formé par les ions 02− autour de l’ion titane ? En déduire la
coordinence du titane par rapport à l’oxygène.

5. La masse volumique du titanate de baryum est ρ = 6, 02 g.cm−3. Calculer le paramètre de maille a
du solide.

Partie 2 :

1. L’atome de baryum
Le baryum est situé dans la sixième ligne du tableau périodique, en deuxième colonne.

1.1. Pourquoi ne trouve-t-on pas le baryum dans la nature sous la forme d’élément natif ?

1.2. À partir des coordonnées du baryum dans le tableau périodique, déterminer, en justifiant clairement
la démarche, la configuration électronique de cet atome dans son état fondamental. En déduire son numéro
atomique.

1.3. Expliquer la formation de l’ion monoatomique Ba2+.

1.4. On connaît actuellement six éléments appartenant à la famille du baryum qui sont (classés par ordre
croissant de leur numéro atomique) : béryllium, magnésium, calcium, strontium, baryum et radium.

1.4.1. Comment appelle-t-on les éléments de cette famille ? Justifier cette appellation.

1.4.2. Comment varient le rayon métallique, le rayon ionique des cations M2+, le potentiel standard du
couple rédox M2+/M et l’énergie de première ionisation des éléments de cette famille en fonction du numéro
atomique. Justifier la réponse.

2. Solubilité de la barytine
Le sulfate de baryum est un sel peu soluble dans l’eau. Dans 1L d’eau pure, à la température 25oC, on

introduit 7, 624 g de chlorure de magnésium, 6,666g de chlorure de calcium, 6, 344 g de chlorure de strontium
et 4, 166 g de chlorure de baryum BaC1`2. La solution n’est pas saturée. On y ajoute alors progressivement
une solution d’acide sulfurique à 1 mo`/L−1. On donne pSO4 = −`og[SO2−

4 ] au début d’apparition de
chaque précipité :

Précipité MgSO4 CaSO4 SrSO4 BaSO4

pSO4 1,2 3,4 5,3 8,2´
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2.1. Donner l’équation bilan de la réaction associée à la constante de solubilité Ks, de M ′SO4 dans l’eau
pure (M ′ = Ba;Sr;Ca;Mg). Exprimer pKs = −`ogKs en fonction de pSO4 et de la concentration [M ′2+.
Calculer les produits de solubilité de ces précipités. Dans quel ordre apparaissent-ils ?

2.2. Calculer la solubilité massique en g.L−1 du sulfate de baryum dans l’eau pure.

2.3. Calculer le volume v1 d’acide sulfurique faisant apparaître le précipité BaSO4. On montre que les
volumes d’acide sulfurique faisant apparaître les précipités SrSO4 ; CaSO4 ; MgSO4 sont respectivement
v2 = 20 mL , v3 = 59, 5 mL et v4 = 119, 1 mL. Quelle(s) conclusion(s) peut-on faire ?

2.4. Calculer la concentration des ions baryum lorsque le sulfate de strontium commence à précipiter.
Commenter.

2.5. Quelle est l’application pratique de ces précipitions successives ?

3. Décomposition du carbonate de baryum
Le baryum est également présent, mais en moindre quantité, sous forme de withérite, qui est un carbonate

de baryum, BaCO3. Il est utilisé comme rodenticide ainsi que dans la préparation des briques, de la glaçure
et du ciment. On étudie dans cette partie la décomposition du carbonate de baryum modélisée par la réaction
d’équation-bilan :

BaCO3(s) 
 BaO(s) + CO2(g)

3.1. Combien de paramètres intensifs est-il nécessaire de fixer pour atteindre et décrire un état d’équilibre
chimique du système ? Justifier la réponse.

3.2. Comment évolue cet équilibre lors d’une diminution de la pression du système à température et
composition constantes ?

3.3. Calculer l’enthalpie standard ∆rH
o et l’entropie standard ∆rS

o de cet équilibre à 25oC. Commenter
le signe de ∆rS

o.

3.4. Quelle est l’influence d’une augmentation de la température sur l’équilibre précédent ? La décom-
position du carbonate de baryum est réalisée à 900K, dans un four chauffé au gaz naturel. Justifier le choix
de cette température.

3.5. Comment se comporte l’équilibre si on élimine CO2 au fur et à mesure de sa formation ?

3.6. Calculer l’enthalpie libre standard ∆rG
o de la réaction de décomposition du carbonate de baryum

à 25oC. En déduire la valeur de la constante d’équilibre Ko à cette température.

3.7. Donner l’expression littérale de la constante thermodynamique Ko(T ) associée à cet équilibre
chimique. En déduire la valeur de la pression P (CO2) du dioxyde de carbone à l’équilibre à 25oC.

3.8. La proportion du dioxyde de carbone dans l’air est en moyenne de 3, 3 × 10−2 % en quantité de
matière.

3.8.1. Calculer la pression partielle en dioxyde de carbone dans l’air à 25oC et sous 1 1bar

3.8.2. Calculer dans ces conditions l’enthalpie libre ∆rG
o de la réaction. Conclure sur la stabilité du

carbonate de baryum.
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ÉPREUVE DE CHIMIE -PSI

Le baryum

Partie 1 : Structure de type pérovskite

1. La maille cubique élémentaire du titanate de baryum :

Ba2+

O2−

Tin+

2. Le nombre de motif par maille : c’est le nombre de motif qui appartient en propre à la maille.

n(Ba2+) = 8×
(

1

8

)
= 1 Ba2+ par maille

n(O2−) = 6×
(

1

2

)
= 3 O2− par maille

n(Tin+) = 8× (1) = 1 Tin+ par maille

D’ou la formule du titanate de baryum :
BaTi03

3. L’électroneutralité électrique :

(+2) + 3× (−2) + (+n) = 0 ⇒ n = 4
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4.
• Les ions O2− forment un octaèdre autour de l’ion titane Ti4+.

• La coordinence d’une entité ionique est le nombre d’entités ioniques de signes opposées les plus proches
voisins.

coord(Ti4+) = 6

5. Le paramètre a de la maille :

ρ =
n(O2−)MO + n(Ba2+)MBa + n(Ti4+)MT i

NAVmaille
=
MBaTiO3

NAa3

⇒ a =

(
MBaTiO3

NAρ

)1/3

= 4, 0 Å

Partie 2 :

1. L’atome de baryum

1.1. Le baryum ne se trouve pas sous forme d’élément natif car il réagit vivement avec l’oxygène.

1.2. L’état quantique d’un atome est décrit par une fonction d’onde qui dépend des nombres quantiques
n, `,m,ms. n désigne le nombre quantique principal ; il caractérise la couche et donne l’extension des orbitales
atomiques. La valeur de n correspond au numéro de la ligne du tableau périodique.

Le nombre Nv d’électrons de valence est le nombre d’électrons qui occupent la couche externe. La valeur
de Nv correspond au numéro de la colonne du tableau périodique.

• Ba appartient à la sixième ligne du tableau périodique : n = 6,

• Ba appartient à la deuxième colonne : Nv = 2

La configuration électronique d’un élément est la répartition des électrons dans les orbitales atomiques à
l’état fondamental. L’ordre de remplissage suit la règle de Klichkovskiselon la représentation ci après :

Règle de Klechkowsky
Le remplissage des orbitales atomiques se fait dans l’ordre des (n+ `) croissants. Pour les mêmes valeurs

(n + `), le remplissage se faire selon n croissant...le remplissage des orbitales atomiques se fait dans le sens
des énergies croissantes...

7s 7p . . .

6s 6p 6d 6f 6g

5s 5p 5d 5f 5g

4s 4p 4d 4f

3s 3p 3d

2s 2p

1s

n

1

2

3

4

5

6

7

`0 1 2 3 4

Soit, pour le baryum :
1s22s22p63s23p64s23d104p65s24d105p66s2

Le numéro atomique ou le nombre de charge, est le nombre d’électrons de l’atome Ba. Soit : ZBa = 56.
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1.3. La structure électronique externe de l’atome du baryum est 6s2. Par perte des deux électrons, il se
forme l’ion Ba2+ dont la couche externe devient, alors, saturée à 8 électrons : c’est la configuration la plus
stable.

1.4.

1.4.1. On appelle les éléments de cette famille des alcalino-terreux. L’appellation est due au fait que les
oxydes de ces métaux sont intermédiaires entre ceux des métaux alcalins et ceux des terres rares.

1.4.2. Quant le numéro atomique Z augmente le long de la famille des alcalino-terreux :

• Le rayon métallique des éléments M et le rayon ionique des cations M2+ correspondants augmentent.
En effet, n croit et le nombre d’électrons croit : la couche de valence s’éloigne de plus en plus du noyau.

• Le potentiel Eo standard du couple
(
M2+/M

)
décroît car l’électronégativité décroît.

2. Solubilité de la barytine

2.1.

� L’équation bilan de la réaction :

M′SO4 
 M′2+ + SO2−
4 ; Ks

� pKs = −`ogKs :

Ks = [M ′2+]× [SO2−
4 ] ⇒ pKs = pSO4 − `og[M ′2+]

Précipité MgSO4 CaSO4 SrSO4 BaSO4

pSO4 1,2 3,4 5,3 8,2

[M ′2+] (mo`.L−1) 0,08 0,06 0,04 0,02

pKs 2,30 4,62 6,70 9,90

Ks 5, 01× 10−3 2, 40× 10−5 2, 00× 10−7 1, 26× 10−10

L’ordre d’apparition
des précipités 4 3 2 1

� Les précipités apparaissent dans l’ordre croissant des produits de solubilité Ks.

2.2. Solubilité du sulfate de baryum dans l’eau pure s = [Ba2+] = [SO2−
4 ] :

BaSO4 
 Ba2+ + SO2−
4 ; Ks = 1, 26× 10−10

Ks = [Ba2+]× [SO2−
4 ] ⇒ s =

√
Ks = 1, 12× 10−5 mo`.L−1

2.3. Précipitation du sulfate de baryum :

[SO2−
4 ] =

nSO2−
4

Vtot
=
Co × v1

v1 + Vo
avec



Co = 1 mo`.L−1

Vo = 1 L

[SO2−
4 ] = 10−8,2 = 6, 31× 10−9

v1 = Vo
[SO2−

4 ]

Co − [SO2−
4 ]

= 6, 31× 10−6 mL
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Précipité MgSO4 CaSO4 SrSO4 BaSO4

Volume (mL) v4 = 119, 1 v3 = 59, 5 v2 = 20 v1 = 6, 31× 10−6

Conclusions :

• vi � vi,i=2,3,4 : la précipitation du sulfate de baryum BaSO4 est instantanée.

• v2 < v3 < v4 : Après BaSO4, le sulfate de strontium se précipite le premier, suivi du sulfate de calcium
puis du sulfate de magnésium. Il s’agit d’une précipitation successive.

2.4. Lorsque le sulfate de strontium commence à précipiter :

[SO2−
4 ] = 10−5.3 = 5, 01× 10−6 mo`.L−1

Pour le sulfate de baryum :

Ks = [SO2−
4 ]× [Ba2+] ⇒ [Ba2+] =

Ks

[SO2−
4 ]

= 2, 51× 10−5 mo`.L−1

La valeur de [Ba2+] est très faible (négligeable), ce qui est prévisible d’après la question précédente 2.3..

2.5. Les volumes vi d’acide sulfurique faisant apparaître les précipités suivent le même ordre que les
produits de solubilité Ksi. Lorsque un précipité apparaît, l’ion en solution correspondant devient négligeable.
On pourra, alors, penser à une séparation par précipitation successive des ions Ba2+, Sr2+, Ca2+ et Mg2+.

3. Décomposition du carbonate de baryum
BaCO3(s) 
 BaO(s) + CO2(g)

3.1. Les paramètres intensifs du système :

T, P, pCO2(g)
ou xCO2(g)

Le nombre total de paramètres intensifs est, alors, égal à 3.
Les relations indépendantes entre paramètres intensifs sont :

K(T ) =
pCO2(g)

P o
et pCO2(g)

= P

Le nombre de relations entre paramètres intensifs est, alors, égal à 2.
Il est, alors, nécessaire de fixer (3 − 2 = 1) un seul paramètre intensif pour atteindre et décrire un état

d’équilibre.

Méthode.2 : variance v selon Gibbs.

v = N−R−r+2−ϕ = 1, avec


N = 3 (le nombe de constituants)

R = 1 (le nombe de réactions chimiques indépendantes)

r = 0 (le nombe de relations supplémentaies entre paramètres intensifs)

ϕ = 3 (le nombe de phases)

Le système est monovariant, il faut fixer un seul paramètre intensif pour atteindre et décrire un état
d’équilibre.

3.2. Loi de Lechatelier :

Tout augmentation de la pression, à température constante, entraîne le déplacement de l’équilibre
dans le sens d’une diminution du nombre de mole gazeux de la réaction.

A température et composition constantes, lors d’une diminution de la pression le système évolue dans le
sens direct : sens de dissociation du carbonate de baryum (∆νg = 1).
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3.3. L’enthalpie standard et l’entropie standard de l’équilibre à 25oC :

∆rH
o = ∆fH

o
(
CO2(g)

)
+ ∆fH

o
(
BaO(s)

)
−∆fH

o
(
BaCO3(s)

)
= −393, 5− 553, 7 + 1216, 7 = 269, 5 kJ.mo`−1

∆rS
o = Som

(
CO2(g)

)
+ Som

(
BaO(s)

)
− Som

(
BaCO3(s)

)
= 213, 7 + 70, 4− 112, 2 = 171, 9 J.K−1.mo`−1

∆rS
o > 0 : le désordre augmente. Résultat prévisible cas le nombre de mole gazeux de la réaction a

augmenté.

3.4. Loi de Van’t hoff

Tout augmentation de la température, à pression constante, entraîne le déplacement de l’équilibre
dans le sens où la réaction est endothermique.

∆rH
o > 0 : la réaction est endothermique. un augmentation de la température entraîne le déplacement

de l’équilibre dans le sens direct.

3.5. L’influence de CO2(g). L’affinité chimique de la réaction est :

A = Ao −RT ln
pCO2(g)

P o

Si on élimine CO2 au fur et à mesure de sa formation, sa pression partielle diminue : pCO2(g)
< 0.

dA
dpCO2(g)

= − RT

pCO2(g)

< 0 ⇒ dA > 0

L’équilibre évolue dans le sens direct : sens de décomposition du carbonate de baryum.

3.6. L’enthalpie libre standard :

∆rG
o(298K) = ∆rH

o − 298× 10−3∆rS
o = 212, 31 kJ.mo`−1

La constante d’équilibre Ko à To = 298 K :

∆rG
o(298K) = −RTo lnKo ⇒ Ko = exp

(
−∆rG

o(298K)

RTo

)
= 6, 08× 10−38

3.7. L’expression littérale de Ko(T ) :

Ko(To) =
pCO2(g)

P o
⇒ pCO2(g)

= P oKo(To) = 6, 08× 10−33 Pa

3.8.

3.8.1. La pression partielle en dioxyde de carbone dans l’air :

pCO2(g)
= x(%)× P o = 33 Pa

3.8.2.
∆rG

o(298K) = −RTo ln

(
pCO2(g)

P o

)
= 8, 63× 103
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